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EDITORIALE

C
on la seconda Academy dell’anno appena conclusa, siamo già pronti per ripartire. AIPPL non si 
ferma mai: nuovi progetti, nuove sfide e, soprattutto, nuovi appuntamenti ci attendono.

Nei primi due incontri dell’anno abbiamo affrontato tematiche diverse 
ma complementari, sempre con l’obiettivo di offrire ai nostri associati 
strumenti concreti per crescere e aggiornarsi. Ad aprile ci siamo 
concentrati sulle lavorazioni superficiali del parquet da interno: 

levigature, spazzolature, texturizzazioni, colorazioni e verniciature, sia su pa-
vimenti nuovi che su quelli esistenti. A maggio invece è stata protagonista la 
pavimentazione da esterno, con focus su soluzioni orizzontali e verticali, sistemi 
di supporto, materiali lignei e compositi. Perché sì, l’estate è alle porte e bisogna 
farsi trovare pronti.

Ma non è tutto. Tra i lavori in corso abbiamo un nuovo manuale tecnico realiz-
zato in collaborazione con ASSOPOSA e che a breve manderemo alle stampe.  E poi le prossime 
tappe dell’Academy, e una novità importante: i convegni. A giugno infatti saremo a Mira (Venezia), in una 
cornice d’eccezione, per un convegno aperto a tutti i professionisti del settore. Il tema? “Legno e l’ambiente: 
gestione ambientale e stagionalità”, un momento di confronto multidisciplinare su tematiche come comfort, 
efficienza energetica e utilizzo consapevole del legno. Argomenti di fondamentale importanza che saranno 
affrontati con il contributo di esperti, associazioni e consorzi nazionali. Ad ottobre invece sarà la Toscana ad 
ospitare la carovana AIPPL parlando invece di tecnologia del legno.

Tornando alla rivista, in questo numero di Parquet e Posa troverete il racconto delle prime Academy, ap-
profondimenti tecnici e normativi. Si parla di legno modificato chimicamente o termicamente, di marcature 
CE dei pannelli, di sostenibilità e ambiente in materia di CAM, il report FEP, il consueto focus cantieri e le 
vetrine delle aziende partner. Il cantiere, in particolare, premia il valore del lavoro di squadra: due aziende 
associate hanno scelto la via della collaborazione per soddisfare il cliente. AIPPL è anche - e soprattutto 
- questo: fare squadra per crescere insieme.

Un numero ricco e da gustare, magari proprio sotto il sole estivo.

Ci vediamo a Mira, il 13 giugno.    

PIETRO BELLONI

Benvenuta Estate!
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avvia le sue attività 2025 di aggiornamento e certificazione
professionale sviluppate in questi anni dall’Associazione.

Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali 
sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l’attività di posa nel suo complesso.

Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi, che prevedono il rilascio di un attestato formativo, si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

Durata corsi dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 Come partecipare
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci 

 (150,00 euro + iva a giornata, il costo sarà stornato dalla quota associativa in caso di iscrizione ad AIPPL entro l’anno).
Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento 

dell’esame previsto per l’ottenimento della certificazione professionale secondo la norma 
UNI 11556:2014 Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno. 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Sessioni d’esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.

Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

1a GIORNATA – 4 APRILE
Rinnovamento, levigatura, colorazione e texturizzazione. 
Teoria e pratica

3a GIORNATA – 20 NOVEMBRE
Recupero o restauro? Dalle pavimentazioni classiche 
a quelle storiche e artistiche

Cena sociale (soci e aziende partner)

Ecco il programma AIPPL Parquet Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:

2a GIORNATA – 16 MAGGIO
Assemblea ordinaria Aippl (riservata ai soci) 
Outdoor: dalla progettazione alla messa in opera 
delle pavimentazioni da esterno. Teoria e pratica

4a GIORNATA – 21 NOVEMBRE 
Strategie di comunicazione e vendita



I DUE CONVEGNI TEMATICI
All’ormai consolidato percorso formativo e di aggiornamento si aggiungono due convegni nei quali 
saranno ripresi e dibattuti alcuni dei più cruciali  e attuali temi di interesse per il settore della posa. 
Saranno inoltre un’occasione per ampliare la platea dei partecipanti, per conoscere nuovi posatori e 
operatori del settore.

13 GIUGNO – VENETO 
Il legno e l’ambiente: gestione ambientale e stagionalità 
(Villa Franceschi – Via Don Minzoni, 28 – MIRA (VE))

24 OTTOBRE – TOSCANA 
Tecnologia del legno  
(Spazio reale eventi – Via Di San Donnino, 4/6 – 50013 CAMPI 
BISENZIO (FI))

S T O R I E  D I  P A R Q U E T

I  N O S T R I  PA RT N E R

PA RT N E R  T E C N I C I



10 PARQUET E POSA

AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra!
S c o p r i  c o m e  a s s o c i a r t i  s u  w w w. a i p p l . i t / c o m e - a s s o c i a r s i /

I NOSTRI SOCI*
*elenco aggiornato al 20 maggio

AB PARQUET SRL – Angelo Belotti – Via 
A. Mazzi 28, 24018 VILLA D’ALMÉ (BG) 
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AS TECNOLOGIA SRL – Armando Sciascia 
– Via Boscone 16/18, 22077 OLGIATE 
COMASCO (CO) - Tel. 0316123357 – 
www.astecnologia.com – amministrazio-
ne1@astecnologia.com

AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA 
MAURO – Mauro Peracchia – Via Fon-
tecimini 44, 64100 TERAMO (TE) – Tel. 
3473173809 – www.peracchiaecopar-
chetti.it – mauro.pavilegno@tin.it

BARBERO MASSIMO – Massimo Barbero 
– Via Giambattista Bodoni 113, 12037 
SALUZZO (CN) – Tel. 3403649923 – 
roberta@barberoparquet.it

BARRO PAVIMENTI SAS DI BARRO 
TOMMASO & C. – Tommaso Barro – Via 
Antonio Peruch 56/C, 33077 SACILE 
(PN) – Tel. 0434734946 – info@bar-
ropavimenti.com

BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli, 
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE) – 
Tel. 3389925962 – info@enzobattiston.
it – www.enzobattiston.it

BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO & 
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago, 
18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel. 

0396010691 – bbs.belluschi@libero.it

BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO 
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solfe-
rino 12, 26845 CODOGNO (LO) – Tel. 
037734159 – www.belloniparquet.com 
– info@belloniparquet.com

BENEDETTI PARQUET DI BENEDETTI 
IVO – Ivo Benedetti – Fraz. Venatura 
16, 60041 SASSOFERRATO (AN) – Tel. 
0732974519 – info@parquetbenedetti.it

BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio 
Bernabei – Via Betti 2, 62020 BELFORTE 
DEL CHIENTI (MC) – Tel. 0733905771 
– www.bernabeiparquet.it – fabriziober-
nabei1961@gmail.com

BIANCHESSI SRL – Michele Bianchessi – 
Via Circonvallazione Sud 67/A, 26010 
OFFANENGO (CR) Tel. 0373750404 
– www.bianchessi-italia.com – info@
bianchessi-italia.com

BLONNA GIANNI di G. Blonna – Via 
Piave 7, 27100 PAVIA (PV) – Tel. 
3398435201 – gianniblonna69@
gmail.com

BORROMEO PARQUET di D. Borromeo – 
Davide Borromeo – Via Oglio 18, 27100 
PAVIA (PV) – Tel. 3396645260 – www.
opusligneum.com - borromeoparquet@
yahoo.it

BOTTEGA PARQUET SRL – Denis Beccaro 
– Strada del Santo 54, 35010 CADONE-
GHE (PD) – Tel. 0499201071 – info@
bottegaparquet.it

BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo 
Braido – Via Postumia 36, 31029 VIT-
TORIO VENETO (TV) – Tel. 0438486672 
– braidoemeneghin@yahoo.it

BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI – 
Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina S. 
Nazzaro 44, 20882 BELLUSCO (MB) – 
Tel. 0396021480 – brambillaparquet@
gmail.com

BRAMINI PARQUET di Bramini Giorgio – 
Giorgio Bramini – Via La Pira 4, 26867 
SAN MARTINO PIZZOLANO (LO) – Tel. 

3385340196 – www.braminiparquet.
com – giorgiobramini@gmail.com 
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tarin - Viale G. Falcone 8, 31037 CASTIONE 
DI LORIA (TV) - Tel. 0423455329 - info@
contarin-sas.it
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TI FRANCESCO – Francesco Conventi – Via 
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Corti – Via Campagnola 28, 23854 OLGI-
NATE (LC) – Tel. 346 2890414 –  info@
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VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 – 
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D.C. di D. Caramenti – Daniel Caramenti – 
Via Volontari del Sangue 7, 20033 SOLARO 
(MI) – Tel. 3462136459 – d.c.caramen-
ti@gmail.com

DEGRADI LORENZO – Lorenzo Degradi 
– Via Manzoni 10, 26847 MALEO (LO) 
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libero.it
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DIMENSIONE PARQUET – Giuseppe 
Balzano – Via Madre Teresa di Calcutta, 
27040 CAMPOSPINOSO (PV) – Tel. 
3355927522 – giuseppebalzano@live.it

2 M PARQUET di Maraucci Mario – 
Mario Maraucci – Via Casa Lanno 51, 
80016 MARANO DI NAPOLI (NA) – Tel. 
3337519765 – www.maraucciparquet.
it – 2mparquet.maraucci@gmail.com

EFFEDI MULTSERVICE di F. D’Alonzo – Fa-
brizio D’Alonzo – Via Gibellini 80, 28100 
NOVARA (NO) – Tel. 3667206605 – ef-
fedimultiservice@libero.it – www.effedi-
multiservice.it 
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EMMEDUE PAVIMENTI SRL – Ferruccio 
Mattiello – Via Dante 13, 35019 TOM-
BOLO (PD) – Tel. 0499470578 – www.
emmeduepavimenti.it – emmedue@mat-
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ESSE EFFE PARQUET SRLS – Via Car-
dassi 30, 70121 BARI (BA) – Tel. 
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francomano.it – emanuela@francomano.it
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GIO PARQUET di G. Biguzzi - Giovanni 
Biguzzi – Via I. Sangiorgi 256, 47522 
CESENA (FC) – Tel. 3886105159 – gio-
vabigu@yahoo.it

GRANATA ANTONIO – Antonio Granata – 
Via F. Gullo 38, 87059 CASALI DEL MAN-
CO (CS) – Tel. 3483275416 – info@par-
quetgranata.it – www.parquetgranata.it

GRANDINI EMANUELE – Emanuele Gran-
dini – Via San Pitero 1, 10090 GASSINO 
(TO) Tel. 0119609558 – www.grandini-
parquet.it – info@grandiniparquet.it

IDEA PARQUET di Alex Carugati – Via 
Parini 92, 21047 SARONNO (VA) – 
alexcarugati@gmail.com

IDEA PARQUET di Andreoletti Marco – Via 
Cagliari 8, 08019 MAGOMADAS (NU) – 
Tel. 333 7219709 – ideaparquet69@
libero.it

INCERPI GIANLUCA – Gianluca Incerpi – 
Via Padre Donzelli 48, 51015 MONSUM-
MANO TERME (PT) – Tel. 3386379593 
– gianluca.incerpi@gmail.com

IPOTESI PARQUET di Sardo Alberto – Alber-
to Sardo – Località Quartino 17/d, 15100 
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quet.it

JENKY PARQUET di G. Lo Porto - Giancar-
lo Lo Porto – Via Don Sante Brusa 8/A, 
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) 
– Tel. 3388754580 – jenkyparquet@
gmail.com

LA BOTTEGA DEGLI INTERNI SRL – Oscar 
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ZA – Sandro Ruzza – Via M. D’Antona 
54, 27051 CAVA MANARA (PV) – Tel. 
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– drillo1970@gmail.com

LE PARQUETEUR SNC – Gabriele Emanuele 
Luchini – Via B. Colleoni 28,  24036 PON-
TE SAN PIETRO (BG) – Tel. 3463021846 
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LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Si-
mone Corsalini – Viale Castrense 22 -23, 
00182  ROMA (RM) – Tel. 0689131527 
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LEIDA PAVIMENTI SRL di A. Leida & C. – 
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– info@leidapavimenti.com

LELE PARQUET SRL – Daniele Colombo – 
Via Cavour 60, 23900 LECCO (LC) – Tel. 
0341540474 – www.leleparquet.com – 
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– rmparquet18@gmail.com
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Pagliardini – Via P. Massano 14, 47890 
SAN MARINO (RSM) – Tel. 3357459491 
– massimopagliardini@yahoo.it

NATURAL PARQUET di G. D’AGRUMA – 
Giuseppe D’Agruma – Via delle Tamerici 
44, TERMOLI (CB) – Tel. 3476308260 
– giuseppe.dagruma@outlook.it

NEGRI CERAMICHE SRL – Daniele Colombo 
– Via delle Bazzone 2, 23851 GALBIATE 
(LC) – Tel. 0341540231 – www.negrice-
ramiche.com – info@negriceramiche.com

NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro 
– Vicolo Mottarone 2, 10098 RIVOLI 
(TO) – Tel. 0119542794 – www.negro-
parquet.it – info@negroparquet.it

NINO PARQUET SNC di MORI FEDERI-
CO – Federico Mori – Via G. Verdi 15, 
43040 VARANO DE MELEGARI (PR) 
– Tel. 3398020147 – ninoparquet@
gmail.com

OLTRE PARQUET di Carmine Luce – Via 
Girondi 34,  76121 BARLETTA (BT) – Tel. 
320 1752036 – info@oltreparquet.it – 
www.oltreparquet.it

OPERA PAVIMENTI SNC DI SCABELLO 
ROBERTO – Roberto Scabello - Via Crea, 
96/1, 30038 SPINEA (VE) - Tel. 338 
7792185 - operapavimenti@gmail.com

OSELIN SILVAN – Silvan Oselin – Via Espe-

ranto 13/A, 37039 TREGNAGO (VR) – 
Tel. 347 9254951 – oselinsilvanditta@
gmail.com

PAGNOTTA SAVERIO – Saverio Pagnotta 
– Via Tino Clerico 15, 10080 FELETTO 
(TO) – Tel. 388 1807404 – saverio.
edilizia@libero.it

PARQUET & CO. di F. Soffiati – Fabio Sof-
fiati – Via Ostigliese 83, 46037 RON-
COFERRARO (MN) – Tel. 347 9499538 
– soffiati@libero.it

PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR 
DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via 
Fermi 5, Villa del Maino, 30038 SPINEA 
(VE) – Tel. 0415 412041 – www.pa-
vilegno-salvador.it – salvadordalvano@
gmail.com

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Re-
vine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE 
(VE) – Tel. 0421 222919 – www.pavile-
gno.com – info@pavilegno.com

PAVIMOR SNC – Giovanni Sonzogni – Via 
Manzoni 21, 20019 SETTIMO MILANESE 
(MI) – Tel. 335 6144016 – www.pavi-
mor.it – info@pavimor.it

PINTO ROCCO – Rocco Pinto – Via F. 
Petrarca 66, 70022 ALTAMURA (BA) – 
Tel. 3348392532 – roccopinto2015@
icloud.com

PONZINI PIETRO  – Pietro Ponzini – Via 
G.B. Piranesi 18, 20137 MILANO (MI) 
– Tel. 3922767480 – pietro.ponzini@
hotmail.it

POSANDO PARQUET SRLS – Vincenza 
Schiraldi – Traversa Santuario SS Medici 
10, 70032 BITONTO (BA) Tel. 333 
4375792 – posandoparquet@gmail.com

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Ter-
ziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 
QUARRATA (PT) – Tel. 0573 544867 
– rsterziani@libero.it

RIZZI ALESSANDRO – Alessandro Rizzi – 
Via Zebbo 10 Z.A., 36032 GALLIO (VI) – 
Tel. 3401448943 – info@rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Anto-
nio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – mar-
coantoniosalvai@gmail.com

SCACCABAROZZI FILIPPO – Filippo 
Scaccabarozzi – Via della Fonte 2/B, 
21050 CUASSO AL MONTE (VA) – Tel. 
3482291635 – filippo.scaccabarozzi@
hotmail.it

AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/



13PARQUET E POSA

SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scar-
pa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030 
OLMO DI MARTELLAGO (VE) – Tel. 
041909891 – www.scarpaparquet.it – 
scarpaparquet.it@gmail.com

SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet 
– Z.I. Gresal 45, 32036 SEDICO (BL) 
– Tel. 0437852809 – www.schiocchet.
it – info@schiocchet.it

SILE PAVIMENTI SRL – Federico Da Ros – 
Via Terraglio 111/c, 31020 FRESCADA 
di PREGANZIOL (TV) -  Tel. 0422382583 
–  www.trevisoparquet.com – info@sile-
pavimenti.it

SM Service Management SRL – Raffaele 
Prisco – Via A. Manzoni 6, 84018 SCAFATI 
(SA) – Tel. 0818567450 – www.eurosm.
it – info@eurosm.it

SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via Bel-
lini 13, 47035 GAMBETTOLA (FC) – Tel. 
3483811569 – www.soloparquet.org – 
info@soloparquet.org

SPADA MASSIMO – Massimo Spada – Via 
A. Bisi 19, 20152 MILANO (MI) – Tel. 
360875488 – massimo.spada@hotmail.it

SPIL-BERG SRL – Yong Kee Fui – Via G. 
Marconi 48 A – 24035 CURNO (BG) – 
Tel. 348 8529835 – www.spil-berg.com 
– info@spil-berg.com

STEO PARQUET di S. Grandini – Stefano 
Grandini – Via Brandizzo 418/D, 10088 
VOLPIANO (TO) – Tel. 3335846951 –
www.steoparquet.it – info@steoparquet.it

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – Via 
Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO (MO) 
– Tel. 059551561 – www.stillegnopavi-
menti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it

STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto 
– Via San Francesco D’Assisi 57, 10086 
RIVAROLO C.SE (TO) – Tel. 0124453005 
– m.strobietto@alice.it

TARGON CORRADO – Corrado Targon 
– Via Minghetti 6/B, 37047 SAN BONI-
FACIO (VR) – Tel. 045 6101334 –  tar-
goncorrado28@gmail.com

TECNO PARQUET di M. Salsi – Massimo 
Salsi – Via Esopo 15, 42122 REGGIO 
EMILIA (RE) – Tel. 3485246620 – www.
tecnoparquet.com – info.tecnoparquet@
gmail.com

TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio 
– Via Ovada 7, 16158 GENOVA – Tel. 
347 1291618 – tecnoparquetgenova@
libero.it

TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via 
A. Manzoni 32/A int.2, 33030 TALMAS-
SONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nico-
latomada70@gmail.com

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tomma-
sini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO 
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314  
www.tommasinipavimenti.it – info@tom-
masinipavimenti.it

TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. & 
C. – Tiberio Trentin – Via Monte di Pieta’ 
15/2, 36050 POZZOLEONE (VI) – Tel. 
0444304042 – info@trentinpavimenti.
com

VACCARO PARQUET di Vaccaro Calogero 
Pio – Via G. Mazzini 76, 92019 SCIACCA 
(AG) – Tel. 3273224955 – vaccaropar-
quet@gmail.com

VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cas-
sola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPEL-
LAN (BO) – Tel. 3355285931 – www.
iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it

W SERVICE SRL – Fabio Sulic – Via Monte 
Nero 34 c, 00012 COLLEVERDE GUIDO-
NIA (RM) – Tel. 3290998503 - fabio.
wservice@gmail.com

WOOD FLOORING di M. Di Lallo – 
Massimiliano Di Lallo – Via V. Bachelet 
14, 66040 ALTINO (CH) – Tel. 335 
6286337 – www.woodflooring.it – 
massimilianodilallo@hotmail.it

WOOD LINE SRL – Michele Francescato – 
Via Moglianese 59, 30037 SCORZE’ (VE) 
– Tel. 041446618 – www.wood-line.it 
– woodlinemichele@gmail.com

WOOD WORLD SRL – Luca Sambastian 
– Via Fosse 23/2, 36064 COLCERESA 
(VI) – Tel.3273306862 – woodworld-
srl@outlook.it

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – 
Via Castellana 4, 42020 ALBINEA (RE) 
– Tel. 3478668890 – zambonip@
hotmail.it

ZOLFAROLI SNC DI ZOLFAROLI MORE-
NO E VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada 
Tiberina Nord 267/E, 06100 PERUGIA 
(PG) – Tel. 0755941640 – zolfaroli@
virgilio.it

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a venerdì 6 dicembre

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI 
– Via I° Maggio, 34-385, 21040 ORIGGIO 
(VA) – Tel. 02963901 – www.caldic.com 
– informazioni@caldic.it

CARVER SRL – Sergio Medugno – Via Gio-
vanni XXIII 36, 20090 RODANO (MI) – Tel. 
029500171 – www.carver.it – carver@
carver.it

CHIMIVER PANSERI SPA – Oscar Panseri 
– VIA BERGAMO 1401, 24030 PONTIDA 
(BG) – Tel. 035795031 – www.chimiver.
com – info@chimiver.com

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca 
Colaberardino – Via Ponte San Giorgio 
18, – 00054 FREGENE (RM) – Tel. 
3284245243 – info@ciquattrosrl.com – 
www.ciquattrosrl.com

CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS – 
Stefano Feltrin  via Carlo Conte 3/A, 31010 
FARRA DI SOLIGO (TV) Tel. 3476450530 
- info@stefanofeltrin.it

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio 
Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTA-
VILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 
– sergio.morandini@coralegnami.it

DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via 
Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO 
(BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.debla-
sio@kahrs.com

D.C.M. di M. Cattaneo – Via A. Carmi-
nati 16/1, 17051 ANDORA (SV) – Tel. 
3488730154 – dcm.maurocattaneo@
gmail.com

D’INTRONO DOMENICO SRL – Giuseppe 
D’Introno - S.P. 231 KM 34 , CORATO (BA) 
– Tel. 0808724638 – info@parketipi.it 
– www.dintrono.it

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Andrea 
Dari – c/o Studio Pedron Via delle Rose 72, 
35037 TEOLO (PD) – Tel. 0543 909090 
– www. conpaviper.org – segreteria@con-
paviper.org

FILA SOLUTIONS SPA SB – Anna Maria Stro-
lego – Via Garibaldi 32, 35018 SAN MAR-
TINO DI LUPARI (PD) – Tel. 0499467300 
– www.filachim.com – morena.fiorin@
filasolutions.com

IMPERTEK SRL – Alice Abbondi – Via Po 27, 
30022 CEGGIA (VE) – Tel. 0421322525 

– www.impertek.com – marketing2@
impertek.com

INIZIATIVA LEGNO SRL – Giorgio Toniato 
– Via Nona Strada 25, 35129 PADOVA 
(PD) – Tel. 0498075664 – commercia-
le@iniziativalegno.it – www.iniziativale-
gno.it

ITALIANA PARQUET SRL – Alfredo Cesa-
rini – Via G. Brodolini 26/A/B, 60044 
FABRIANO (AN) – Tel. 0732 629262 
- www.italianaparquet.it - a.cesarini@
italianaparquet.it 

LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NA-
ZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO 
– ARQUATA (AL) – Tel. 0143636103 – 
www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it

MAGAZZINO DEL PARQUET SRL – Marco 
Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 PE-
SCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 – 
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com

MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale 
– Via G. Leopardi 50, 36010 ZANÉ (VI) 
– Tel. 0445362944 – www.mogentale.
com – info@mogentale.com

NORDEST PAVIMENTI SRL – Antonella 
Castellani – Via Nazionale 13, 33040 
MOIMACCO (UD) – TeL. 0432722524 
– www.nordestpavimenti.it – info@nor-
destpavimenti.it

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto 
Boselli – Via Settembrini 47, 20124 MI-
LANO (MI) – Tel. 0266988187 – www.
paral.it – umberto@paral.it

PER SPA – Stefano Sala – Via G.A. 
Amadeo 59, 20134 MILANO (MI) – Tel. 
0254774500 – www.per-x.com – info@
per-x.com

PI-ERRE di D. Bozzato & C sas – Alberto 
Bozzato – Via dell’Industria 18, LEGNARO 
(PD) – Tel. 0498078680 – www.pi-erre.
net info@pi-erre.net 

SPAZIO LEGNO SRL – Davide Vedovato 
– Via Treviso 88, 30037 SCORZÈ (VE) – 
Tel. 0415841471 – info@spazio-legno.
com – www.spazio-legno.com

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni 
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080 CAR-
PIANO (MI) – Tel. 029885701 – www.
isolmant.it – simone.mannocci@isolmant.it

TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cre-
mona 38, 29122 PIACENZA (PC) – Tel. 
3385099556 – www.tilesetiles.com –  
claudio@tilesetiles.it

AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/



DI REDAZIONE

L
a prima Parquet Academy  ha offerto ai soci 
AIPPL una giornata intensa e coinvolgente, inte-
ramente dedicata a prove pratiche e dimostrazioni 
dal vivo. I partecipanti hanno potuto cimentarsi in 
lavorazioni e finiture su speciali pannelli che ripro-

ducono fedelmente le condizioni e le caratteristiche di 
una pavimentazione reale. 
Un’opportunità concreta per sperimentare tecniche, 
prodotti e soluzioni direttamente “sul campo”. “Rin-
novamento, levigatura, colorazione e texturiz-
zazione” è stato il titolo di questa prima giornata della 
Parquet Academy. Come da tradizione i lavori si sono 
aperti puntualmente alle ore 9.00, nella sala conferenze 
del Litoraneo Suite Hotel di Rimini, una location 
ormai consolidata per gli appuntamenti dell’associazio-
ne. Questa nuova Academy – e quelle che seguiranno nei 
prossimi mesi – ha introdotto una formula rinnovata 
e dinamica, che affianca alla parte teorica un ampio 
spazio dedicato alla pratica. L’obiettivo? Favorire un 
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apprendimento esperienziale, in cui ogni partecipante 
possa toccare con mano le tecniche, confrontarsi 
con colleghi e aziende, porre domande, risolvere dubbi 
e migliorare le proprie competenze professionali in un 
contesto aperto e stimolante.
La giornata ha visto la partecipazione attiva di ben 
nove aziende partner, che hanno messo a disposizio-
ne tecnologie, materiali e personale esperto per illustrare 
al meglio le potenzialità dei propri prodotti. Il clima che 
si è creato è stato quello della collaborazione e del 
confronto, uno scambio continuo di idee, consigli e 
approcci diversi al lavoro, in un ambiente dove l’innova-
zione è stata protagonista. Tra prove pratiche, momen-
ti di approfondimento tecnico e dialoghi informali tra 
professionisti, la Parquet Academy ha saputo coniugare 
formazione e networking, offrendo ai partecipanti 
una visione concreta e aggiornata delle possibi-
lità offerte dal mercato. Ecco un breve estratto degli 
interventi delle aziende partner.   

Si riparte con una 
formula innovativa!

ACADEMY / Prima giornata  

La prima Parquet Academy, tenutasi il 4 aprile 2025 a Rimini, ha accompagnato 
i soci in una giornata di prove e dimostrazioni pratiche per realizzare lavorazioni 
e finiture su pannelli che simulano la pavimentazione reale. Ecco com’è andata
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BONA
Bona ha presentato un ciclo di 
finitura denominato Facile ed è 
partito dai fondi: White, Natural, 
Intense, Amber, Quick (vernice 
con bassa concentrazione di ac-
qua che permette di dare riem-
pimento alla superficie e velociz-
zare i tempi di realizzazione) e 
Classic UX. Quest’ultimo è quello che si è approfondito in occasione della dimostrazione 
pratica. Bona Classic UX è un primer all’acqua ad alta prestazione da usare prima dell’ap-
plicazione di qualsiasi finitura Bona e che genera una colorazione del legno medio-chiara. 
Si distingue per la semplicità di applicazione e di utilizzo, per la rapidità di asciugatura e 
per la facilità di carteggiatura con abrasivi convenzionali. Permette di applicare la vernice 
di finitura in tempi molto più rapidi rispetto ai fondi tradizionali. Tra le vernici per coprire 
il fondo: Bona Domo (finitura all’acqua monocomponente per ambiente domestici) e Bona 
Mega Evo, la vernice di nuova generazione con una tecnologia di reticolazione all’avan-
guardia che si attiva quando applicata. L’esclusiva formula non ingiallente garantisce una 
polimerizzazione più rapida con un’eccellente resistenza a graffi, usura e sostanze chimiche. 
Con livelli di VOC inferiori al 3%, la nuova vernice garantisce condizioni di lavoro più sane.

HDG
Hdg ha mostrato come l’antitarlo 
Lignum AT® penetra su parquet 
verniciato. Lignum AT è un antitar-
lo a solvente a base di permetrina. 
Grazie alla sua formulazione è in 
grado di penetrare profondamente 
nel legno. Allo stesso modo, è stato 
dato spazio a come l’olio Lignum 
Easy resiste ad agenti macchianti, 
quali aceto, ketchup, limone, caffè, 
vino rosso, coca cola, olio. Lignum 
Easy è il nuovo olio completamente 
a base di oli vegetali, facile da ap-
plicare, a bassissimi COV e testato 
secondo EN 71-3 (sicurezza gio-
cattoli) e DIN 53160 (resistenza a 
saliva e sudore). Infine si è anche 
fatto applicare da Stefano Ghinelli 
e Maurizio Confalonieri sia l’olio sia 
una sua versione colorata e si sono 
mostrati alcuni impregnanti co-
lorati a base acqua e un polish 
per SPC che migliora le performan-
ce della superficie: trattiene meno 
lo sporco, la pulizia diventa molto 
facile e non si macchia.

UZIN
L’azienda Uzin ha approfondito il 
tema delle vernici monocomponenti 
con la famiglia PALL X96. PALL X 
96 ORIGINAL da oltre 25 anni una 
garanzia tra le monocomponenti Pal-
lmann. Idonea per parquet e sughero. 
Elevata resistenza meccanica, chimica 
e  all’abrasione. PALL X 96 ZERO in-
vece è una vernice monocomponente 
priva di solventi, con elevatissima re-
sistenza meccanica e chimica e all’a-

brasione. Componente di sistema del ciclo ZERO: PALL X  ZERO FILLER: stucco; PALL 
X ZERO BASE: fondo monocomponente; PALL X ZERO 1K: vernice monocomponente. 
La famiglia è composta anche da PALL X 96 POWER, vernice monocomponente con pre-
stazioni da bicomponente con un’ottima resistenza meccanica e chimica, elevata capacità 
di riempimento per una copertura superiore e di distensione e tempo di asciugatura extra 
rapido e da PALL X EXTREME, vernice per parquet 1K e 2K in dispersione  con flessibilità 
di utilizzo con o senza induritore utilizzabile su tutte le tipologie di legno. 

CARVER
Carver ha presentato il prodotto Reactive Stain (Ciranova), un sistema di colorazione 
del legno che dona colorazioni naturali e che ripropone  tutte le sfumature del legno 
che invecchia ma soprattutto “perdona i difetti”. Reactive Stain è composto da una 
combinazione di coloranti e materie prime che reagiscono con i tannini del legno. La 
reazione con i tannini del legno crea una finitura invecchiata e naturale. Dopo il tempo 
di reazione, il mordente reattivo deve essere rifinito con finiture a olio o all’acqua. Su-
bito dopo si è presentato Un1co: olio bicomponente di ultima generazione che utilizza 
materiali naturali rinnovabili. Grazie alla sua speciale tecnologia, è sufficiente una sola 
mano. La combinazione di olio e indurente offre un’asciugatura rapida e un’eccellente 
resistenza chimica. Infine dopo l’applicazione dell’olio, si possono attendere 48 ore e 
passare una vernice, nello specifico, Omeg-art. Si tratta di una vernice bicomponente 
poliuretanica alifatica all’acqua per pavimenti in legno o sughero soggetti ad alto traffico. Omeg-art offre alta copertura ed 
eccellente resistenza all’abrasione, alle strisciate, agli urti e buona resistenza agli agenti chimici di uso domestico. Il prodotto 
è idoneo anche alla verniciatura di palestre, in quanto soddisfa i requisiti di scivolosità della normativa EN 13036-4:2004.



L’ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO 
PROMUOVE ANCHE QUEST’ANNO L’INIZIATIVA IL PARQUET AIPPL 2025. 

I PROTAGONISTI SARANNO I PIÙ BEI CANTIERI, REALIZZATI 
NEGLI ULTIMI 12 MESI, DAI PARCHETTISTI ASSOCIATI AIPPL.

A CHI È RIVOLTO?
Ai parchettisti associati AIPPL.

COME SI PARTECIPA?
Inviando alla segreteria (segreteria@aippl.it) fino a un massimo di 4 foto (possibilmente inedite), corredate di descrizione, 

relative a un cantiere realizzato negli ultimi 12 mesi. Il tutto accompagnato da una liberatoria per la divulgazione 
sui canali social e sul magazine Parquet e Posa - AIPPL.

DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI?
Sulle pagine social AIPPL (Facebook, Instagram, Linkedin), a partire dall’1 marzo 2025 e fino al 30 settembre 2025, 

con l’ashtag #ilparquetAIPPL2025.

COME ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE SUI CANTIERI?
Con i like. Saranno gli utenti della rete a dare il proprio “mi piace” ai singoli post pubblicati sulle pagine social AIPPL. 

Le preferenze potranno essere espresse fino alle ore 12 del 24 ottobre 2025.

CHI DETERMINERÀ IL LAVORO PIÙ BELLO?
Gli utenti della rete. Per ciascun cantiere verrà pubblicato un post su Facebook, Instagram e Linkedin. 

La somma dei like determinerà il lavoro più bello. 

A CHI VERRÀ ASSEGNATO IL KIT DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?
Al parchettista AIPPL (titolare del cantiere) che raccoglierà il maggior numero di preferenze (like) sulle pagine social 

dell’Associazione. Il kit di abbigliamento da lavoro (personalizzato AIPPL e composto da una maglia polo, una felpa e un 
pantalone), insieme a un attestato di merito, verranno consegnati durante un evento organizzato da AIPPL a fine 2025.

  

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL 
chiama il 391.48.77.767 o scrivi a segreteria@aippl.it

16 PARQUET E POSA
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ACADEMY / Prima giornata  

CHIMIVER
P e r  C h i m i v e r 
invece il focus è 
stato quello di 
proporre la solu-
zione LIOS BIOIL 
COLORATO, una 
miscela di oli na-
turali pigmentati 
per il trattamento 
di pavimenti in le-
gno. La sua facili-
tà applicativa per-
mette di ottenere 
una superficie li-
scia, uniforme e 
priva di sormonti. 
LIOS BIOIL Co-
lorato è disponi-
bile in 18 varianti 
tutte miscibili tra loro ottenendo una gamma di co-
lori infinita. Un’altra novità presentata è stata LED 
HARD WAX OIL, l’olio cera ad indurimento LED 
per la verniciatura di parquet. Si tratta di un olio ad 
indurimento UV LED, modificato con oligomeri acri-
lati e idoneo per la verniciatura di pavimenti in legno. 
I pavimenti in legno verniciati con LED HARD WAX 
OIL sono caratterizzati da ottima durezza, distensio-
ne ed elasticità. Conferisce al manufatto in legno un 
aspetto naturale, morbido al tatto e tonalizzato simile 
ad un olio. Disponibile anche nella versione colorata.

KERAKOLL
Kerakoll ha presentato Mi-
croresina Parquet, un mi-
cro-film colorato all’acqua per 
la decorazione e protezione dei 
pavimenti Legno+Color e il 
re-design di parquet. Microre-
sina Parquet permette di rinno-
vare in chiave contemporanea i 
vecchi parquet, garantendo una 
nuova colorazione del legno di-
rettamente in cantiere. 

SAICOS
Saicos ha mostrato Il sistema 
di verniciatura modulare Eco-
line MultiTop, unico nel suo 
genere perché può essere adat-
tato alle esigenze individuali e ai 
vari campi di applicazione. Tra 
i suoi vantaggi la sigillatura bi-
componente a base d’acqua per 
pavimenti e superfici di mobili in 
legno e bambù e la possibilità di 
essere combinabile con i diver-
si additivi Ecoline e utilizzabile 
anche con SAICOS Ecoline Oil 
Ground Coat.

WAKOL
Wakol ha presentato due novità della linea LOBA: LOBA Stain, il colorante pro-
fessionale a base alcolica più rapido sul mercato per la colorazione dei pavimenti in 
legno. Con un incredibile tempo di asciugatura di appena 1 ora, LOBA Stain consente 
di velocizzare i tempi di lavorazione, riducendo costi e tempi di attesa per la consegna 
del cantiere. Disponibile in oltre 20 tonalità vivaci e miscelabili tra loro per cre-
are finiture personalizzate. Compatibile con tutte le vernici all’acqua e gli oli LOBA. 
LOBA EasyFinish Neo, la finitura 1K all’acqua con prestazioni paragonabili a un 
sistema 2K, ideale per aree residenziali e commerciali. Offre un’elevata resistenza 
meccanica e chimica, è facile da applicare e a bassissime emissioni (EMICODE® 
EC1 PLUS). Formulato con materie prime rinnovabili e contenuto ridotto di CO2, 
rappresenta un’opzione sostenibile e altamente performante.

TOVER
Tover ha presentato in anteprima il fondo Bravo e la sua applicazione. Bravo è 
un fondo monocomponente a base acqua per la verniciatura in opera del parquet. 
Indicato sui principali tipi di essenze legnose presenti sul mercato, grazie alla sua 
formulazione consente di effettuare la prima mano di verniciatura riducendo al mi-
nimo il rischio di sormonti. Il fondo è facilmente carteggiabile ed è sovraverniciabile 
con tutte le vernici all’acqua Tover. Oltre a Bravo, oggetto della presentazione è stata 
anche Maxima, una vernice bicomponente all’acqua formulata per garantire la 
massima resistenza all’abrasione e alle macchie in ambienti a traffico molto intenso. 
Estremamente facile da utilizzare, consente di ottenere un buon effetto coprente 
mantenendo il colore originale del legno, anche su essenze esotiche. 







DI REDAZIONE

D
opo il successo della prima 
tappa 2025, la AIPPL Par-
quet Academy è tornata il 
16 maggio a Rimini con 
una nuova giornata forma-

tiva dedicata al tema dell’outdoor, offrendo a soci e 
aziende partner un’occasione preziosa di aggiornamento 
tecnico e confronto professionale. L’incontro “Outdo-
or: dalla progettazione alla messa in opera delle 
pavimentazioni da esterno” si è svolto seguendo 
la formula già sperimentata con ottimi risultati: tanta 
pratica affiancata da momenti di approfondi-
mento teorico, in un contesto dinamico e altamente 
partecipativo. I partecipanti hanno potuto assistere a 
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dimostrazioni pratiche organizzate direttamente 
dalle aziende partner, che hanno messo a disposizione 
competenze, prodotti e strumenti per mostrare sul cam-
po le soluzioni più efficaci. Ogni azienda specializzata ha 
avuto a disposizione 30 minuti per presentare la pro-
pria proposta, con un equilibrio ben calibrato tra spiega-
zione teorica e applicazione concreta. Questo approccio 
ha permesso di rendere immediatamente comprensibili 
i vantaggi tecnici delle diverse soluzioni, stimolando il 
dialogo tra professionisti e fornitori.

IL VALORE DEL CONFRONTO
Il clima della giornata è stato quello del lavoro condi-
viso, con soci AIPPL, tecnici e rappresentanti aziendali 
impegnati fianco a fianco. Ne è nato un vero e proprio 
laboratorio a cielo aperto, dove la sperimentazione si è 
intrecciata con il sapere tecnico e l’esperienza diretta, 
offrendo spunti concreti da riportare nel lavoro quotidia-
no. Anche questo secondo appuntamento della Parquet 
Academy ha confermato la validità di una formula for-
mativa che punta sull’interazione, sulla concretezza 
e sul valore del confronto. Un altro passo avanti in 
un percorso che AIPPL ha intrapreso per accompagnare 
i propri soci verso una crescita professionale continua e 
aggiornata, sempre a contatto con l’innovazione. Ecco 
in breve un resoconto dei prodotti presentati dalle sette 
aziende partner presenti.    

ACADEMY / Seconda giornata  

Un altro appuntamento 
di AIPPL Academy, quello del 16 
maggio a Rimini, in cui teoria 
e pratica si sono prese per mano. 
Questa volta le protagoniste 
sono state le pavimentazioni 
da esterno, dalla loro 
progettazione alla messa in opera 

E outdoor sia!
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ETERNO IVICA
L’intervento dell’azienda si è focaliz-
zato in primis sui supporti PRIME® 
per travetto in legno e alluminio. Le 

prestazioni di livellamento della testa 
basculante, che compensa pendenze 
del massetto fino al 5%, permette di 
ottenere una pavimentazione sempre 

perfettamente piana senza ricorrere ad 
ulteriori accorgimenti o accessori. 
In seguito si è approfondito il tema out-
door attraverso il sistema Woodek, re-
alizzato con supporti PRIME®, travetto 
in alluminio, clip doppie in acciaio e clip 
universale in poliammide. 
Woodeck System è la soluzione, 
progettata e testata per garantire una 
pavimentazione stabile e duratura, con 
supporti in grado di portare a diverse 
quote di elevazione ogni tipo di lastre e 
listoni: ceramica, legno, WPC, plastica 
e materiale composito autoportante. 
Woodeck è un sistema completo di sup-
porti e travetti in alluminio corredati da 
speciali clip, che permette di creare un 
vero pavimento sopraelevato in lastre 
e listoni. 
I supporti della linea Woodeck possono 
essere dotati anche di una testa studiata 
per accogliere qualsiasi tipologia di tra-
vetto in legno o altro materiale. 

BUZON
Buzon ha presentato il sistema 
U-BRS che con i suoi profili in allu-
minio semplifica la posa delle lastre 
in ceramica da 20 mm di qualunque 
dimensione. 
Con uno spessore di 24 o 38 mm, i 
magatelli garantiscono una resistenza 
superiore ai carichi applicati e necessi-
tano soltanto di una distanza di 80 cm 
(max) tra ogni supporto per i profi li 
da 38 mm e di 60 cm (max) per i profi 
li da 24 mm. 
Pratico e funzionale, il sistema U-BRS 
propone una struttura completa per 
una posa sopraelevata degli spazi 
esterni. Il sistema prevede supporti in 
polipropilene regolabili in altezza, pro-
fili rinforzati in alluminio e croci che 
garantiscono una distanza di 2/3/4,5 
mm tra le lastre. 
Il sistema è corredato da accessori di 
finitura che consentono di rispondere a 
qualunque esigenza di messa in opera. 
Grazie al profilo in alluminio la posa 
del decking diventa un gioco da ragaz-
zi. Listoni di legno e WPC trovano con 
questo sistema la soluzione più stabile 

e duratura per un pavimento perfetto 
in ogni suo particolare. 
Infine sono stati anche utilizzati ai fini 
della dimostrazione pratica i piedini 
della serie PB, regolabili da 18 a 955 

mm, questi supporti in polipropilene 
sono perfetti per creare spazi privati. 
La loro ergonomia li rende facili da re-
golare e consente un’implementazione 
rapida e affidabile. 
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SKEMA
Skema ha invece presentato Marina Compact  uno dei WPC della 
linea Outside più longevi. Una collezione che si connota per la struttura 
piena, perfetta per grandi carichi e per creare curve, smussi, rivesti-
menti e gradini. Marina Compact è impiegabile su entrambi i lati, che 
si presentano con una superficie rigata sottile e una con rigatura più 
spaziata. Questo decking è progettato per resistere a tutte le intemperie 
senza creparsi per le gelate, senza deformarsi per le escursioni termiche 
o l’esposizione a pioggia, neve, acqua salata o clorata. Marina Compact 
è disponibile nel formato 2900x140x20 mm.

ACADEMY / Seconda giornata  

L’INCONTRO SI È SVOLTO SEGUENDO LA FORMULA GIÀ SPERIMENTATA CON OTTIMI 
RISULTATI: TANTA PRATICA AFFIANCATA DA MOMENTI DI APPROFONDIMENTO TEORICO, 
IN UN CONTESTO DINAMICO E ALTAMENTE PARTECIPATIVO

DéCO
Con Déco si è partiti con il profilo Stilo e con l’inno-
vativo sistema Easyclip, brevettato da Déco, rivolu-
ziona l’installazione dei frangisole Ultrashield Stilo S 
eliminando profili e cornici, consentendo l’installazio-
ne a filo pavimento e a soffitto. Perfetto per chi cerca 
un design minimale e un’installazione estremamente 
rapida, il sistema Easyclip è costituito da piastre di 
base con tasselli e perni, che consentono anche di re-
golare liberamente l’angolo del frangisole. 
Infine ci si è concentrati sul rivestimento Twix. 

NOVOWOOD
Novowood ha raccontato alla platea della soluzione 145 Prestige. 
I profili Prestige 145 sono installabili sia sul lato liscio che su quello 
millerighe, presentano scassi laterali per il fissaggio con clip a scomparsa 
e consentono un’agevole movimentazione grazie al loro peso contenuto 
dato dalla sezione alveolare. 
Le doghe donano un tocco di eleganza agli ambienti in cui vengono im-
piegate garantendo sobrietà ed una perfetta integrazione con qualsiasi 
tipo di arredamento.
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ACADEMY / Seconda giornata  

QUESTO SECONDO APPUNTAMENTO DELLA PARQUET ACADEMY HA CONFERMATO 
LA VALIDITÀ DI UNA FORMULA FORMATIVA CHE PUNTA SULL’INTERAZIONE, 
SULLA CONCRETEZZA E SUL VALORE DEL CONFRONTO

ITALPROFILI
Con Italprofili si è partiti dai basamenti Special Evolve, funzio-
nali, versatili e modulari. I basamenti regolabili della serie Special 
Evolve sono studiati per dare un sostegno robusto e autolivellante 
alle pavimentazioni sopraelevate da esterno. 
Possono essere impiegati con diverse tipologie di pavimentazioni 
quali piastre prefabbricate, piastrelle in gres porcellanato, marmo, 
pietra, legno, legno composito. 
Sono dotati di un innovativo sistema di auto livellamento, che 
permette una maggiore stabilità nella posa delle pavimentazioni. 
Semplici e veloci da regolare, grazie alla chiave di regolazione o alla 
rotazione della base grazie al nuovo sistema Locking Head. 
Tra i basamenti si è citato Evolve Joist con testa autolivellante. L’in-
tervento è proseguito con il sistema Dual System Evolution e il 
sistema di posa Leaf-Plat per pavimenti sopraelevati composto dai 
supporti Italprofili, adattabili a tutte le gamme, e una piastra strut-
turale su cui poter installare ceramiche di diversi formati, oltre a 
erba sintetica e altre tipologie di pavimentazioni sempre da esterno.

RAVAIOLI LEGNAMI
Con Ravaioli Legnami abbiamo parlato del sistema 
Chevron per la posa a spina francese del decking. Lo 
Chevron, è uno dei grandi classici del parquet per in-
terni, spesso associato a prestigio ed eleganza. 
Grazie al sistema Chevron per decking è ora possibile 
eseguire questa tipologia di installazione anche all’e-
sterno. I listoni sono profilati con un angolo di 45 gra-
di ed è stata progettata una speciale clip di fissaggio 
RemoClip® per facilitarne la posa e migliorarne la 
precisione. Il risultato finale è un decking dal design 
esclusivo e lussuoso, realizzabile utilizzando i prodotti 
in bambù o una vasta selezione di legni esotici, tutti 
firmati da Ravaioli. 
Tra questi il MOSO® Bamboo X-treme®, ottimo 
all’uso come decking o cladding, è ideale per interventi 
a basso impatto ambientale, sia in ambito residenziale 
sia pubblico.





DI ELENA CONTI - REPARTO SUPERFICI E SEZIONE BIOLOGIA - LEGNO DI CATAS SPA 

A
partire dalla prima conferenza della serie, te-
nutasi a Ghent nel 2003, l’evento si è ripetuto a 
scadenza biennale, dando conto della rapida e 
costante evoluzione delle tecnologie impiegate 
per alterare le proprietà del legno e adattarlo 

a diversi usi. Ma perchè modificare il legno, im-
piegato dall’uomo sin dalla preistoria per le sue 
eccellenti proprietà meccaniche, per la sua la-
vorabilità e per il suo valore estetico? L’obiettivo 
perseguito attraverso i diversi processi di modificazione 
del legno era originariamente quello di incrementare la 
sua durabilità biologica, in modo da rendere durevole 
come i legni esotici anche il legno di specie arboree loca-
li, facilmente reperibili ma anche più soggette al degrado 
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da agenti biologici. Benché il trattamento con pre-
servanti chimici con azione biocida rimanga la 
pratica più diffusa per migliorare la durabilità 
del legno, negli ultimi decenni è cresciuto l’inte-
resse verso tecniche di preservazione senza uso 
di biocidi, come appunto le tecniche di modifi-
cazione del legno. I processi di modificazione, oltre 
alla durabilità, alterano altre proprietà fisico meccaniche 
del legno, la qual cosa ha stimolato negli anni la ricerca 
per sfruttare al meglio le potenzialità dei vari processi. 

IL LEGNO MODIFICATO È UNA REALTÀ 
DIVERSA DA QUELLO NATURALE 
Il convegno, a cui CATAS ha partecipato in qualità di 
membro del comitato organizzativo, si è svolto nell’audi-
torium di Sant’Apollonia, sul cui palco, nel corso di due 
intense giornate di lavori, si sono avvicendati più di 90 

Stato dell’arte e prospettive 
sul legno modificato

INNOVAZIONE / Materiale ligneo

Il 15 e 16 aprile 2025 si è tenuto a Firenze l’undicesimo convegno 
europeo sul legno modificato (ECWM11), che ha dato ai 155 partecipanti 
provenienti da 30 diversi paesi un’opportunità di aggiornamento 
e scambio di conoscenze sulle sue tecnologie di modificazione
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tilizzo di altri composti a base biologica, come resine 
termoindurenti, tannini, oli vegetali, soluzioni acquose 
di sorbitolo e acido citrico, acido polilattico, con l’obiet-
tivo di sostituire prodotti naturali a quelli di sintesi di-
minuendo l’impatto ambientale dei processi. I risultati 
di queste ricerche, molte delle quali sono in fase iniziale 
e pertanto non presentano un’analisi dell’impatto eco-
nomico sulla scala industriale, sembrano raggiungere 
lo scopo. Il materiale ottenuto in questi processi, este-
ticamente indistinguibile dal legno, assorbe meno acqua 
garantendo maggiore stabilità dimensionale e in molti 
casi migliore resistenza al fuoco. L’effetto sulle proprietà 
elastomeccaniche varia in base al processo, da cui la 
necessità di definire i possibili usi, che normalmente 
escludono quello strutturale, ma comprendono pavi-

relatori. La significativa partecipazione di rappresentan-
ti dell’industria, indice della vitalità del settore, dimostra 
che il legno modificato è una realtà di mercato e come 
tale richiede l’attenzione degli organismi di normazio-
ne, di cui le aziende lamentano le carenze. Ad oggi i 
metodi impiegati per determinare la durabilità 
del legno modificato sono gli stessi usati per il 
legno naturale, il che facilita il confronto tra le 
prestazioni dei diversi materiali, ma trascura il 
fatto che il legno modificato possa essere suscet-
tibile al degrado in condizioni e per opera di specie 
di organismi diverse da quelle che degradano il legno 
naturale. Perciò la richiesta dell’industria alle commis-
sioni tecniche di normazione è di prendere atto che il 
legno modificato è una realtà diversa dal legno naturale 
e come tale deve essere trattato. La ricerca si sta già 
orientando in questo senso producendo i primi dati a 
supporto dell’attività di normazione.
Le presentazioni, raggruppate in sessioni in base all’ar-
gomento, hanno trattato tematiche tecnico-scienti-
fiche inerenti la modificazione chimica e termica 
del legno, ma hanno dato spazio anche al punto di vista 
e alle esperienze dell’industria del settore, in Italia e 
all’estero.

MODIFICAZIONE CON SOSTANZE CHIMICHE 
La modificazione chimica del legno si basa sull’uso di 
molecole che reagiscono con gruppi chimici reattivi dei 
polimeri che costituiscono la parete delle cellule del le-
gno o che producono un effetto di riempimento della 
matrice del legno. Ciò determina un miglioramento delle 
proprietà igroscopiche, della durabilità e una possibile 
alterazione delle proprietà meccaniche. Le tecniche di 
modificazione chimica, oltre a quelle che hanno dato 
luogo a prodotti ormai affermati sul mercato, come Ac-
coya ottenuto per acetilazione e Kebony ottenuto per 
furfurilazione di legno di conifera, esplorano oggi l’u-

INNOVAZIONE / Materiale ligneo
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mentazioni per esterno e interno, rivestimenti di facciate 
e altre opere di carpenteria.

MODIFICAZIONE CON TERMOTRATTAMENTO
La produzione industriale di legno termicamente mo-
dificato è iniziata negli anni ‘90 in Finlandia, Francia, 
Germania e Paesi Bassi. Oggi esistono più di cento 
produttori di legno termicamente modificato in tutto 

il mondo, la maggior parte dei quali si trova in 
Europa. In Italia diverse aziende specializ-

zate nell’essiccazione del legno, tra cui 
rappresentate al convegno Baschild, 

BIGonDRY, Incomac e WDE Maspell, 
hanno indirizzato una parte della loro 
attività alla produzione di impianti 
per il trattamento termico del legno 
e alla messa a punto, attraverso la 

collaborazione con istituti di ricerca, 
di processi per il termotrattamento 

del legno. In effetti sono oggi presenti 
sul mercato molti marchi di legno termo-

trattato che rappresentano altrettante varianti 
rispetto al ThermoWood di origine scandinava, come il 
processo termo-vuoto di WDE Maspell, il trattamento 
Styl+wood di BIGonDRY, il Silvapro sloveno, solo per 
citarne alcuni. Il trattamento termico è applicabile 
a una varietà di specie legnose, comprese quel-
le refrattarie all’impregnazione con sostanze 
chimiche e produce una gamma di prodotti per 
diverse applicazioni. Il trattamento in un ambiente 
a basso contenuto di ossigeno a 160-240 ◦C degrada 
parzialmente il legno, provocando cambiamenti nella 
composizione chimica e nell’ultrastruttura della parete 
cellulare. La degradazione termica porta a una perdita 
di massa del legno che è proporzionale alla temperatu-

ra di trattamento e alla sua durata. Sviluppato con 
l’obiettivo di migliorare la durabilità del legno 
per l’uso all’esterno, il termotrattamento è oggi 
applicato anche al legno e ai prodotti a base di 
legno per interni, come ad esempio i pavimenti 
di parquet. Per questi usi le proprietà ricercate non 
sono tanto la durabilità, quanto la stabilità dimensiona-
le e la possibilità di variare la colorazione del prodotto 
modulando i parametri di processo. Notoriamente, tra 
le proprietà del legno che risentono negativamente del 
termotrattamento vi sono la resistenza meccanica e la 
duttilità, il che limita attualmente l’uso del legno termo-
trattato a pavimentazioni e rivestimenti di facciate. Un 
altro aspetto che merita considerazione nelle applica-
zioni indoor è l’emissione di composti organici volatili 
(VOC), che è ovviamente un effetto indesiderato negli 
ambienti interni. Gli studi svolti per caratterizzare 
il profilo di emissione di VOC nel corso del tem-
po dimostrano che il legno termotrattato emette 
più VOC del legno naturale, con l’eccezione della 
formaldeide da compensato termotrattato, che 
risulta diminuita, il che richiama l’attenzione 
sulla necessità che i processi vengano ottimiz-
zati perché il legno termotrattato riesca a soddi-
sfare i limiti per i VOC previsti dalle normative 
vigenti. Sebbene tutti i processi di modificazione ter-
mica seguano lo stesso principio di base, le proprietà e 
le caratteristiche del prodotto variano notevolmente a 
seconda delle materie prime utilizzate o delle tecnolo-
gie e condizioni di processo applicate. In diversi Paesi 
europei esistono schemi di qualità che mirano a una 
maggiore trasparenza del mercato del legno termotrat-
tato, anche se ad oggi non è stato possibile definire i 
parametri per caratterizzare l’intera gamma di prodotti 
disponibili sul mercato.

INNOVAZIONE / Materiale ligneo
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LE NUOVE FRONTIERE
In passato la motivazione alla base della ricerca sulle 
tecnologie di modificazione del legno era di rimediare 
ai “difetti” intrinseci del legno, come la stabilità dimen-
sionale, la resistenza ai raggi UV, la resistenza al fuoco, 
la resistenza al biodeterioramento. Tuttavia, nell’ulti-
mo decennio si è assistito a uno straordinario 
aumento di progetti e pubblicazioni riguardanti 
lo sviluppo di nuovi materiali funzionali a base 
di legno. Questo perché oggi la scienza dei materiali 
si concentra sullo sviluppo di materiali funzionali ad 
alte prestazioni basati su risorse rinnovabili e il legno, 
materiale rinnovabile per eccellenza, possiede una strut-
tura che può essere estremamente utile per lo sviluppo 
di materiali funzionali in combinazione con polimeri, 
nanoparticelle, strutture metallo-organiche o metalli. 
Diversi approcci scientifici hanno aperto la strada a in-
teressanti prospettive:
•	 legno destrutturato e ricostituito per potenzia-

re le proprietà capillari dei vasi, con un interessante 
potenziale per applicazioni pratiche di gestione delle 
risorse idriche

•	 legno delignificato e impregnato con resine o 
nanoparticelle con opportuno indice di rifrazione 
per ottenere un materiale trasparente, o addirittura 
con trasparenza modulabile per una gestione termica 
ottimale dell’ambiente. Il “legno ottico” autoregola 
la trasmittanza della radiazione solare gra-
zie al basso assorbimento nello spettro 
solare e all’alto assorbimento nell’in-
frarosso delle fibrille di nanocellu-
losa, funziona come schermo UV, 
ha buone proprietà meccaniche e 
bassa conducibilità termica

•	 materiali con cambiamento di fase (PCM) in-
corporati nella matrice del legno così da assorbire nel 
processo endoergonico di fusione il calore in eccesso 
e rilasciarlo nel processo esoergonico di solidificazio-
ne quando la temperatura si abbassa: ecco un altro 
esempio di applicazione per edifici ad alta efficienza 
energetica.

L’ultima presentazione aveva per titolo: “Thermoplasti-
cs from wood: dream or reality?” forse è questa l’ultima 
frontiera: riuscire ad ottenere dal legno un materiale 
con proprietà termoplastiche senza l’uso di polimeri o 
plastificanti di origine fossile. La ricerca e l’applicazio-
ne delle tecnologie di modificazione del legno tengono 
oggi in considerazione gli aspetti ecologici oltre che 
quelli economici, in un’ottica di sostenibilità e rinno-
vabilità delle risorse e di risparmio energetico. Il legno 
soddisfa infatti i requisiti alla base di qualsiasi politica 
ambientale. La filiera del legno è un esempio di eco-
nomia circolare, dove il legno costituisce una risorsa 
rinnovabile grazie alle pratiche di gestione forestale; il 
legno ha una naturale funzione di accumulo di CO2, che 
può essere prolungata attraverso i processi di migliora-
mento della durabilità del legno in uso e ha potenzialità 
come materiale funzionale in edifici ad alta efficienza 
energetica.
“C’era una volta un pezzo di legno” recita l’incipit del Pi-

nocchio di Collodi. La fata dai capelli turchini usava la 
sua magia per animare un pezzo di legno. Senza 

arrivare ad invocare la magia, le tecnologie 
di modificazione del legno dimostrano 

che il legno è un materiale duttile e 
versatile che si presta a essere tra-
sformato e adattato a molti usi, an-
che diversi da quelli tradizionali.  

INNOVAZIONE / Materiale ligneo

Il prossimo 
appuntamento 
dell’European 

Conference on Wood 
Modification (ECWM12) 

è nel 2026 a Dresda, 
in Germania.





N
el cuore di Reggio Emilia, ai margini del centro 
storico, un’abitazione privata all’interno di un 
condominio è stata recentemente oggetto di un 
intervento mirato di ripristino e rinnovo della 
pavimentazione in legno. Il lavoro, commissio-

nato da un privato, si è svolto nel 2024 con una durata 
complessiva di circa una settimana. 
L’appartamento presentava un pavimento pre-
finito in rovere posato diversi anni prima dalla 
stessa ditta incaricata dell’intervento, Stil Legno 
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CANTIERE / Indoor

DI STEFANO GHINELLI DI STIL LEGNO SNC E MASSIMO SALSI DI TECNO PARQUET

Quando il gioco 
di squadra è tutto

Una sinergia tutta AIPPL tra Stil Legno e Tecno Parquet ha trasformato 
un intervento tecnico in un esempio di cooperazione virtuosa. 
A Reggio Emilia, il restauro di una pavimentazione in rovere diventa 
occasione per valorizzare professionalità e spirito associativo

snc, che non potendo rispettare le tempistiche 
ha deciso di affidare l’intervento di ripristino al 
collega e socio di AIPPL, Massimo Salsi di Tecno 
Parquet. 
Si trattava di listoni da 90 mm di larghezza posati a 
correre, con una finitura all’acqua opaca. 
Nonostante il legno si trovasse in buone condizioni gene-
rali, alcune zone – in particolare l’ingresso, la cucina e la 
zona notte – mostravano segni di usura e sfregamento, 
rendendo necessario un intervento conservativo.

I MATERIALI E 
ATTREZZATURE

• Levigatrice
• Levigabordi 

• Aspirapolvere
• Lavapavimenti
• Carte abrasive

• Vernici all’acqua
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UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE
FRUTTUOSA
Il cantiere è stato seguito da una sola 
persona – lo stesso Massimo Salsi – 
che ha saputo gestire le tempistiche 
strette e assicurare un alto livello 
qualitativo in ogni fase del lavoro. 
Le attrezzature impiegate in-
cludevano levigatrice, leviga-
bordi, aspirapolvere, lavapavi-
menti, carte abrasive e vernici 
all’acqua. L’intervento, privo di 
particolari criticità, ha restituito 
agli spazi un aspetto rinnovato e 
coerente con lo stile originario. Par-
ticolarmente apprezzato è stato l’ef-
fetto spazzolato ottenuto nella zona 
giorno, mentre la zona notte ha 
beneficiato di un visibile ringiova-

nimento pur conservando il fascino del legno “vissuto”. 
Ma oltre alla qualità del risultato finale, a rendere questo 
lavoro speciale è stata la collaborazione tra colleghi, 
dimostrazione concreta di come il lavoro in rete tra pro-
fessionisti AIPPL possa trasformarsi in un’occasione di 
crescita professionale e personale. Come sottolineato 
da Stefano Ghinelli: “Massimo è una garanzia: preciso, 
attento ai dettagli, mi ha saputo consigliare il ciclo di 
lavoro migliore. Grazie a lui, non solo abbiamo soddi-
sfatto il cliente, ma abbiamo dimostrato che l’unione fa 
davvero la forza”. Un esempio virtuoso di cooperazione, 
fiducia e professionalità condivisa, nel segno della va-
lorizzazione del parquet e dello spirito associativo che 
caratterizza AIPPL. 

CANTIERE / Indoor

LEVIGATURA COMPLETA 
E RE-COATING
L’intervento è stato sud-
diviso in due approcci 
distinti per rispondere alle esigenze specifiche dei di-
versi ambienti. Il piano giorno è stato oggetto di una 
levigatura completa seguita da verniciatura con 
ciclo all’acqua opaco, trattamento più incisivo per 
eliminare i segni profondi e restituire omogeneità e 
nuova luce al parquet. Il piano notte, invece, ha visto 
l’applicazione di un ciclo di re-coating, una tecnica 
meno invasiva, consigliata da Massimo Salsi. 
Dopo un lavaggio sgrassante effettuato con una lava-
pavimenti a rulli e detergente intensivo, la superficie è 
stata carteggiata con dischi a grana finissima, aspirata 
con cura e rifinita con una mano di vernice protettiva. 
Questo procedimento, pur non rimuovendo i segni pro-
fondi, si è rivelato ideale per eliminare segni superficiali.

SONO RIMASTO MOLTO COLPITO DELL’EFFETTO CHE MASSIMO È RIUSCITO A DARE CON LA LEVIGATURA 
DEL PIANO GIORNO, PERCHÉ HA OTTENUTO UN BELLISSIMO EFFETTO SPAZZOLATO. ANCHE IL PIANO 
NOTTE CON IL CICLO DI RE-COATING È TORNATO NUOVO, HA MANTENUTO L’OSSIDAZIONE 
NATURALE DEL LEGNO ELIMINANDO PERÒ TUTTI I SEGNI E LE MACCHIE DI SPORCO SUPERFICIALI





DI DOTT. ALESSANDRO TREVISANI - ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

I
recenti sviluppi normativi hanno accentuato l’at-
tenzione sulla marcatura CE, coinvolgendo anche i 
pannelli a base di legno destinati all’impiego nelle 
costruzioni. Il riferimento normativo principale è la 
UNI EN 13986, che stabilisce le caratteristiche richie-

ste ai pannelli in legno per il loro utilizzo in ambito edi-
lizio, in conformità al Regolamento CPR. Come primo 
step è necessario definire la “classe d’uso” del 
pannello a base di legno oggetto di marcatura 
CE, determinata in funzione della sua destina-
zione d’impiego. La prima distinzione fondamentale 
riguarda l’uso strutturale o non strutturale del pannello. 
All’interno di entrambe le categorie, i pannelli vengono 
ulteriormente classificati in base all’ambiente di utilizzo: 
esterno o interno. Per gli usi interni, si distingue infine 
tra ambienti umidi e ambienti secchi.

UN ESEMPIO PRATICO
Per semplicità espositiva verrà di seguito presa in esame 
una singola tipologia di pannello con utilizzo non 
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strutturale in ambiente interno con bassa per-
centuale di umidità relativa ambientale. A titolo 
di esempio, considerando la notevole diffusione com-
merciale di questa tipologia di pannello, utilizzeremo 
un pannello multistrato plywood (norma prodotto di 
riferimento EN 636). Ai fini della marcatura CE, per le 
condizioni e tipologia di pannello scelti, vengono definite 
alcune prove obbligatorie e alcune facoltative (tabella 4 
norma 13986).

Tra le prove obbligatorie abbiamo:
●	Resistenza alla flessione/modulo elastico
●	Qualità incollaggio
●	Rilascio di formaldeide

Mentre tra le facoltative abbiamo:

●	Reazione al fuoco
●	Permeabilità al vapore d’acqua
●	 Isolamento acustico aereo

La marcatura CE
dei pannelli a base di legno

NORMATIVE / Prove 

Come vengono certificati i pannelli in legno per l’uso edilizio? 
La norma UNI EN 13986 definisce le prove da eseguire per la marcatura CE. 

Dalla qualità dell’incollaggio al rilascio di formaldeide: ecco cosa sapere
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●	Fonoassorbimento
●	Termoconduttività
●	Durabilità biologica
●	Contenuto in pentaclorofenolo (PCP)

Di seguito analizzeremo nel dettaglio ogni singola prova.

LA RESISTENZA A FLESSIONE
La resistenza a flessione viene determinata secondo la 
norma EN 310, che consente di valutare la durabilità 
del pannello rispetto all’invecchiamento e di misura-
re l’influenza di questo fenomeno sulle sue proprietà 
meccaniche. La prova permette di determinare 
il modulo di elasticità apparente a flessione (di 
piatto) e la resistenza a flessione di pannelli con 
spessore nominale superiore a 3 mm. Il test con-
siste nell’applicare un carico al centro di un campione 
sorretto da due appoggi.

REQUISITI

QUALITÀ DELL’INCOLLAGGIO
La determinazione della qualità dell’incollaggio viene 
determinata in riferimento alla norma EN 314 tramite 
prove di taglio su provini di area nota. La prova viene 
eseguita su provini umidi dalla cui superficie è 
stata eliminata l’umidità in eccesso. Il carico viene 
trasmesso dalla macchina di prova attraverso le estremi-
tà dei provini, alla zona di taglio senza carico trasversale, 
la resistenza al taglio è calcolata in Newton al millimetro 
quadrato (N/mm2). In seguito alla prova di taglio, viene 
determinata la rottura coesiva visibile in %.

Esempio % rottura coesiva:

BENDING STRENGTH

Class Lower limit value 
N/mm2

ƒm, 0

ƒm, 90

F 3 5
F 5 8
F 10 15
F 15 23
F 20 30
F 25 38
F 30 45
F 35 52
F 40 60
F 50 75
F 60 90
F 70 105
F 80 120

MODULUS OF ELASTICITY IN BENDING

Class Lower limit value 
N/mm2

Em, 0

Em, 90

E 5 450
E 10 900
E 15 1 350
E 20 1 800
E 25 2 250
E 30 2 700
E 35 3 150
E 40 3 600
E 50 4 500
E 60 5 400
E 70 6 300
E 80 7 200
E 90 8 100
E 100 9 000
E 120 10 800
E 140 12 600

10%

20%

30%

70%

80%

90%

Prima dell’esecuzione della prova a taglio i campioni 
sono soggetti a pretrattamento in funzione delle con-
dizioni di uso. Nel nostro esempio specifico, interno in 
condizioni asciutte, si effettua l’immersione per 24 ore 
in acqua a temperatura ambiente (circa 20°C).

A solo scopo informativo, riportiamo di seguito 
i pretrattamenti previsti per pannelli destinati 
a impieghi più gravosi, in cui l’umidità di equilibrio 
del legno risulta più elevata (ad esempio, esterni coperti 
o esterni non protetti):

-	 immersione in acqua bollente per 6 ore, seguita da 
raffreddamento in acqua a temperatura ambiente per 
almeno 1 ora

I LABORATORI DI ISTITUTO GIORDANO
I nostri laboratori sono in grado di gestire tutte le attività relative alla 
determinazione delle proprietà chimico-fisiche della materia prima legno, 
fino alla caratterizzazione meccanica del prodotto finito e dei suoi derivati. 
In quest’ottica, la competenza si estende anche ai settori del mobile/arredo, 
degli imballaggi e dei biocombustibili, con studi rivolti al riutilizzo delle materie 
prime (prodotti ottenuti mediante riciclo), alla valutazione dei cicli di vita dei 
manufatti lignei (diagnostica e restauro) e ai trattamenti protettivi applicati sul 
legno (vernici, collanti, ecc.). Il laboratorio esegue inoltre prove su materiali 
e prodotti a base di legno in conformità alle principali normative europee. 
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-	 Immersione in acqua bollente per 4 ore, essiccazione 
in forno a circa 60 °C per circa 24 ore, successiva im-
mersione in acqua bollente per altre 4 ore, seguita da 
raffreddamento in acqua a temperatura ambiente per 
almeno 1 ora

-	 Immersione in acqua a temperatura ambiente per 3 
giorni, seguita da raffreddamento in acqua a tempe-
ratura ambiente per almeno 1 ora

RILASCIO DI FORMALDEIDE
La formula chimica di questo composto è CH2O e viene 
utilizzata per la produzione di colle prodotti coibentanti 
e cosmetici. Quando entra in contatto con l’ambiente il 
rilascio risulta elevato nel primo periodo e in seguito 
tende ad una graduale riduzione. Il tempo di dimezza-
mento di questa sostanza è di circa sei anni. La formal-
deide è un gas altamente reattivo a temperatura 
ambiente e a pressione atmosferica. È classifica-
ta nella Parte 3 dell’Allegato VI del Regolamento (CE) 
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 
come:

●	cancerogeno di categoria 1B
●	mutageno di categoria 2
●	 tossico acuto di categoria 3
●	corrosivo per la pelle di categoria 1B
●	 sensibilizzante cutaneo di categoria 1

Se durante le fasi produttive del pannello vengono ag-
giunti prodotti contenenti formaldeide il pannello deve 
ricadere in classe E1 o E2, in funzione della quantità 
contenuta. La classe E1 prevede una liberazione di for-
maldeide in ambiente inferiore a 0.01ppm. Se nel pro-
cesso produttivo e post produttivo non vengono utilizzati 
in nessun caso prodotti contenenti tale sostanza posso-
no essere automaticamente inseriti in classe E1 senza 
l’obbligo di effettuare prove. Le norme previste per la 
valutazione di questo inquinante sono principalmente 
la EN 717 e la EN 120. I protocolli di prova previsti va-
riano in funzione della classe, del tipo di pannello, e dal 
controllo necessario, in caso si tratti di controllo iniziale 
o periodico.

La norma EN 717 si suddivide in tre parti:
1.	 la prima prevede la valutazione del contaminante per 

mezzo di prova in camera ed è utilizzabile per controlli 
iniziali di tipo per ogni tipologia di pannello in classe 
E1, la prova consiste nella simulazione di condizioni 
reali in camera con la determinazione del contenuto 
di formaldeide in aria all’equilibrio

2.	sostituita dalla norma UNI EN ISO 12460-3:2023 
Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio 
di formaldeide - Parte 3: Metodo di analisi del gas 
che prevede la determinazione del contaminante per 
mezzo dell’analisi del gas ed è applicabile ai controlli 
iniziali di classe E2 e periodici di entrambe le classi 
unicamente per la tipologia di pannello trattato o ri-
vestito. La concentrazione di formaldeide viene 
determinata per mezzo di analisi spettrofoto-
metriche con indicazione dei milligrammi per 
metro quadro per ora

3.	la terza parte prevede la valutazione del contaminante 
per mezzo dell’emissione in vaso.

La norma EN 120 si applica per i controlli periodici di 
entrambe le classi solo per la tipologia di pannelli non 
rivestiti. La procedura di prova con metodo dell’aceti-
lacetone prevede l’estrazione di formaldeide attraverso 
toluene in ebollizione con condensazione in soluzione 
acquosa e successiva determinazione della concentra-
zione attraverso analisi spettrofotometrica.

Il 17 luglio 2023, l’Unione europea (UE) ha 
emanato il regolamento (UE) n. 2023/1464 (il 
regolamento) per regolamentare le sostanze 
formaldeide e di rilascio di formaldeide negli 
articoli. La nuova legge sarà attuata in fasi, a partire 
dal 6 agosto 2026.

Il regolamento contiene, tra l’altro, diversi punti e di-
sposizioni importanti:
●	Introduce una nuova voce, la n. 77, nell’Allegato 

XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (Registrazio-

NORMATIVE / Prove 

PROSPETTO II - REQUISITI
Resistenza media a taglio fV

N/mm2
Percentuale media di rottura

coesiva visibile nel legno w

0,2  ≤   fV  <  0,4
0,4  ≤   fV  <  0,6
0,6  ≤   fV  <  1,0
1,0  ≤   fV  

≥ 80
≥ 60
≥ 40

nessun requisito

Pe
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nt
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gn
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w)

Accettato

Non accettato

Resistenza a taglio (fV)

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0	 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1,0	 1,2	 1,4	 1,6	 1,8	 2,00 N/mm2
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NORMATIVE / Prove 

ne, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle So-
stanze Chimiche, Allegato XVII del REACH, versione 
consolidata a giugno 2023)

●	Definisce i metodi di prova per le emissioni di 
formaldeide da articoli e dagli interni dei veicoli

●	Prevede esenzioni per determinati prodotti
●	Sottolinea che i giocattoli destinati a bambini di tutte 

le età rientrano nell’ambito di applicazione delle re-
strizioni

I punti salienti del regolamento e di nostro interesse 
sono riassunti nella tabella seguente:

FONOASSORBIMENTO
Questo test deve essere effettuato su pannelli per cui, 
in funzione della tipologia di applicazione prevista, ri-
sulta significativa la capacità del materiale di assorbire 
il rumore.
La corretta determinazione sperimentale del potere fo-
noisolante viene eseguita in riferimento alle norme EN 
ISO 354 / EN ISO 11654 ma, in via approssimativa, la 
EN 13986 fornisce valori indicativi di assorbimento per 
le tipologie di pannello a base legno considerate.

TERMOCONDUTTIVITÀ
Anche in questo caso la prova deve essere effettuata solo 
per utilizzo specifico dei pannelli con funzione termoiso-
lante secondo le prescrizioni della norma EN 12664; in 
alternativa i valori di riferimento possono essere presi 
da tabelle di riferimento indicate nella norma. 

DURABILITÀ BIOLOGICA
Le indicazioni specifiche inerenti alle classi di rischio 
biologico sono deducibili dalla norma EN 335. Nei 
pannelli di legno l’umidità all’equilibrio ed il rischio di 
attacco da parte di organismi xylofagi in un determi-
nato ambiente possono essere piuttosto difformi, per 
questo tale norma indica i potenziali rischi in base ai 
parametri ambientali registrati nelle condizioni d’uso 
specifiche. Nel nostro caso, non essendoci un ambiente 
umido, le probabilità di attacco biologico sono ristrette 
ai casi puntuali di attacchi da parte di insetti quali le 
termiti. In casi in cui l’ambiente risulti tale da favorire 
l’insorgenza di attacchi da parte di funghi, per classi di 
rischio più elevate, può essere opportuno effettuare una 
prova secondo la norma ENV 12038.

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO
Tale inquinante deve essere determinato in caso di ri-
chiesta in base ai metodi in vigore nel paese di utilizzo: 
un sistema di procedura applicabile per tale determina-
zione è il CEN/TR 14823. La formula del PCP è C6Cl5OH 
e presenta una struttura aromatica simile ai gruppi fe-
nolici, con pentasostituzione di cloro.

Questa sostanza può essere assorbita dall’organismo 
per inalazione e attraverso la cute, si decompone per 
forte riscaldamento (>200°C) producendo fumi tossici 
contenenti diossine e può determinare effetti sul siste-
ma cardiovascolare causando disordini e/o insufficienza 
cardiaca. 

Scopo Requisito Metodo Data Effettiva
Mobili e articoli 
in legno ≤ 0.062 mg/m3 Metodo della camera 

Appendice 14, paragrafo 
1 del  COMMISSION 
REGULATION (EU) 
2023/1464 
of 14 July 2023 

Dopo il 6 
agosto 2026Articoli diversi da 

mobili e articoli 
in legno

≤ 0.080 mg/m3

Da questo punto in avanti i test riportati per la tipologia 
di pannello scelta in precedenza vengono effettuati sotto 
richiesta specifica del cliente in quanto considerati ag-
giuntivi ai fini della marcatura CE dalla stessa norma EN 
13986. I test riportati di seguito, per la tipologia 
di pannello presa in esempio, vengono effettuati 
sotto richiesta specifica del cliente in quanto con-
siderati aggiuntivi ai fini della marcatura CE dalla stessa 
norma EN 13986.

REAZIONE AL FUOCO 
La norma EN 13986, in tabella 8, riporta la classe di 
reazione al fuoco assegnabile senza necessità di eseguire 
un test (CWFT), per esempio, il plywood con spessore 
maggiore di 9 mm e densità superiore a 400 kg/m3 ot-
tiene la classe D-s2,d0 a parete e  Dfl-s1 a pavimento. 
Se il produttore necessita di una classe diversa, dovrà 
eseguire i test di cui alla EN 13501-1.

PERMEABILITÀ AL VAPOR D’ACQUA
La prova di permeabilità deve essere effettuata in con-
formità alla norma EN ISO 12572 in alternativa i valori 
di riferimento possono essere presi da tabelle di riferi-
mento indicate nella norma. 

ISOLAMENTO ACUSTICO AEREO
Questo test deve essere effettuato su pannelli per cui, in 
funzione della tipologia di applicazione prevista, risulta 
significativa la capacità di abbattimento del rumore nel 
passaggio tra ambienti attigui. La corretta determinazio-
ne sperimentale del potere fonoisolante viene eseguita 
in riferimento alle norme EN ISO 10140-2 / EN ISO 
717-1 ma, in via approssimativa, la EN 13986 consente 
di calcolarlo matematicamente, sulla base della massa 
superficiale media.





DI ING. CLARA PERETTI, LIBERA PROFESSIONISTA

I
Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti 
ambientali per gli appalti pubblici definiti per le 
varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare 
la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio mi-
gliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, 

tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono 
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definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la 
sostenibilità ambientale dei consumi del settore del-
la pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto 
del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del mare. La loro applicazione consente di diffondere 
le tecnologie ambientali e i prodotti ambiental-

Rivestimenti in legno, 
sostenibilità e comfort 

nel CAM Edilizia

SETTORE / Normative 

In attesa dell’aggiornamento, ecco un approfondimento sui requisiti 
dedicati al legno, con un focus particolare sulle pavimentazioni
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mente preferibili e produce un ef-
fetto leva sul mercato, inducendo gli 
operatori economici meno virtuosi 
ad adeguarsi alle nuove richieste 

della pubblica ammi-
nistrazione. Oltre alla 
valorizzazione della 
qualità ambientale e 
al rispetto dei criteri 
sociali, l’applicazione 
dei Criteri Ambientali 
Minimi risponde anche 
all’esigenza della Pub-
blica amministrazione 
di razionalizzare i 
propri consumi, ri-

ducendone ove possibile la spesa.
I “CAM Edilizia” - Affidamento di 
servizi di progettazione e affida-
mento di lavori per interventi edili-
zi, sono stati adottati con il DM 23 
giugno 2022 n. 256, e pubblicati 
in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022. Nel 
2024 sono stati aggiornati con il De-
creto correttivo 5 agosto 2024 
del Ministero dell’ambiente e della 
sicurezza energetica “Modificazio-
ni al decreto n. 256 del 23 giugno 
2022, recante: Criteri ambientali 
minimi per l’affidamento di servizi 
di progettazione e affidamento di 
lavori per interventi edilizi”. I CAM 

Edilizia sono attualmente oggetto di revisione; la nuo-
va versione verrà pubblicata in estate/autunno dell’anno 
2025. All’interno del CAM Edilizia sono descritti i re-
quisiti progettuali e di prodotto per gli edifici pubblici 
(scuole, uffici e residenziale). Nel presente articolo sono 
descritti i requisiti specifici per il settore del legno, con 
particolare focus sulle pavimentazioni.

I requisiti per il settore del legno sono descritti nei se-
guenti punti del CAM Edilizia, edizione 2022:
●	2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamen-

to indoor)
●	2.5.10 Pavimenti
●	2.5.6 Prodotti legnosi
●	3.2.6 Capacità tecnica dei posatori.

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI   
Il punto 2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati 
(inquinamento indoor) descrive i limiti di emissione 
per le seguenti categorie di materiali (sono evidenziati 

quelli che riguardo il settore delle pavimentazioni in 
legno e a base di legno):

a)	 pitture e vernici per interni;
b)	pavimentazioni (sono escluse le piastrelle di ceramica 

e i laterizi, qualora non abbiano subito una lavora-
zione post cottura con applicazioni di vernici, resine 
o altre sostanze di natura organica), incluso le resine 
liquide;

c)	 adesivi e sigillanti;
d)	rivestimenti interni (escluse le piastrelle di ceramica 

e i laterizi);
e)	 pannelli di finitura interni (comprensivi di eventuali 

isolanti a vista);
f)	 controsoffitti;
g)	 schermi al vapore sintetici per la protezione interna 

del pacchetto di isolamento.

Devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione 
per le seguenti sostanze (Fonte: CAM Edilizia, 2022):
 

La dimostrazione del rispetto del criterio può avvenire 
tramite la presentazione di rapporti di prova rilasciati 
da laboratori accreditati e accompagnati da un do-
cumento che faccia esplicito riferimento alla conformità 
rispetto al presente criterio. In alternativa possono es-
sere scelti prodotti dotati di una etichetta o certifi-
cazione tra le seguenti:

●	AgBB (Germania)
●	Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132 

(Germania)
●	Eco INSTITUT-Label (Germania)

UN ALTRO PUNTO DETERMINANTE PER L’EVOLUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ALL’INTERNO 
DEI CAM EDILIZIA È RIPORTATO NEL PUNTO 3.6.2 CAPACITÀ TECNICA DEI POSATORI, 
CRITERIO NEL QUALE “È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PREMIANTE ALL’OPERATORE ECONOMICO 
CHE SI AVVALE DI POSATORI PROFESSIONISTI, ESPERTI NELLA POSA DEI MATERIALI DA INSTALLARE”

Limite di emissione (μg/m3) a 28 giorni
Benzene
Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)

1 (per ogni sostanza)

COV totali 1500
Formaldeide < 60
Acetaldeide < 300
Toluene < 450
Tetracloroetilene < 350
Xilene < 300
1,2,4-Trimetilbenzene < 1500
1,4-diclorobenzene < 90
Etilbenzene < 1000
2-Butossietanolo < 1500
Stirene < 350

Scansiona il QR CODE 
per l’elenco 

aggiornato ai CAM 





47PARQUET E POSA

SETTORE / Normative 

●	EMICODE EC1/EC1+ (GEV) (Germania)
●	Indoor Air Comfort di Eurofins (Belgio)
●	Indoor Air Comfort Gold di Eurofins (Belgio)
●	M1 Emission Classification of Building Materials (Fin-

landia)
●	CATAS quality award (CQA) CAM edilizia (Italia)
●	CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus 

(Italia)
●	Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY 

Standard (Italia)
●	Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY 

Plus (Italia)

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Il punto 2.5.10 Pavimenti del decreto richiama il ri-
ferimento al criterio “2.5.6-Prodotti legnosi” (di segui-
to descritto) per le pavimentazioni in legno. Il punto 
2.5.10.1 dal titolo “Pavimentazioni dure” riguarda 
i pavimenti duri ovvero quelli più resistenti sia alla com-
pressione che alla deformazione. 
Questi possono essere composti da pietre naturali come 
il marmo, il granito, la pietra e il travertino oppure da 
impasto come il cotto e la ceramica. Il punto 2.5.10.2 
dal titolo “Pavimenti resilienti” si applica alle pa-
vimentazioni le cui caratteristiche essenziali sono de-
scritte nella norma UNI EN 14041. Ne esistono diverse 
tipologie, fra cui: pavimenti e Rivestimenti Resilienti 
in PVC, composti da Polivinilcloruro (Polyvinyl chlori-
de). Pavimenti e rivestimenti resilienti in linoleum (rif. 
Norma ISO 24011:2012) o in gomma (rif. Norme UNI 
EN 12199, UNI EN1816 e UNI EN 1817) sono resilienti 
che possono anche essere naturali. 
Oltre al criterio sulle emissioni dei materiali, il settore 
del legno trova descrizione dei requisiti al punto 2.5.6 
dal titolo “Prodotti legnosi”. Tutti i prodotti in 
legno utilizzati nel progetto devono provenire da 
foreste gestite in maniera sostenibile se costituiti 
da materie prime vergini, come nel caso degli elementi 
strutturali o rispettare le percentuali di riciclato se costi-
tuiti prevalentemente da materie prime seconde, come 
nel caso degli isolanti. 
Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile 

è necessaria una cer-
tificazione di catena 
di custodia rilasciata 
da organismi di valu-

tazione della conformità 
che garantisca il control-

lo della «catena di custodia», quale quella del Forest 
Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). 
Per il legno riciclato, invece, una certificazione 
di catena di custodia rilasciata da organismi di 
valutazione della conformità che attesti almeno il 
70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® 
Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di mate-
riale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con 
indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo 
del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o 
l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di 
contenuto di materiale riciclato. 
Il requisito può essere verificato anche con i seguen-
ti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con 
indicazione della percentuale di materiale riciclato in 
etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

CAPACITÀ TECNICA DEI POSATORI
Un altro punto determinante per l’evoluzione delle pa-
vimentazioni all’interno dei CAM Edilizia è riportato nel 
punto 3.6.2 Capacità tecnica dei posatori, criterio 
nel quale “è attribuito un punteggio premiante all’ope-
ratore economico che si avvale di posatori professionisti, 
esperti nella posa dei materiali da installare”. 
La norma UNI 11556:2014, dal titolo “Attività professio-
nali non regolamentate - Posatori di pavimentazioni 
e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Re-
quisiti di conoscenza, abilità e competenza” ha contri-
buito in modo importante a definire le competenze dei 
posatori, suddividendo il profilo professionale in 5 livelli 
di competenza.
Nell’elenco di seguito sono richiamati i principali criteri 
ambientali minimi da rispettare per il settore delle pa-
vimentazioni in legno:

●	Origine del legno: il legno utilizzato, sia la parte 
nobile sia il multistrato, deve provenire da fonti so-
stenibili e certificate FSC 100%

●	Trattamenti e finiture: i pavimenti in legno devono 
essere trattati con vernici e finiture a basso contenuto 
di composti organici volatili (VOC)

●	Riciclabilità e durabilità: i pavimenti devono es-
sere progettati per durare nel tempo ed essere facil-
mente smaltibili alla fine della loro vita utile

●	Emissioni di formaldeide: i pavimenti in legno 
devono rispettare i limiti rigorosi per le emissioni di 
formaldeide, una sostanza chimica potenzialmente 
dannosa per la salute, essendo stata classificata come 
cancerogeno. 
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	 DI REDAZIONE

IL NUOVO FORMATO A SPINA DI PESCE UNGHERESE CLAP!3D BY DÉCO
La linea di rivestimenti Clap!3D by Déco si arricchisce del nuovo formato 
spina di pesce ungherese, un’elegante variante della spina di pesce italiana, 
già in collezione. Caratterizzata da listelli tagliati con angoli di 60 gradi, 
questa posa crea un motivo dinamico che dona profondità agli ambienti e si 
inserisce perfettamente sia in contesti tradizionali che in interni moderni. I 
rivestimenti Clap!3D sono realizzati con pietra e polimeri in modo 
che la doga, con i suoi effetti materici sapientemente studiati, si 
presenti tridimensionale, resistente, di basso spessore (soli 5,5 
millimetri), estremamente pratica e con prestazioni superiori 
rispetto ai tradizionali sistemi di pavimento. Clap!3D è stato inoltre 
progettato per garantire rapidità e praticità di posa: installabile a incastro con 
posa a secco su massetto o direttamente sul pavimento preesistente, è subito 
calpestabile e può essere applicato anche su pannelli radianti offrendo un 
grado di assorbimento e diffusione del calore anche molto più alto rispetto 
ad altri materiali. La pulizia non richiede particolari accorgimenti, semplice 
e veloce, è sufficiente un detergente neutro. Le plance sono disponibili in sei 
finiture; una collezione ampia e variegata che rappresenta la risposta ideale 
alle esigenze progettuali contemporanee.

 Dimensioni doga spina ungherese: 5,5 x 127 x 762 mm. 
Finiture: Pinna, Takla, Eureka, Yadan, Rub, Namib.

X-TREME®: IL BAMBÙ CHE NON TEME CONFRONTI
Distribuito in esclusiva da Ravaioli 
Legnami, MOSO® Bamboo X-treme® 
è il decking in bambù ad alta densità che, 
grazie a 30 anni di sviluppo e miglioramento 
continuo, rappresenta una scelta di 
riferimento per architetti, progettisti, 
rivenditori e posatori. Trattato termicamente 
con tecnologia brevettata, garantisce massima 
stabilità, durabilità e resistenza agli agenti 
atmosferici, senza deformazioni o torsioni, 
con prestazioni certificate e una garanzia 
di 25 anni. Prodotto con fibre di bambù - 
risorsa rinnovabile e a crescita rapida - è CO₂ 
neutro sull’intero ciclo di vita e disponibile 
con certificazione FSC®. La classe Bfl-s1 
di reazione al fuoco lo rende ideale anche 
in contesti ad alte prestazioni. Con milioni di 
mq installati nel mondo, X-treme® è unico 
per estetica, tecnologia, sostenibilità e affidabilità. La marcatura laser sulle doghe ne 
garantisce l’autenticità. Come Bamboo X-treme® c’è solo Bamboo X-treme®. 

 Residenza Privata, 
Portobello di Gallura - Sardegna. 
Progetto: Ar.En. Studio Associato.
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IL MAGATELLO IN ALLUMINIO BUZON PER IL DECKING 
Tra le aziende storiche e più conosciute a livello mondiale 
per i supporti regolabili in altezza, Buzon ha sviluppato 
da alcuni anni un innovativo magatello in alluminio ad alta 
resistenza adatto alla realizzazione di qualsiasi decking in legno naturale o composito per l’esterno. 
Elemento essenziale del sistema BUZON U-BRS WOOD, è l’esclusivo aggancio rapido PB-KIT 2 che si incastra 
rapidamente sulla testa del piedino Buzon.  Il nuovo aggancio permette una posa estremamente rapida della sottostruttura 
in alluminio grazie all’assenza di viti e rende l’intera sottostruttura molto stabile consentendo, ove necessario, di doppiare i 
magatelli sulla testa del piedino o invertire il senso per creare una doppia intelaiatura.  

 ROVERE HONEY BARRIQUE, ELEGANZA NATURALE 
 CHE DURA NEL TEMPO
La finitura “honey barrique” della tavola E7465 
della linea Calgary LDX di Britex unisce il fascino 
senza tempo del rovere naturale a una tonalità 
calda e avvolgente, ideale per ambienti che 
vogliono coniugare stile e comfort. Ogni doga in 
formato “plancia intera XXL” misura 2390 x 252 
mm, con uno spessore di 14,5 mm e bisellatura 
su 4 lati, garantendo un effetto visivo continuo e 
ricercato. La superficie spazzolata mette in 
risalto la struttura del legno, esaltandone 
la matericità. Pensato per resistere a lungo, è 
perfetto anche per ristrutturazioni professionali. 
Realizzato con materiali sostenibili, contribuisce 
al benessere abitativo e ha un impatto climatico 
positivo. Un pavimento di alta qualità, destinato a 
durare generazioni.

EURO PLATINUM, L’ADESIVO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
EURO PLATINUM è un adesivo bicomponente epossi-poliuretanico, 
privo di acqua e solventi, sviluppato da Adesiv per l’incollaggio di 
pavimenti in legno di qualsiasi tipo. Caratterizzato da bassissime 
emissioni VOC, rappresenta una soluzione a basso impatto 
ambientale, conforme agli standard più avanzati in materia di 
sostenibilità. Può essere applicato su sottofondi cementizi o su 
superfici preesistenti non assorbenti come marmo, piastrelle, 
palladiana e supporti legnosi. In caso di posa 
su superfici poco o non assorbenti, è 
necessario effettuare una adeguata 
abrasione della superficie, seguita 
da accurata pulizia, prima 
dell’incollaggio.

Caratteristiche tecniche:
●	Composizione bicomponente
●	Elevata adesione e tenacità
●	Adatto a tutti i tipi di parquet
●	Ottima spatolabilità
●	Privo di acqua e solventi
●	Emissioni VOC estremamente 

ridotte

EXTEROL 050 PER UN’ALTA PROTEZIONE
EXTEROL 050 di Carver è un prodotto 
impregnante a base di oli, studiato 
appositamente per la protezione del 
legno all’esterno. Questo prodotto 
è adatto sia per il trattamento del 
legno grezzo, che per il ripristino di 
manufatti precedentemente trattati 
ed è idoneo al trattamento di qualsiasi 
specie legnosa utilizzata in esterno. Si 
tratta di un prodotto non filmogeno 
che dona idrorepellenza alle superfici 
trattate e offre un’alta protezione dai 

raggi UV e dalle intemperie. EXTEROL 050 è adatto sia per uso 
professionale, sia per il fai da te e può essere utilizzato su decking, 
infissi, travi e rivestimenti a parete in legno. EXTEROL 050 è 
disponibile nella versione trasparente e in diverse varianti colorate. 
Tutte le varianti sono miscibili fra loro e possono essere mescolate 
in modo da ottenere una colorazione personalizzata.
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PARQUET GRANDI FORMATI DI CP PARQUET 
La collezione Antico Asolo 3 strati Grandi Formati 
di CP Parquet propone raffinatissimi pavimenti 
prefiniti realizzati con le specie legnose più 
prestigiose: Rovere europeo, Noce europeo, 
Olmo europeo, Teak Burma e Douglasia. Sono 
caratterizzati dalle eccezionali dimensioni degli 
assi che arrivano a 500 mm di larghezza e 4 metri 
di lunghezza e possono raggiungere su richiesta 
i 9 metri di lunghezza e 80 cm di larghezza, per 
le specie legnose Rovere e Douglasia, dando vita 
a progetti unici ed esclusivi. I pavimenti sono 
proposti con le texture più particolari: Onda, che riproduce l’effetto consumato del tempo, 
Millenium, che propone superfici piallate a mano e morciate con terre naturali; Classico, 
il connubio perfetto tra tradizione e innovazione e Risacca, una particolare lavorazione 
in cui viene infossato il nodo. L’expertise di CP Parquet consente di realizzare i grandi formati 
mantenendone la stabilità, nonostante le dimensioni: un know-how aziendale che si è evoluto nel tempo e 
che assicura risultati eccellenti.

 In foto: 
Antico Asolo 
3 strati Grandi 
Formati, Rovere 
Europeo Nodoso, 
spazzolato 
verniciato Grigio 
Tannino.

LIFTER: LA PROLUNGA CHE RISOLVE  
Affrontare le sfide in cantiere richiede soluzioni 
versatili ed affidabili. Italprofili presenta Lifter, 
la nuova prolunga per basamenti regolabili, 
progettata per garantire la massima precisione 
nella posa. Disponibile in tre dimensioni 
modulari - 10, 30 e 70 mm - Lifter si distingue 

per il montaggio semplice 
e un sistema di bloccaggio 
brevettato, che assicura 
stabilità e sicurezza in ogni 
configurazione. Le prolunghe 
sono impilabili tra loro, 
permettendo di correggere 
qualsiasi dislivello e raggiungere con esattezza 
l’altezza desiderata. Disponibile per le linee 
di basamenti regolabili di Italprofili Special 
Evolve Light e Special Light, Lifter è la 
soluzione ideale per adattarsi ad ogni imprevisto 
in cantiere, ottimizzando tempi e risultati. Sempre 
all’altezza delle esigenze dei professionisti. 

 LEVIGATRICE A   
 PLANETARIO HG HYPER 
 GRINDER I 4 WOOD
Frutto di oltre dieci 
anni di esperienza 
nello sviluppo di 
levigatrici a planetario 
ad alte prestazioni, 
I 4 WOOD rappresenta 
un importante 
traguardo per Fase: 
una soluzione 
versatile pensata per 
soddisfare le esigenze 
di un’ampia gamma 
di professionisti del 
parquet. Progettata 
per essere efficace 
ma al tempo stesso 
maneggevole, la 
macchina si distingue 
per la sua capacità 
di lavorare con 
decisione sul parquet 
garantendo una finitura di alta qualità. Il peso 
contenuto e il manico pieghevole la rendono 
facilmente trasportabile, anche su autovettura.
Grazie a un’ampia gamma di accessori, I 4 WOOD 
non si limita alla levigatura: è indicata anche per 
la preparazione del fondo prima della posa. È 
infatti in grado di:
●	spianare sottofondi cementizi,
●	graffiare superfici come ceramica, gres e marmo 

per facilitare l’adesione,
●	spazzolare pavimenti in legno per ottenere 

l’effetto anticato.
Una soluzione completa e flessibile per chi cerca 
prestazioni elevate e versatilità in un’unica 
macchina.

BRAVO DI TOVER PER UN’APPLICAZIONE SENZA PENSIERI
Bravo di Tover è il nuovo fondo monocomponente all’acqua che 
semplifica la prima mano di finitura, garantendo un’applicazione senza 
pensieri. Ideale su qualsiasi tipologia di pavimento in legno, comprese 
le essenze esotiche e le pose geometriche, assicura un’applicazione 
agevole e una carteggiabilità ottimale. Il suo 
effetto naturale esalta la bellezza del 
legno, garantendo risultati di alta qualità 
senza complicazioni. Con Bravo, Tover 
offre ai professionisti una soluzione affidabile 
e all’avanguardia, pensata per rispondere alle 
esigenze di ogni cantiere e valorizzare ogni 
superficie con una finitura impeccabile.

SPECIAL LIGHT

SPECIAL EVOLVE
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PAVIMENTO PROTETTO SENZA SFORZO? SCOPRI LIGNUM EASY
Cerchi un prodotto versatile, facile da applicare e 

rispettoso dell’ambiente per proteggere e valorizzare i 
pavimenti in legno? La risposta è Lignum Easy: l’olio 

impregnante 100% vegetale, ideale per interni ed esterni. 
Lignum Easy rende il legno idrorepellente e lo 

protegge dagli agenti macchianti come caffè, 
vino e aceto, valorizzandone la naturale bellezza. 

Perfetto anche per legni trattati termicamente o in 
autoclave, garantisce una finitura satinata resistente 
e duratura, mantenendo la permeabilità al vapore e 

seguendo i naturali movimenti del legno grazie alla sua 
elasticità. Testato secondo norme EN 71-3 e DIN 53160 

e con un contenuto di COV inferiore a 4,65 g/l, si applica 
facilmente e ha una resa tra 30 e 80 m² per litro. Un prodotto sicuro per l’uomo e 
per l’ambiente, senza solventi o agenti siccativi pericolosi. Rendi i tuoi pavimenti 

in legno unici e protetti con Lignum Easy. Per dettagli:  www.hdg.it

WOODCO PRESENTA I NUOVI PARQUET IN LEGNO DI CASTAGNO
Woodco amplia la propria proposta di pavimenti in legno con 
una nuova essenza dalla forte identità: il Castagno, materiale resistente, 
durevole e naturalmente espressivo. Caratterizzato da sfumature calde, 
venature dinamiche e una texture materica che conferisce profondità agli 
ambienti, Woodco lo presenta in tre varianti cromatiche - Naturale, 
Dorato e Arenaria - e in diversi formati di tavole e spine, tutti proposti 
con una lavorazione spazzolata per esaltarne la profondità materica 
e valorizzarne le venature.  Eleganti nella resa estetica e affidabili sotto 
il profilo tecnico, i parquet in Castagno Woodco interpretano le esigenze 
dell’abitare contemporaneo con naturale intelligenza: la scarsa sensibilità 
alle variazioni termoigrometriche e la finitura con vernice extra opaca 
ad alta resistenza, completamente atossica e sicura, rende questi parquet 
ideali anche in ambienti domestici sensibili, come cucine, camere da letto e 
spazi dedicati ai bambini. Per ulteriori informazioni: www.woodco.it

 LA MANUTENZIONE SECONDO KERAKOLL
Kerakoll propone una gamma completa 
di prodotti per la manutenzione ordinaria 
e straordinaria delle superfici di parquet 
verniciati e prefiniti e non solo.
Supersoap, detergente neutro concentrato 
per parquet e per tutti i tipi pavimenti, 
pulisce e igienizza efficacemente e senza 
intaccare le superfici. 
Refresher, cera nutriente autolucidante 
e rilucidabile, rinnova parquet verniciati e 
prefiniti, dando lucentezza alle superfici e 
prevenendo l’usura.
Remover Pro, detergente concentrato 
decerante e sgrassante, puro o diluito pulisce 
a fondo parquet verniciati e prefiniti e 
rimuove vecchi strati di cere esistenti.
Care Pro, trattamento rigenerante 
autolucidante professionale, ripristina lo 
strato superficiale di parquet verniciati 
e prefiniti, dando nuova lucentezza e 
prevenendo l’usura.

Parquet in Castagno Dorato della collezione 
Signature di Woodco nel formato Spina Larga.

 Pavimento Legno+Color Medium Nat.

GLI ADESIVI PER PARQUET CON TECNOLOGIA ADESIVA STP 
UZIN offre un’ampia gamma di adesivi per parquet con la moderna 
tecnologia adesiva STP. Dal tuttofare UZIN MK 250 per la posa di parquet 
particolarmente ecologici, passando per UZIN MK 200, lo specialista per 

tutti i tipi di parquet con incastri maschio/femmina, fino a UZIN MK 160 per la posa economica di parquet 
multistrato. La gamma di parquet STP di UZIN soddisfa tutti i requisiti della moderna posa del parquet. Ciò significa che 
da UZIN troverete l’adesivo perfetto per ogni vostro progetto. Con proprietà di lavorazione ottimali e per tutti i substrati, 
parquet e tipi di legno. In combinazione con i prodotti UZIN per la preparazione professionale del substrato, come il primo 
monocomponente rapido poliuretanico UZIN PE 414 BiTurbo, otterrete sempre un risultato affidabile e duraturo.
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RAINCOAT FLOOR, L’IMPREGNANTE ALL’ACQUA 
PER LEGNO DA ESTERNO
Raincoat floor è un olio impregnante all’acqua 
ideale per il trattamento di pavimenti esterni 
in legno, come quelli di bordi piscina, terrazze, 
camminamenti, nonché infissi, gazebo, staccionate 
e tettoie. Composto da una miscela di oli 
emulsionati e resine all’acqua, RAINCOAT 
FLOOR protegge la lignina del legno e rallenta 
il degrado e l’ingrigimento. È disponibile in tre varianti:
●	Standard: leggermente pigmentato, esalta le tonalità calde del legno;
●	Light: incolore, mantiene l’aspetto naturale del decking;
●	Colorato: disponibile su richiesta, personalizzabile a campione.
Raincoat floor è certificato A+, EC1 Plus e privo di metalli pesanti (in 
conformità al criterio B 2.5.13 CAM edilizia). Inoltre rispetta i protocolli 
Green Building LEED, BREEAM, WELL, ed è conforme ai Criteri 
Ambientali Minimi. È disponibile online la S-Card: documento completo 
che riassume tutte le certificazioni, le caratteristiche del prodotto e le 
informazioni sull’imballo. Per maggiori informazioni: chimiver.com

POTENTE, VELOCE E LEGGERISSIMA SUL PARQUET 
La nuova Mirka DEROS RS 600 ridefinisce gli standard delle levigatrici 
rotative: potente, compatta e sorprendentemente silenziosa. Il motore 
brushless da 750 W e il movimento rotativo garantiscono un’elevata 
capacità di rimozione, ideale per applicazioni impegnative come la 
sverniciatura e la lavorazione di materiali duri. Con un peso di soli 1,8 

kg e vibrazioni minime, offre un comfort d’uso eccezionale anche nelle sessioni più lunghe. È perfetta anche per chi lavora nel 
settore del legno e posa parquet: l’avvio progressivo adatta i giri alla pressione esercitata, offrendo controllo e sensibilità nelle 
fasi più delicate della levigatura. Che si tratti di rimuovere vecchie vernici o ripristinare superfici in legno naturale, DEROS 
RS garantisce risultati professionali, senza compromettere l’integrità del materiale. Inoltre, viene fornita con una campana 
raccogli-polvere, che migliora l’aspirazione dei residui se usata in combinazione con un aspiratore.

LA CLIP UNIVERSALE E LA CLIP METALLICA DOPPIA
La clip universale in poliammide di Eterno 
Ivica è ideale per la posa Woodeck System di 
listoni in legno su travetti in alluminio o legno. 
La clip permette la regolazione della 
fuga di 4 o 8 mm, assicurando dilatazione 
e assestamenti dovuti ai movimenti 
strutturali e alle escursioni termiche. 
La sua forma, studiata per garantire un 
bloccaggio sicuro, riduce il rischio di 
movimenti indesiderati delle doghe nel 
tempo. La clip doppia in acciaio Aisi 430, 
compatibile con i sistemi Pedestal e Woodeck 
su travetto in alluminio standard, consente 
una posa rapida, senza viti e il bloccaggio di due 
listoni con una sola clip. La sua configurazione 
permette l’inserimento in un punto qualsiasi del travetto rimanendo nel 
loro alloggiamento senza fuoriuscire dalla sede. Come la clip universale, 
crea una fuga di 4 mm tra i listoni. Entrambe le clip sono resistenti 
agli agenti atmosferici e facili da usare, rappresentando la 
scelta ideale per i professionisti del decking.

PRODOTTI / In vetrina

  PER TUTTI GLI AMBIENTI DI CASA
Il parquet Listo-one  si dimostra perfetto in tutti 
gli ambienti della casa, bagno e cucina compresi. 
I trattamenti superficiali garantiscono resistenza 
al contatto dei prodotti più comuni utilizzati nelle 
abitazioni. In questi particolari ambienti della 
casa bisogna avere l’accortezza di evitare prodotti 
particolarmente aggressivi che possono deteriorare 
il trattamento superficiale creando danni alla 
pavimentazione. Lo stile di vita garantisce , oltre 
alla stabilità del materiale, anche un ambiente 
più salubre per l’uomo. Come sappiamo in questi 
ambienti si possono creare picchi di umidità 
ambientali che, se gestiti correttamente nelle diverse 
stagionalità aiutano ad ottenere un ambiente 
corretto. Nei periodi di alta o normale umidità 
ambientale (estate) è buona norma arieggiare bagno 
e cucina dopo aver creato un eccesso di umidità 
ambientale. Nei periodi di bassa umidità ambientale 
(inverno) gli eccessi creati potrebbero normalizzare 
l’umidità mettendo in comunicazione tutti i vani 
dell’abitazione stessa (aprendo le porte).
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PRODOTTI / In vetrina

 

IL BATTISCOPA DALL’INSTALLAZIONE RAPIDA E INTUITIVA
Il battiscopa CUBU in HDF (High Density Fiberboard) rivoluziona il concetto di 
installazione. A differenza dei tradizionali battiscopa in MDF o legno massello, 
l’HDF garantisce una maggiore durabilità e resistenza all’usura, riducendo i costi 
di manutenzione nel tempo. Il rivestimento in polipropilene idrorepellente 
protegge da urti e polvere, assicurando un aspetto impeccabile per 
anni.  Ma il vero punto di forza è la sua installazione rapida e intuitiva: grazie alla 
punzonatrice Döllken Profiles, l’applicazione diventa un processo efficiente, eliminando 
la necessità di accessori aggiuntivi e riducendo gli sprechi di materiale e tempo. 
Döllken Profiles ridefinisce gli standard del settore, offrendo soluzioni che 
uniscono design e performance, garantendo risultati impeccabili sia in 
ambienti residenziali sia commerciali. Con la collezione CUBU, il battiscopa non 
è più un semplice dettaglio, ma un valore aggiunto che eleva la qualità di ogni spazio.

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL, L’OLIO-CERA CHE MANTIENE E RINGIOVANISCE 
SAICOS Premium Hardwax-Oil offre una protezione avanzata per tutte le superfici in legno per interni, 
inclusi pavimenti, tavoli e piani di lavoro. Il prodotto non solo mantiene il legno, ma lo ringiovanisce 
anche, rendendolo resistente ai segni dei tacchi alti, ai graffi e alle fuoriuscite. Ideale per l’uso su 
mobili e giocattoli per bambini, questo prodotto fornisce una cura naturale con un minimo di sostanze 
chimiche. L’olio-cera si asciuga rapidamente, consentendo di applicare un trattamento 
completo (due mani) in un solo giorno. È disponibile in una vasta gamma di colori e quattro livelli 
di lucentezza. La profonda penetrazione del prodotto nei pori del legno garantisce un trattamento di lunga 
durata. La formula traspirante e regolatrice dell’umidità è resistente ai prodotti chimici domestici, 
al caffè, al vino e ai succhi di frutta, rendendolo una scelta ideale per l’uso quotidiano. Il sistema modulare consente 
la personalizzazione con l’utilizzo di additivi come l’indurente per tempi di asciugatura più rapidi, la protezione UV per ridurre 
il viraggio del colore del legno e l’antiscivolo. SAICOS Premium Hardwax-Oil deve essere applicato assicurando una buona 
ventilazione dei locali e può essere rinnovato ogni 2-3 anni, assicurando che il legno rimanga ben trattato e dall’aspetto nuovo.

 VILLA, LA SINTESI PERFETTA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
La tradizione del parquet incontra lo stile contemporaneo 
nella nuova collezione Villa di Skema. Villa è la sintesi 
perfetta tra tradizione 
e innovazione. Ogni 
doga è il risultato di un 
processo produttivo 
europeo all’avanguardia, 
che garantisce massima 
qualità e rispetto 
per l’ambiente. La 
selezione dei materiali 
e la bilanciatura 
ottimizzata permettono 
di ridurre gli sprechi 
senza compromettere 
la resistenza e la 
bellezza del pavimento. 
Questo pavimento 
in legno è realizzato 
esclusivamente con 
rovere tracciato e 
certificato. È disponibile in quattro formati: due doghe 
di grandi dimensioni, Villa 180 (2200x180 mm) e Villa 
130 (2200x130 mm), e due motivi a spina di pesce, Villa 
H660 (spina classica) e Villa C660 (spina francese). 
L’offerta si completa con quattro colori naturali, 
rifiniti con una vernice ultra opaca, e disponibili 
in tre selezioni d’aspetto: Nature, Ambient e Rustic.

FIBERPAD, L’ACCESSORIO DI QUALITÀ 
PER UNA PULIZIA EFFICACE 
Con il fiberpad, la levigatrice 
Columbus 155 S e il disco Trivo, 

è possibile ottenere risultati perfetti 
nella pulizia e nella cura di patii, terrazze 

in legno e altre superfici esterne.  La 
manutenzione del legno esterno può essere impegnativa - le 
intemperie, lo sporco e le alghe spesso danneggiano rapidamente 
le superfici in legno. Con il fiberpad di Janser, avrete un 
accessorio di alta qualità per una pulizia efficace e un 
trattamento delicato delle vostre superfici in legno. Il 
fiberpad rimuove lo sporco profondo e prepara in modo ottimale la 
superficie per le fasi successive, come l’oliatura o l’impregnazione. 
È sufficientemente abrasivo per rimuovere lo sporco e le alghe, 
ma leggero sul legno delicato - perfetto per terrazze e decking.  
In combinazione con la levigatrice Columbus 155 S e 
l’accessorio Trivo Disc, è possibile ottenere i migliori 
risultati senza un noioso lavoro manuale. La Columbus 
155 S convince per la sua maneggevolezza e l’affidabilità delle sue 
prestazioni, mentre il Trivo Disc, con i suoi tre dischi abrasivi, 
garantisce risultati uniformi e una pulizia precisa fino ai bordi. La 
nostra soluzione professionale vi fa risparmiare tempo e garantisce 
risultati impeccabili. Prendete in mano la cura delle vostre 
superfici in legno - con Janser e gli strumenti giusti per pavimenti 
esterni di alta qualità e di lunga durata! Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito www.janser.it.





DI REDAZIONE

S
econdo FEP, il mercato del 
parquet europeo mostra se-
gnali incoraggianti, sep-
pur partendo da livelli molto 
bassi. Un elemento determinante 

di questo miglioramento è l’effetto delle 
misure provvisorie anti-dumping impo-
ste dalla Commissione Europea sulle importa-
zioni di pavimenti in legno multistrato dalla Cina. Queste 
misure stanno finalmente portando un po’ di sollievo ai 
produttori europei, in attesa dell’introduzione ufficiale 
dei dazi definitivi, prevista entro il 15 luglio 2025.

UNO SCENARIO ANCORA INCERTO 
MA IN LIEVE RIPRESA

La situazione rimane però etero-
genea da Paese a Paese:

Austria
Il consumo di parquet in 
Austria è aumentato del 
3% durante il primo tri-
mestre 2025 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno pre-
cedente, riflettendo l’attività 

nelle nuove costruzioni. D’altra 
parte, il contesto generale spinge 

ora al risparmio, e i costi energetici 
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sono molto alti. Fortunatamen-
te, i dazi anti-dumping provviso-

ri applicabili della Commissione 
Europea sulle importazioni di pa-

vimenti in legno multistrato dalla 
Cina hanno iniziato a portare il tanto 

necessario sollievo all’industria del par-
quet austriaca.

Croazia
Da un lato, i costi stanno aumentando per l’industria 
croata del parquet: salari (+25%), energia e materie 
prime. Dall’altro lato, le nuove costruzioni e la ristrut-
turazione degli hotel stanno ripartendo e supportando 
il mercato - ma per quanto tempo?

Francia
 Il mercato del parquet francese è nuovamente di-
minuito del 15% durante il primo trimestre 2025. Il 
principale fattore dietro a questo calo è la diminuzione 
delle nuove costruzioni, mentre i prodotti in legno sono 
tutt’altro che la prima scelta per le ristrutturazioni. Il 
fai-da-te sta andando leggermente meglio, anche se ri-
partendo da livelli molto bassi rispetto all’anno scorso.

Germania
Il primo trimestre 2025 è stato stabile per il mercato del 
parquet tedesco, con una variazione compresa tra 0 

Primi segnali positivi dal 
mercato europeo del parquet 

DATI / Andamenti  

Dopo un periodo difficile, il settore sembra avviarsi verso una fase 
di lenta stabilizzazione. È quanto emerso durante la riunione 
del Consiglio Direttivo della Federazione Europea del Parquet (FEP), 
tenutasi il 10 aprile 2025 presso la sede del Bauwerk Group 
Schweiz AG, a St. Margrethen, in Svizzera
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e +5%. L’interesse dei consumatori è presente: visitatori 
alla fiera BAU, richieste di campioni, e la ristrutturazione 
è tornata tra le priorità… Ma il contesto generale potreb-
be compromettere questo stato d’animo. I mercati dello 
sport e delle scuole stanno andando bene.

Italia
Il mercato del parquet italiano è sostanzialmente 
stabile, forse in leggero calo durante il primo 
trimestre 2025 rispetto al quarto trimestre 2024. 
Gli impatti dei dazi anti-dumping provvisori applicabili 
della Commissione Europea sulle importazioni di pa-
vimenti in legno multistrato dalla Cina iniziano a farsi 
vedere, riportando i produttori locali in concorrenza con 
i commercianti che importano prodotti cinesi. L’infla-
zione è ancora presente, intorno al 2%. Il mercato do-
vrebbe rimanere relativamente stabile nel 2025, sebbene 
gli effetti della “guerra commerciale” siano ancora da 
valutare.

Scandinavia
Il mercato norvegese è aumentato leggermente 
durante il quarto trimestre 2024 e potrebbe ora ral-
lentare leggermente, poiché i consumatori finali sono 
esitanti. Le nuove costruzioni stanno andando relati-
vamente bene, le ristrutturazioni aumentano. La situa-
zione in Svezia è ancora difficile, le nuove costruzioni 
(appartamenti) aumentano lentamente ma partono da 
un livello molto basso. La Finlandia ha attraversato 
momenti difficili, ma ora si osserva un’evoluzio-
ne da piatta a positiva partendo da un livello basso. 

La Danimarca è un buon mercato con maggiori spese 
in ristrutturazioni e molti traslochi che supportano il 
rinnovamento. Ma il picco potrebbe essere stato supera-
to e il mercato si sta stabilizzando. Il traffico nei negozi 
è in calo.

Spagna
Il mercato spagnolo è piatto ma in leg-
gero aumento.

Svizzera
Il mercato svizzero del parquet 
è stabile, si sviluppa come l’atti-
vità edilizia che cresce del 2-3%. 
L’inflazione è allo 0,3% mentre 
i costi energetici aumentano leg-
germente dell’1,5%.

IN ARRIVO IL CONGRESSO 
DEL PARQUET A STOCCOLMA
Guardando al futuro, il settore si prepa-
ra a un momento importante di confronto: il 
69° Congresso Generale FEP e il 49° Congresso 
del Parquet, che si terranno il 12 e 13 giugno 2025 
a Stoccolma, capitale della Scandinavia. Un’occasio-
ne per analizzare le tendenze, valutare l’impatto delle 
politiche commerciali europee e rafforzare la rete tra 
operatori del settore. 

UN ELEMENTO DETERMINANTE DI QUESTO MIGLIORAMENTO È L’EFFETTO DELLE 
MISURE PROVVISORIE ANTI-DUMPING IMPOSTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
SULLE IMPORTAZIONI DI PAVIMENTI IN LEGNO MULTISTRATO DALLA CINA







Con AIPPL Parquet Accademy si può.




