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avvia le sue attività 2025 di aggiornamento e certificazione
professionale sviluppate in questi anni dall’Associazione.

Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali 
sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l’attività di posa nel suo complesso.

Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi, che prevedono il rilascio di un attestato formativo, si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

Durata corsi dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 Come partecipare
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci 

 (150,00 euro + iva a giornata, il costo sarà stornato dalla quota associativa in caso di iscrizione ad AIPPL entro l’anno).
Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento 

dell’esame previsto per l’ottenimento della certificazione professionale secondo la norma 
UNI 11556:2014 Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno. 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Sessioni d’esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.

Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

1a GIORNATA – 4 APRILE
Rinnovamento, levigatura, colorazione e texturizzazione. 
Teoria e pratica

3a GIORNATA – 20 NOVEMBRE
Recupero o restauro? Dalle pavimentazioni classiche 
a quelle storiche e artistiche

Cena sociale (soci e aziende partner)

Ecco il programma AIPPL Parquet Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:

2a GIORNATA – 16 MAGGIO
Assemblea ordinaria Aippl (riservata ai soci) 
Outdoor: dalla progettazione alla messa in opera 
delle pavimentazioni da esterno. Teoria e pratica

4a GIORNATA – 21 NOVEMBRE 
Strategie di comunicazione e vendita
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AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra!
S c o p r i  c o m e  a s s o c i a r t i  s u  w w w. a i p p l . i t / c o m e - a s s o c i a r s i /

I NOSTRI SOCI*
*elenco aggiornato al 30 settembre 2025

AB PARQUET SRL – Angelo Belotti – Via 
A. Mazzi 28, 24018 VILLA D’ALMÉ (BG) 
– Tel. 035638052 – info@abparquet.it – 
www.abparquet.it 

ABITA SNC – Cristiano Allegrezza – Via 
Brigata Sassari 39, 61032 FANO (PU) –
Tel. 342 8999706 – abita.legno@live.
com – www.abitaparquet.it

AIMETTI STEFANO – Stefano Aimetti – 
Via Roma 384, 21020 MALGESSO (VA) 
– Tel. 3355400732 – aimeparquet@
hotmail.it

ARTIGIANI DEL PARQUET di C. ZITO – Via 
P. Giannone 24,  80011 ACERRA (NA) –
Tel. 3456440702 – artigianidelparquet@
hotmail.com

AS TECNOLOGIA SRL – Armando Sciascia 
– Via Boscone 16/18, 22077 OLGIATE 
COMASCO (CO) - Tel. 0316123357 – 
www.astecnologia.com – amministrazio-
ne1@astecnologia.com

AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA 
MAURO – Mauro Peracchia – Via Fon-
tecimini 44, 64100 TERAMO (TE) – Tel. 
3473173809 – www.peracchiaecopar-
chetti.it – mauro.pavilegno@tin.it

BARBERO MASSIMO – Massimo Barbero 
– Via Giambattista Bodoni 113, 12037 
SALUZZO (CN) – Tel. 3403649923 – 
roberta@barberoparquet.it

BARRO PAVIMENTI SAS DI BARRO 
TOMMASO & C. – Tommaso Barro – Via 
Antonio Peruch 56/C, 33077 SACILE 
(PN) – Tel. 0434734946 – info@bar-
ropavimenti.com

BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli, 
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE) – 
Tel. 3389925962 – info@enzobattiston.
it – www.enzobattiston.it

BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO & 
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago, 
18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel. 
0396010691 – bbs.belluschi@libero.it

BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO 
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solfe-
rino 12, 26845 CODOGNO (LO) – Tel. 
037734159 – www.belloniparquet.com 
– info@belloniparquet.com

BENEDETTI PARQUET DI BENEDETTI 
IVO – Ivo Benedetti – Fraz. Venatura 
16, 60041 SASSOFERRATO (AN) – Tel. 
0732974519 – info@parquetbenedetti.it

BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio 
Bernabei – Via Betti 2, 62020 BELFORTE 
DEL CHIENTI (MC) – Tel. 0733905771 
– www.bernabeiparquet.it – fabriziober-
nabei1961@gmail.com

BIANCHESSI SRL – Michele Bianchessi – 
Via Circonvallazione Sud 67/A, 26010 
OFFANENGO (CR) Tel. 0373750404 
– www.bianchessi-italia.com – info@
bianchessi-italia.com

BLONNA GIANNI di G. Blonna – Via 
Piave 7, 27100 PAVIA (PV) – Tel. 
3398435201 – gianniblonna69@
gmail.com

BORROMEO PARQUET di D. Borromeo – 
Davide Borromeo – Via Oglio 18, 27100 
PAVIA (PV) – Tel. 3396645260 – www.
opusligneum.com - borromeoparquet@
yahoo.it

BOTTEGA PARQUET SRL – Denis Beccaro 
– Strada del Santo 54, 35010 CADONE-
GHE (PD) – Tel. 0499201071 – info@
bottegaparquet.it

BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo 
Braido – Via Postumia 36, 31029 VIT-
TORIO VENETO (TV) – Tel. 0438486672 
– braidoemeneghin@yahoo.it

BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI – 
Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina S. 
Nazzaro 44, 20882 BELLUSCO (MB) – 
Tel. 0396021480 – brambillaparquet@
gmail.com

BRAMINI PARQUET di Bramini Giorgio – 
Giorgio Bramini – Via La Pira 4, 26867 
SAN MARTINO PIZZOLANO (LO) – Tel. 
3385340196 – www.braminiparquet.
com – giorgiobramini@gmail.com 

BRIOSCHI OMAR – Via Adda 7, 24045 

FARA GERA D’ADDA (BG) – Tel. 347 
5528269 – omarshark@hotmail.it

CALORE ADRIANO SRL – David Calo-
re – Via del Commercio 26/A, 35036 
MONTEGROTTO TERME (PD) – Tel. 049 
715105 – david.calore@gmail.com

CANNELLA SALVATORE – Salvatore 
Cannella – Via Monsignor F. Speciale 25, 
BAGHERIA (PA) – Tel. 3496889839 – 
cannellasalvatore@hotmail.it

CASIRAGHI PARQUET SRL – Matteo 
Casiraghi – Via Rovereto 19, 20871 
VIMERCATE (MB) –  Tel. 340 6943898 
– matteo@casiraghiparquet.com – www.
casiraghiparquet.com

C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro 
– Via Pescaiola, 10 – 54100 AREZZO 
(AR) – Tel. 3339547879 – info@
cecparquet.it

C.M. PARQUET SNC di Confalonieri Mau-
rizio & C. – Maurizio Confalonieri – Via 
Fratelli Kennedy 17, 20811 CESANO 
MADERNO (MB) – Tel. 335 8056604 
– www.cmparquet.com – maurizio@
cmparquet.com

CETTA PARQUET – Via alla Poncia 145, 
22015 GRAVEDONA E UNITI (CO) – Tel. 
3385821701 – cettaguerrino.parquet@
live.it

CIANNI GAETANO – Gaetano Cianni – Via 
Garibaldi 52, 20831 SEREGNO (MB) – Tel. 
0362223187 – ciannigaetano@live.it

CLEANING & TREATMENT SERVICE SNC – 
Casalini Davide – Via G. Verga, 3 – 20882 
BELLUSCO (MB) – Tel. 335 6112103 
– contattocts@gmail.com

COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.so 
Virginia Marini 44, 15100 ALESSANDRIA 
(AL) – Tel. 0131445658 – info@cocuz-
zasrl.com

CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI 
STEFANO – Stefano Conforti – Via De-
gasperi 1, 38010 DENNO (TN) – Tel. 
0461602365 – www.confortipavimenti.
it – info@confortipavimenti.it

CONTARIN MAURO & C sas – Mauro 
Contarin - Viale G. Falcone 8, 31037 CA-

STIONE DI LORIA (TV) - Tel. 0423455329 
- info@contarin-sas.it

CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVEN-
TI FRANCESCO – Francesco Conventi – Via 
Capruzzi 266, 70100 BARI (BA) – Tel. 
0805563112 – conventiparquet@libero.it

CONVERSANO ALESSANDRO MICHELE  – 
Conversano Alessandro  – Via G. Poli 115, 
76123 ANDRIA (BA) – Tel. 3286099070 
– alexfocusmail@gmail.com

CORTI LUCIANO PARQUET SNC  – Luciano 
Corti – Via Campagnola 28, 23854 OLGI-
NATE (LC) – Tel. 346 2890414 –  info@
cortilucianoparquet.it

CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco 
– Via Unione 20, 31050 FANZOLO DI 
VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 – 
www.pavimenticremasco.com – cremasco-
franco@libero.it

CRISTALLI GIOVANNI – Giovanni Cristalli – 
Via Arici 9, 29029 RIVERGARO (PC) – Tel. 
3472251573 – gighen70@hotmail.com

D.C. di D. Caramenti – Daniel Caramenti – 
Via Volontari del Sangue 7, 20033 SOLARO 
(MI) – Tel. 3462136459 – d.c.caramen-
ti@gmail.com

DEGRADI LORENZO – Lorenzo Degradi 
– Via Manzoni 10, 26847 MALEO (LO) 
– Tel. 3385803534 – lorenzo.degradi@
libero.it

DESIGN PARQUET di Danilo Pillola – Via 
Toscanini 33, 09027 SERRENTI (SU) – Tel. 
3459821392 – www.designparquetsarde-
gna.com – dp.design.parquet@gmail.com

DIMENSIONE PARQUET – Giuseppe 
Balzano – Via Madre Teresa di Calcutta, 
27040 CAMPOSPINOSO (PV) – Tel. 
3355927522 – giuseppebalzano@live.it

2 M PARQUET di Maraucci Mario – 
Mario Maraucci – Via Casa Lanno 51, 
80016 MARANO DI NAPOLI (NA) – Tel. 
3337519765 – www.maraucciparquet.
it – 2mparquet.maraucci@gmail.com

EFFEDI MULTSERVICE di F. D’Alonzo – Fa-
brizio D’Alonzo – Via Gibellini 80, 28100 
NOVARA (NO) – Tel. 3667206605 – ef-
fedimultiservice@libero.it – www.effedi-
multiservice.it 
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EMMEDUE PAVIMENTI SRL – Ferruccio 
Mattiello – Via Dante 13, 35019 TOM-
BOLO (PD) – Tel. 0499470578 – www.
emmeduepavimenti.it – emmedue@mat-
tiello.it

ESSE EFFE PARQUET SRLS – Via Car-
dassi 30, 70121 BARI (BA) – Tel. 
0805216752 – esseeffeparquet@gmail.
com – www.esseeffeparquet.it

F.LLI BIANCHI SRL – Daniele Bianchi – Via 
Marsiliana 3, 58100 GROSSETO (GR) – 
Tel. 0564492934 – danielebianchi@
alice.it

F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIETTA 
& C. SNC – Antonio Fietta – Via Giuseppe 
Mazzini 53/A, 36065 MUSSOLENTE (VI) 
– Tel. 0424574289 – www.fiettapavi-
menti.it – info@fiettapavimenti.it

FRACAROS SRL – Dino Roner – Via Cjar-
bonaris 13, 34076 ROMANS D’ISONZO 
(GO) – Tel. 0481909274 – www.fraca-
ros.it – info@fracaros.it

FRANCOMANO SRL – Matteo Francomano 
– Via Emilia 30/16, 20090 BUCCINA-
SCO (MI) – Tel. 335 5285347 – www.
francomano.it – emanuela@francomano.it

GEA WOOD ITALIA SRL – Gian Luca Marini 
– Via dei Limoni 29/B, 00172 ROMA 
(RM) – Tel. 0773417030 – info@ge-
awood.com

GIO PARQUET di G. Biguzzi - Giovanni 
Biguzzi – Via I. Sangiorgi 256, 47522 
CESENA (FC) – Tel. 3886105159 – gio-
vabigu@yahoo.it

GRANATA ANTONIO – Antonio Granata – 
Via F. Gullo 38, 87059 CASALI DEL MAN-
CO (CS) – Tel. 3483275416 – info@par-
quetgranata.it – www.parquetgranata.it

GRANDINI EMANUELE – Emanuele Gran-
dini – Via San Pitero 1, 10090 GASSINO 
(TO) Tel. 0119609558 – www.grandini-
parquet.it – info@grandiniparquet.it

IDEA PARQUET di Alex Carugati – Via 
Parini 92, 21047 SARONNO (VA) – 
alexcarugati@gmail.com

IDEA PARQUET di Andreoletti Marco – Via 
Cagliari 8, 08019 MAGOMADAS (NU) – 
Tel. 333 7219709 – ideaparquet69@
libero.it

INCERPI GIANLUCA – Gianluca Incerpi – 
Via Padre Donzelli 48, 51015 MONSUM-
MANO TERME (PT) – Tel. 3386379593 
– gianluca.incerpi@gmail.com

IPOTESI PARQUET di Sardo Alberto – Alber-
to Sardo – Località Quartino 17/d, 15100 
MELAZZO (AL) – Tel. 0144670095 – 
www.ipotesiparquet.it – info@ipotesipar-
quet.it

JENKY PARQUET di G. Lo Porto - Giancar-
lo Lo Porto – Via Don Sante Brusa 8/A, 
31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) 
– Tel. 3388754580 – jenkyparquet@
gmail.com

LA BOTTEGA DEGLI INTERNI SRL – Oscar 
Mancino – Via C. Varalli 51/53, 26845 
CODOGNO (LO) – Tel. 3498814719 – 
adele.labottega@libero.it

LA PARQUETTERIA di SANDRO RUZ-
ZA – Sandro Ruzza – Via M. D’Antona 
54, 27051 CAVA MANARA (PV) – Tel. 
335392141 – www. laparquetteria.com 
– drillo1970@gmail.com

LE PARQUETEUR SNC – Gabriele Emanuele 
Luchini – Via B. Colleoni 28,  24036 PON-
TE SAN PIETRO (BG) – Tel. 3463021846 
– leparqueteur@email.it

LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Si-
mone Corsalini – Viale Castrense 22 -23, 
00182  ROMA (RM) – Tel. 0689131527 
– legnoeinterniservice@gmail.com

LEIDA PAVIMENTI SRL di A. Leida & C. – 
Antonio Leida – Via Marconi 10, 24040 
FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) – Tel. 
036354121 – www.leidapavimenti.com 
– info@leidapavimenti.com

LELE PARQUET SRL – Daniele Colombo – 
Via Cavour 60, 23900 LECCO (LC) – Tel. 
0341540474 – www.leleparquet.com – 
info@leleparquet.com

LUIGI CAPPELLO Pavimenti Legno – 
Luigi Cappello – Via Pave 15/A, 30010 
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) – Tel. 
3381531829 – www.luigipavilegno.
com – info@luigipavilegno.com

MAGAZZINO DEL PARQUET SRL – Marco 
Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 PE-
SCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 – 
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com

MAGGIO SRL – Ugo Maggio – Via A. Diaz 
49, 84096 MONTECORVINO ROVELLA 
(SA) – Tel. 335 6627938 – info@mag-
gioparquet.it

MANFREDA RICKY – Via A. Lamarmora 1, 
23900 LECCO (LC) – Tel. 3342053782 
– rmparquet18@gmail.com

MARTORELLI SNC  – di Martorelli Gilberto 
& C. – Roberto Martorelli – Via Etruria 3, 
53027 S. QUIRICO D’ORCIA (SI) – Tel. 
057750850 – www.martorelliparquet.
com – info@martorelliparquet.com

MILANI MASSIMO – Massimo Milani – 
Borgo Vicenza 14, 31033 CASTELFRAN-
CO VENETO (TV) – Tel. 0423492678 
– www.milanipavimenti.it – milani@
milanipavimenti.it

MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingrini 
– Via Enrico Fermi 12, 20090 BUCCINA-
SCO (MI) – Tel. 0239932253 – www.
ilwmilano.it – amministrazione@milleu-
nparquet.it

MORABITO GIOVANNI – Giovanni Mora-
bito – Via Cialdini 17r, 16158 GENOVA 
(GE) – Tel. 3386208396 – info@gio-
vannimorabitoparquet.it

MOROSATO SRL – Michele Morosa-
to – Viale del Commercio 18, 37064 
POVEGLIANO VERONESE (VR) – Tel. 
3396881584 – info@morosato.it

MOSAIKA di Gianluca Chiusano – Via P. 
Togliatti 20, 52021 BUCINE (AR) – Tel. 
3335022612 – mosaikanonsololegno@
gmail.com

MP PAGLIARDINI MASSIMO – Massimo 
Pagliardini – Via P. Massano 14, 47890 
SAN MARINO (RSM) – Tel. 3357459491 
– massimopagliardini@yahoo.it

NATURAL PARQUET di G. D’AGRUMA – 
Giuseppe D’Agruma – Via delle Tamerici 
44, TERMOLI (CB) – Tel. 3476308260 
– giuseppe.dagruma@outlook.it

NEGRI CERAMICHE SRL – Daniele Colombo 
– Via delle Bazzone 2, 23851 GALBIATE 
(LC) – Tel. 0341540231 – www.negrice-
ramiche.com – info@negriceramiche.com

NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro 
– Vicolo Mottarone 2, 10098 RIVOLI 
(TO) – Tel. 0119542794 – www.negro-
parquet.it – info@negroparquet.it

NINO PARQUET SNC di MORI FEDERI-
CO – Federico Mori – Via G. Verdi 15, 
43040 VARANO DE MELEGARI (PR) 
– Tel. 3398020147 – ninoparquet@
gmail.com

OLTRE PARQUET di Carmine Luce – Via 
Girondi 34,  76121 BARLETTA (BT) – Tel. 
320 1752036 – info@oltreparquet.it – 
www.oltreparquet.it

OPERA PAVIMENTI SNC DI SCABELLO 
ROBERTO – Roberto Scabello - Via Crea, 
96/1, 30038 SPINEA (VE) - Tel. 338 
7792185 - operapavimenti@gmail.com

OSELIN SILVAN – Silvan Oselin – Via Espe-
ranto 13/A, 37039 TREGNAGO (VR) – 
Tel. 347 9254951 – oselinsilvanditta@
gmail.com

PAGNOTTA SAVERIO – Saverio Pagnotta 
– Via Tino Clerico 15, 10080 FELETTO 
(TO) – Tel. 388 1807404 – saverio.
edilizia@libero.it

PARQUET & CO. di F. Soffiati – Fabio Sof-
fiati – Via Ostigliese 83, 46037 RON-
COFERRARO (MN) – Tel. 347 9499538 
– soffiati@libero.it

PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR 
DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via 
Fermi 5, Villa del Maino, 30038 SPINEA 
(VE) – Tel. 0415 412041 – www.pa-
vilegno-salvador.it – salvadordalvano@
gmail.com

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Re-
vine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE 
(VE) – Tel. 0421 222919 – www.pavile-
gno.com – info@pavilegno.com

PAVIMOR SNC – Giovanni Sonzogni – Via 
Manzoni 21, 20019 SETTIMO MILANESE 
(MI) – Tel. 335 6144016 – www.pavi-
mor.it – info@pavimor.it

PINTO ROCCO – Rocco Pinto – Via F. 
Petrarca 66, 70022 ALTAMURA (BA) – 
Tel. 3348392532 – roccopinto2015@
icloud.com

PONZINI PIETRO  – Pietro Ponzini – Via 
G.B. Piranesi 18, 20137 MILANO (MI) 
– Tel. 3922767480 – pietro.ponzini@
hotmail.it

POSANDO PARQUET SRLS – Vincenza 
Schiraldi – Traversa Santuario SS Medici 
10, 70032 BITONTO (BA) Tel. 333 
4375792 – posandoparquet@gmail.com

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Ter-
ziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 
QUARRATA (PT) – Tel. 0573 544867 
– rsterziani@libero.it

RIZZI ALESSANDRO – Alessandro Rizzi – 
Via Zebbo 10 Z.A., 36032 GALLIO (VI) – 
Tel. 3401448943 – info@rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Anto-
nio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – mar-
coantoniosalvai@gmail.com
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SCACCABAROZZI FILIPPO – Filippo 
Scaccabarozzi – Via della Fonte 2/B, 
21050 CUASSO AL MONTE (VA) – Tel. 
3482291635 – filippo.scaccabarozzi@
hotmail.it

SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scar-
pa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030 
OLMO DI MARTELLAGO (VE) – Tel. 
041909891 – www.scarpaparquet.it – 
scarpaparquet.it@gmail.com

SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet 
– Z.I. Gresal 45, 32036 SEDICO (BL) 
– Tel. 0437852809 – www.schiocchet.
it – info@schiocchet.it

SILE PAVIMENTI SRL – Federico Da Ros – 
Via Terraglio 111/c, 31020 FRESCADA 
di PREGANZIOL (TV) -  Tel. 0422382583 
–  www.trevisoparquet.com – info@sile-
pavimenti.it

SM Service Management SRL – Raffaele 
Prisco – Via A. Manzoni 6, 84018 SCAFATI 
(SA) – Tel. 0818567450 – www.eurosm.
it – info@eurosm.it

SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via Bel-
lini 13, 47035 GAMBETTOLA (FC) – Tel. 
3483811569 – www.soloparquet.org – 
info@soloparquet.org

SPADA MASSIMO – Massimo Spada – Via 
A. Bisi 19, 20152 MILANO (MI) – Tel. 
360875488 – massimo.spada@hotmail.it

SPIL-BERG SRL – Yong Kee Fui – Via G. 
Marconi 48 A – 24035 CURNO (BG) – 
Tel. 348 8529835 – www.spil-berg.com 
– info@spil-berg.com

STEO PARQUET di S. Grandini – Stefano 
Grandini – Via Brandizzo 418/D, 10088 
VOLPIANO (TO) – Tel. 3335846951 –
www.steoparquet.it – info@steoparquet.it

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – Via 
Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO (MO) 
– Tel. 059551561 – www.stillegnopavi-
menti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it

STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto 
– Via San Francesco D’Assisi 57, 10086 
RIVAROLO C.SE (TO) – Tel. 0124453005 
– m.strobietto@alice.it

TARGON CORRADO – Corrado Targon 
– Via Minghetti 6/B, 37047 SAN BONI-
FACIO (VR) – Tel. 045 6101334 –  tar-
goncorrado28@gmail.com

TECNO PARQUET di M. Salsi – Massimo 
Salsi – Via Esopo 15, 42122 REGGIO 

EMILIA (RE) – Tel. 3485246620 – 
www.tecnoparquet.com – info.tecnopar-
quet@gmail.com

TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio 
– Via Ovada 7, 16158 GENOVA – Tel. 
347 1291618 – tecnoparquetgenova@
libero.it

TEDESCO SILVIA – Silvia Tedesco – Via 
San Simeone 56, 36016 THIENE (VI) 
– Tel. 373 5475007 – peritolegno@
gmail.com

TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via 
A. Manzoni 32/A int.2, 33030 TALMAS-
SONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nico-
latomada70@gmail.com

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tomma-
sini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO 
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314  
www.tommasinipavimenti.it – info@tom-
masinipavimenti.it

TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. & 
C. – Tiberio Trentin – Via Monte di Pieta’ 
15/2, 36050 POZZOLEONE (VI) – Tel. 
0444304042 – info@trentinpavimenti.
com

VACCARO PARQUET di Vaccaro Calogero 
Pio – Via G. Mazzini 76, 92019 SCIACCA 
(AG) – Tel. 3273224955 – vaccaropar-
quet@gmail.com

VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cas-
sola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPEL-
LAN (BO) – Tel. 3355285931 – www.
iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it

W SERVICE SRL – Fabio Sulic – Via Monte 
Nero 34 c, 00012 COLLEVERDE GUIDO-
NIA (RM) – Tel. 3290998503 - fabio.
wservice@gmail.com

WOOD FLOORING di M. Di Lallo – 
Massimiliano Di Lallo – Via V. Bachelet 
14, 66040 ALTINO (CH) – Tel. 335 
6286337 – www.woodflooring.it – 
massimilianodilallo@hotmail.it

WOOD LINE SRL – Michele Francescato – 
Via Moglianese 59, 30037 SCORZE’ (VE) 
– Tel. 041446618 – www.wood-line.it 
– woodlinemichele@gmail.com

WOOD WORLD SRL – Luca Sambastian 
– Via Fosse 23/2, 36064 COLCERESA 
(VI) – Tel.3273306862 – woodworld-
srl@outlook.it

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – 
Via Castellana 4, 42020 ALBINEA (RE) 
– Tel. 3478668890 – zambonip@
hotmail.it

ZOLFAROLI SNC DI ZOLFAROLI MORENO E 
VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada Tiberina 
Nord 267/E, 06100 PERUGIA (PG) – Tel. 
0755941640 – zolfaroli@virgilio.it

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a venerdì 30 settembre 2025

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI 
– Via I° Maggio, 34-385, 21040 ORIGGIO 
(VA) – Tel. 02963901 – www.caldic.com 
– informazioni@caldic.it

CARVER SRL – Sergio Medugno – Via Gio-
vanni XXIII 36, 20090 RODANO (MI) – Tel. 
029500171 – www.carver.it – carver@
carver.it

CHIMIVER PANSERI SPA – Oscar Panseri 
– Via Bergamo 1401, 24030 PONTIDA 
(BG) – Tel. 035795031 – www.chimiver.
com – info@chimiver.com

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca 
Colaberardino – Via Ponte San Giorgio 
18, – 00054 FREGENE (RM) – Tel. 
3284245243 – info@ciquattrosrl.com – 
www.ciquattrosrl.com

CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS – 
Stefano Feltrin  – Via Carlo Conte 3/A, 
31010 FARRA DI SOLIGO (TV) – Tel. 
3476450530 – info@stefanofeltrin.it

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio 
Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTA-
VILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 
– sergio.morandini@coralegnami.it

DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via 
Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO 
(BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.debla-
sio@kahrs.com

D.C.M. di M. Cattaneo – Via A. Carmi-
nati 16/1, 17051 ANDORA (SV) – Tel. 
3488730154 – dcm.maurocattaneo@
gmail.com

D’INTRONO DOMENICO SRL – Giuseppe 
D’Introno - S.P. 231 KM 34 , CORATO (BA) 
– Tel. 0808724638 – info@parketipi.it 
– www.dintrono.it

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Andrea 
Dari – c/o Studio Pedron Via delle Rose 72, 
35037 TEOLO (PD) – Tel. 0543 909090 
– www. conpaviper.org – segreteria@con-
paviper.org

FILA SOLUTIONS SPA SB – Anna Maria Stro-
lego – Via Garibaldi 32, 35018 SAN MAR-
TINO DI LUPARI (PD) – Tel. 0499467300 

– www.filachim.com – morena.fiorin@
filasolutions.com

IMPERTEK SRL – Alice Abbondi – Via 
Po 27, 30022 CEGGIA (VE) – Tel. 
0421322525 – www.impertek.com – 
marketing2@impertek.com

INIZIATIVA LEGNO SRL – Giorgio Toniato 
– Via Nona Strada 25, 35129 PADOVA 
(PD) – Tel. 0498075664 – commercia-
le@iniziativalegno.it – www.iniziativale-
gno.it

ITALIANA PARQUET SRL – Alfredo Cesa-
rini – Via G. Brodolini 26/A/B, 60044 
FABRIANO (AN) – Tel. 0732 629262 
- www.italianaparquet.it - a.cesarini@
italianaparquet.it 

LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NA-
ZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO 
– ARQUATA (AL) – Tel. 0143636103 – 
www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it

MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale 
– Via G. Leopardi 50, 36010 ZANÉ (VI) 
– Tel. 0445362944 – www.mogentale.
com – info@mogentale.com

NORDEST PAVIMENTI SRL – Antonella 
Castellani – Via Nazionale 13, 33040 
MOIMACCO (UD) – TeL. 0432722524 
– www.nordestpavimenti.it – info@nor-
destpavimenti.it

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto 
Boselli – Via Settembrini 47, 20124 MI-
LANO (MI) – Tel. 0266988187 – www.
paral.it – umberto@paral.it

PER SPA – Stefano Sala – Via G.A. 
Amadeo 59, 20134 MILANO (MI) – Tel. 
0254774500 – www.per-x.com – info@
per-x.com

PI-ERRE di D. Bozzato & C sas – Alberto 
Bozzato – Via dell’Industria 18, LEGNARO 
(PD) – Tel. 0498078680 – www.pi-erre.
net info@pi-erre.net 

SPAZIO LEGNO SRL – Davide Vedovato 
– Via Treviso 88, 30037 SCORZÈ (VE) – 
Tel. 0415841471 – info@spazio-legno.
com – www.spazio-legno.com

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni 
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080 CAR-
PIANO (MI) – Tel. 029885701 – www.
isolmant.it – simone.mannocci@isolmant.it

TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cre-
mona 38, 29122 PIACENZA (PC) – Tel. 
3385099556 – www.tilesetiles.com –  
claudio@tilesetiles.it
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I
l 13 giugno a Mira (VE) si è tenuto il primo con-
vegno dell’anno di AIPPL a Villa Franceschi. In 
questa speciale occasione di incontro e forma-
zione, casi studio, best practices e soluzio-
ni innovative per l’efficienza energetica e 

acustica degli edifici hanno integrato le parti 
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teoriche dedicate al comfort ambientale, alla 
qualità dell’aria, al trattamento dell’umidità, con 
focus sulle pavimentazioni in legno. In questo arti-
colo vengono approfonditi il tema della ventilazione 
meccanica e dei sistemi di umidificazione e deumi-
dificazione.

Le tecnologie impiantistiche da  abbinare alle pavimentazioni 
in legno: ventilazione meccanic a controllata, sistemi 
di deumidificazione e di umidif icazione 

AIPPL / Convegno  

AIPPL in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana 
di Venezia, la Fondazione Ingegneri Veneziani, la Fondazione Ingegneri 
di Padova e AICARR ha organizzato il 13 giugno a Mira (VE) il convegno 
“Il LEGNO e l’AMBIENTE: GESTIONE AMBIENTALE e STAGIONALITÀ”. 
Sono state presentate tematiche cruciali legate alla sostenibilità edilizia 
e all’integrazione delle pavimentazioni in legno con i sistemi impiantistici moderni

LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA: UNA SOLUZIONE 
MODERNA PER LA QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI EDIFICI

L’intervento dell’Architetto Valentina Raisa si è con-
centrato su come i sistemi VMC sono diventati indi-
spensabili per garantire elevata qualità dell’aria negli 
edifici sempre più efficienti. Di seguito si cercherà di 
riassumere i punti fondamentali della presentazione.

L’EVOLUZIONE DEL PROBLEMA: DALL’ARIA CHE ENTRA 
AGLI EDIFICI SIGILLATI
La storia della ventilazione meccanica controllata inizia 
negli anni Sessanta in Francia, quando i primi ricerca-
tori iniziarono a studiare sistemi per gestire in modo 
intelligente il ricambio d’aria negli edifici. Verso la 
fine del decennio, i primi sistemi VMC arrivarono sul 
mercato, anticipando di molti anni un problema che 

sarebbe diventato sempre più evidente. A partire dagli 
anni Ottanta, la crisi energetica e la crescente attenzio-
ne al risparmio energetico portarono a una rivoluzione 
nell’edilizia: la sostituzione massiva dei serramenti per 
eliminare gli spifferi e migliorare l’isolamento termico 
degli edifici. Questa trasformazione, pur necessa-
ria per ridurre i consumi energetici, creò invo-
lontariamente un nuovo problema: gli ambien-
ti diventarono sempre più sigillati, riducendo 
drasticamente il ricambio d’aria naturale. Le 
conseguenze di questa sigillatura si manifestarono 
rapidamente attraverso un aumento significativo dei 
problemi di muffa e un peggioramento generale della 
qualità dell’aria interna. 
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Le tecnologie impiantistiche da  abbinare alle pavimentazioni 
in legno: ventilazione meccanic a controllata, sistemi 
di deumidificazione e di umidif icazione 

IL RICONOSCIMENTO NORMATIVO: LA VENTILAZIONE 
COME BISOGNO ESSENZIALE
L’evoluzione normativa europea ha progressivamente 
riconosciuto l’importanza della ventilazione. La prima 
Direttiva EPBD del 2002 ha iniziato a delineare 
i principi dell’efficienza energetica negli edifici, 
seguita dalla seconda direttiva del 2010 che ha 
rafforzato questi concetti. La terza direttiva del 2018 
e l’ultima del 2024 hanno definitivamente evidenziato 
che la ventilazione è un bisogno fondamentale 
degli edifici, non più un optional ma una necessità per 
garantire la salute e il benessere degli occupanti. Questa 
evoluzione normativa riflette una comprensione sempre 
più profonda del fatto che l’efficienza energetica non può 
essere perseguita a scapito della qualità dell’aria interna. 
Gli edifici moderni devono essere contemporaneamente 
efficienti dal punto di vista energetico e salubri per chi 
li abita o li utilizza.

AERAZIONE E VENTILAZIONE: FACCIAMO CHIAREZZA
È importante distinguere tra aerazione e ventilazione, 
due concetti spesso confusi ma tecnicamente diversi. 
L’aerazione consiste nel semplice aprire le finestre per 
far entrare aria esterna, un gesto spontaneo che tutti 
compiamo quotidianamente. La ventilazione, inve-
ce, è un processo progettato e controllato che 
può avvenire in modo naturale, meccanico o 
ibrido. La ventilazione naturale sfrutta le differenze 
di pressione e temperatura per creare movimenti d’aria 
controllati attraverso aperture progettate specificamente 
a questo scopo. La ventilazione meccanica utilizza 
tecnologie per gestire i flussi d’aria, mentre quella ibrida 
combina entrambi gli approcci. Tutte queste soluzioni 
richiedono una progettazione specifica e non possono es-
sere improvvisate, a differenza della semplice aerazione.

I SISTEMI DI VENTILAZIONE MECCANICA (VMC): 
UNA PANORAMICA COMPLETA
I sistemi VMC si dividono in due grandi famiglie, ciascu-
na con caratteristiche e applicazioni specifiche. I sistemi 
unidirezionali gestiscono un solo flusso d’aria: possono 

funzionare per immissione, introducendo aria pulita 
dall’esterno, o per estrazione, aspirando l’aria viziata 
dagli ambienti interni. 
I sistemi bidirezionali, più sofisticati, gestiscono 
contemporaneamente sia l’immissione di aria 
pulita che l’estrazione di quella viziata. Questa 
configurazione permette un controllo molto più preciso 
della qualità dell’aria e offre la possibilità di recuperare 
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L’ULTIMA DIRETTIVA EPBD DEL 2024 HA CHIARITO DEFINITIVAMENTE LA DIREZIONE 
DEL SETTORE EDILIZIO EUROPEO. IL TESTO STABILISCE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO 
TENERE CONTO DEL TEMA DELLA QUALITÀ DEGLI AMBIENTI INTERNI 
NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI.

energia dall’aria estratta, trasferendola a quella di rin-
novo. La scelta tra sistema decentrato, centralizzato e 
semi-centralizzato dipende dalle dimensioni dell’edificio 
e dalle specifiche esigenze di controllo, installazione e 
costo.

SISTEMI BIDIREZIONALI: IL CONTROLLO TOTALE DELL’ARIA
I sistemi bidirezionali rappresentano l’evolu-
zione più avanzata della ventilazione meccanica 
controllata. Possono essere realizzati con configura-
zioni canalizzate, dove una rete di canalizzazioni distri-
buisce l’aria in tutti gli ambienti, o non canalizzate, dove 
singole unità gestiscono zone specifiche dell’edificio. La 
progettazione di questi sistemi deve seguire le 
normative tecniche specifiche, in particolare la 
serie di norme UNI EN 16798 (parti 1, 2, 3 e 4), 
che definisce i criteri per il calcolo delle portate 
d’aria, la progettazione dei sistemi e i parametri 
di controllo della qualità dell’aria interna.
Una categoria particolare di sistemi bidirezionali è rap-
presentata dalle soluzioni non canalizzate. I sistemi a 
flusso continuo mantengono costanti le portate di im-

missione ed estrazione. L’integrazione architettonica 
di questi sistemi ha raggiunto livelli di sofisticazione 
notevoli. Possono essere nascosti nel cappotto termico 
dell’edificio, installati a vista su pareti interne, integrati 
in monoblocchi preisolati o nascosti all’interno di mobili 
appositamente progettati. 

LA DIREZIONE DEL FUTURO: 
QUALITÀ DEGLI AMBIENTI INTERNI
L’ultima direttiva EPBD del 2024 ha chiarito definitiva-
mente la direzione del settore edilizio europeo. Il testo 
stabilisce che gli Stati membri devono tenere conto del 
tema della qualità degli ambienti interni nella proget-
tazione e gestione degli edifici. Questo rappresenta un 
cambio di paradigma fondamentale: non si tratta più 
solo di ridurre i consumi energetici, ma di ga-
rantire contemporaneamente ambienti salubri 
e confortevoli. Questa evoluzione normativa riconosce 
che la qualità dell’aria interna è diventata una priorità 
di salute pubblica, particolarmente importante dopo le 
esperienze della pandemia che hanno evidenziato l’im-
portanza del ricambio d’aria negli spazi chiusi.
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Il contenuto è basato sulla presentazione dell’ing. Fabio 
Minchio, Ph.D, Presidente Eletto AiCARR

GUIDA AI SISTEMI DI DEUMIDIFICAZIONE E UMIDIFICAZIONE
Quando parliamo di comfort negli ambienti interni, 
spesso pensiamo solo alla temperatura. In realtà, il 
benessere dipende da sei fattori fondamentali: la tem-
peratura dell’aria, la temperatura delle superfici circo-
stanti, l’umidità, la velocità dell’aria, l’attività fisica che 
svolgiamo e i vestiti che indossiamo.
L’umidità dell’aria gioca un ruolo cruciale nel 
determinare la sensazione di benessere. Un’u-
midità troppo bassa può causare secchezza delle 
mucose e irritazioni e danneggiare alcune tipo-
logie di finiture, mentre un’umidità eccessiva 
favorisce la formazione di muffe e crea sensa-
zioni di discomfort. Per questo motivo, il controllo 
dell’umidità è diventato essenziale nella progettazione 
degli impianti di climatizzazione moderni, richiedendo 
un approccio tecnico specifico che va oltre il semplice 
controllo della temperatura.

DA DOVE VIENE L’UMIDITÀ NEGLI EDIFICI?
L’aria interna accumula vapore acqueo da diverse fonti, 
chiamate tecnicamente “carichi latenti”. Le persone e le 
loro attività costituiscono una delle principali sorgen-
ti di umidità: cucine, bagni, lavanderie e altre attività 
domestiche o lavorative contribuiscono alla produzio-
ne di vapore. L’aria esterna rappresenta un’altra 
fonte significativa, entrando attraverso finestre, 

porte o sistemi di ventilazione e portando con 
sé l’umidità dell’ambiente esterno. A differenza 
del calore, definito come carico sensibile e parzialmente 
controllabile attraverso un buon isolamento dell’edifi-
cio, l’umidità deve essere gestita principalmente 
attraverso sistemi impiantistici dedicati. Questa 
caratteristica rende il controllo dell’umidità una sfida 
tecnica particolare, che richiede soluzioni specifiche 
integrate nei sistemi di climatizzazione.

LA DEUMIDIFICAZIONE: QUANDO L’ARIA È TROPPO UMIDA
La deumidificazione è il processo di rimozione del vapo-
re acqueo in eccesso dall’aria. Questo processo diventa 
particolarmente importante nei mesi estivi e in ambienti 
dove si produce molto vapore, quando l’umidità relativa 
può raggiungere livelli che compromettono il comfort e 
favoriscono la crescita di muffe.
Il principio più comune è la deumidificazione a con-
densazione, un processo fisico semplice ma efficace. 
L’aria viene fatta passare su una superficie fredda, man-
tenuta a una temperatura inferiore al punto di rugiada 
dell’aria stessa. Quando l’aria si raffredda sufficiente-
mente, il vapore acqueo si condensa in goccioline d’ac-
qua che vengono raccolte e eliminate dal sistema. 
I sistemi split e VRF rappresentano la soluzione 
più diffusa negli ambienti residenziali e negli 
uffici di piccole dimensioni. Questi sistemi, oltre a 
raffrescare l’ambiente, deumidificano l’aria durante il 
funzionamento estivo. Il processo avviene spontanea-
mente quando l’aria calda e umida dell’ambiente entra 
in contatto con la batteria di raffreddamento del sistema, 
che opera a temperature sufficientemente basse da pro-
vocare la condensazione del vapore acqueo.
I ventilconvettori rappresentano una soluzione 
diffusa negli edifici con impianti idronici. Questi 
apparecchi possono gestire sia il calore che l’umidità, 
utilizzando acqua refrigerata a circa 7°C per alimentare 
le loro batterie. I sistemi offrono un controllo dell’umi-
dità meno preciso rispetto ai sistemi dedicati.
I sistemi integrati rappresentano la soluzione 
più sofisticata per edifici di grandi dimensioni. 
In queste installazioni, la deumidificazione vie-
ne gestita da unità di trattamento aria che servo-
no l’intero edificio, spesso in combinazione con 
sistemi radianti. Questi sistemi possono includere 
configurazioni ad aria primaria abbinata a ventilconvet-
tori, oppure impianti completamente ad aria con diverse 
modalità di distribuzione e controllo zonale.
Una considerazione particolare merita l’abbinamento 
con i sistemi radianti. I sistemi di riscaldamento e raf-
frescamento radianti sono estremamente efficienti dal 
punto di vista energetico, ma presentano una limitazione 
fondamentale: non possono gestire l’umidità dell’aria. 
Anzi, quando operano in raffrescamento, richiedono 
necessariamente un sistema di deumidificazione 

COME GESTIRE L’UMIDITÀ DELL’ARIA PER GARANTIRE 
COMFORT E SALUTE NEGLI AMBIENTI INDOOR
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AIPPL / Convegno 

dedicato per evitare la formazione di condensa sulle su-
perfici radianti, che potrebbe causare danni all’edificio 
e compromettere l’efficacia del sistema.

L’UMIDIFICAZIONE: QUANDO L’ARIA È TROPPO SECCA
Durante i mesi invernali, l’aria riscaldata diventa spesso 
troppo secca, causando discomfort e potenziali problemi 
di salute. L’umidificazione è il processo che ag-
giunge vapore acqueo all’aria per raggiungere 
livelli di umidità ottimali, generalmente com-
presi tra il 40% e il 60% di umidità relativa per il 
comfort delle persone e per le finiture sensibili.
L’umidificazione può avvenire secondo due principi fi-
sici distinti. L’umidificazione adiabatica sfrutta 
l’evaporazione naturale dell’acqua direttamente 
nell’aria, utilizzando il calore presente nell’a-
ria stessa per fornire l’energia necessaria alla 
vaporizzazione. Il risultato è che l’aria si raffredda 
leggermente mentre si umidifica.
L’umidificazione isotermica, invece, prevede l’i-
niezione di vapore già formato nell’aria, mante-
nendo sostanzialmente costante la temperatura 
dell’aria trattata. Questo metodo è più preciso nel 
controllo dell’umidità ma richiede energia esterna per 
produrre il vapore, risultando generalmente più costoso 
dal punto di vista energetico ma più efficace in termini 
di controllo e precisione.
Una tecnologia particolarmente interessante è rap-
presentata dagli umidificatori ad ultrasuoni, che 
micronizzano l’acqua in goccioline di dimensioni estre-
mamente ridotte. 
Gli umidificatori ad elettrodi rappresentano una 
soluzione che sfrutta l’effetto Joule per produrre 
vapore. Questi dispositivi fanno passare corrente elet-

trica direttamente nell’acqua, utilizzando i sali minerali 
naturalmente presenti come conduttori. Gli umidifica-
tori a resistenze elettriche offrono maggiore versatilità, 
potendo utilizzare acqua di qualsiasi tipo, inclusa quella 
demineralizzata. Questo riduce significativamente i pro-
blemi di manutenzione.
La selezione del sistema di umidificazione più 
appropriato dipende da una valutazione atten-
ta di diversi fattori che vanno oltre il semplice 
costo iniziale. La precisione di controllo richiesta è un 
fattore cruciale. Gli umidificatori adiabatici offrono ge-
neralmente una precisione medio-bassa con regolazione 
di tipo on-off, mentre i sistemi isotermici garantiscono 
un controllo molto più preciso dell’umidità relativa, per-
mettendo di mantenere valori stabili anche in condizioni 
di carico variabile. Anche i costi energetici rappresen-
tano una considerazione importante, soprattutto per 
installazioni che operano per molte ore durante l’anno. 
I sistemi adiabatici hanno consumi significativamente 
più bassi ma presentano limitazioni nel controllo fine 
dell’umidità. La scelta deve quindi bilanciare l’efficienza 
energetica con le prestazioni richieste dall’applicazione 
specifica.
La crescente consapevolezza dell’importanza della quali-
tà dell’aria interna ha portato a un’evoluzione significa-
tiva delle tecnologie disponibili, offrendo soluzioni sem-
pre più sofisticate e integrate. La scelta tra i diversi 
sistemi disponibili richiede un’analisi approfon-
dita delle specifiche esigenze dell’applicazione, 
considerando fattori che includono la precisione 
di controllo richiesta, i costi energetici, i requi-
siti igienici e la facilità di manutenzione. Ogni 
tecnologia presenta vantaggi e limitazioni che devono 
essere valutati nel contesto specifico dell’installazione. 

IL CONTROLLO DELL’UMIDITÀ È DIVENTATO ESSENZIALE NELLA PROGETTAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MODERNI, RICHIEDENDO UN APPROCCIO TECNICO 
SPECIFICO CHE VA OLTRE IL SEMPLICE CONTROLLO DELLA TEMPERATURA





DI ELENA CONTI

È
noto che il legno è un materiale di derivazio-
ne biologica che negli ultimi anni è stato 
ulteriormente riscoperto e valorizzato in 
particolar modo per la sua connaturata soste-
nibilità. Il Green Deal che si fa sentire in modo 

sempre più forte e coinvolgente a livello planetario sta 
producendo effetti notevoli sia nella percezione dei con-
sumatori sia nelle normative e nei provvedimenti che le 
varie commissioni, enti e autorità stanno gradualmen-
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te introducendo sui tanti mercati del mondo. Dunque, 
il legno è ritornato forte protagonista specie nel 
mondo delle costruzioni con evidenze di conti-
nui incrementi nell’impiego di questo materiale.
Accanto alla crescita nell’utilizzo del legno, cresce anche 
la consapevolezza della necessità di conoscerlo e di avere 
a disposizione strumenti tecnici per impiegarlo al 
meglio. Tra gli aspetti più delicati che riguardano la 
durata degli elementi realizzati con il legno, la durabilità 

Dalla norma alla pratica

NOVITÀ / Materiale ligneo

Pubblicata da UNI la linea guida per l’applicazione 
della norma europea EN 460:2023 Durabilità del legno 
e dei prodotti a base di legno - Guida alle prestazioni
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PER FACILITARE L’IMPIEGO NEL CONTESTO NAZIONALE
Come ricordato, la norma EN 460 fornisce indicazioni 
sulla selezione e sull’utilizzo del legno e dei prodotti a 

biologica è certamente uno dei più 
delicati. È infatti noto che questo 
materiale naturale può essere 
soggetto all’aggressione da parte 
di organismi viventi quali funghi, 
insetti o microorganismi che, ci-
bandosi dei suoi componenti, pos-
sono portare anche rapidamente 
al suo degrado strutturale.
Uno dei documenti più importan-
ti che riguardano questo aspetto 
è certamente la norma europea 
EN 460 che fornisce un qua-
dro completo ed esaustivo 
sulle caratteristiche di dura-
bilità delle specie legnose in 
relazione alla destinazione 
d’uso. Sebbene la norma cita-
ta sia molto chiara e dettagliata, 
la sua complessa articolazione e 
i suoi rimandi, rendono a volte 
difficile il suo adeguato impiego 
in situazioni pratiche. Proprio per 
questi motivi, il gruppo di lavo-
ro “Trattamenti del legno” della 
Commissione Tecnica “Legno” di 
UNI, coordinato da Elena Conti 
(CATAS), ha messo allo studio 
una linea guida per l’applicazione della norma 
europea EN 460:2023 Durabilità del legno e dei pro-
dotti a base di legno - Guida alle prestazioni.

NOVITÀ / Materiale ligneo
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base di legno in situazioni in cui questi possono essere 
soggetti a degrado biologico, cioè all’attacco da parte 
di funghi, insetti e altri organismi lignivori. Il progetto 
proposto dal gruppo di lavoro è stato approvato dalla 
Commissione Legno di UNI in considerazione del fat-
to che la norma EN 460 è un documento trasversale, 
citato in molte altre norme e capitolati che specificano 
requisiti di durabilità del legno, tra cui la EN 1995-1-1, 
Progettazione delle strutture in legno - Regole gene-
rali e regole per gli edifici conosciuta come Eurocodice 
5. Il principale beneficio atteso dalla pubblicazione 
di una linea guida è di facilitare l’impiego della EN 
460:2023 nel contesto nazionale. 

UNO SGUARDO PIÙ APPROFONDITO 
L’edizione precedente della norma (EN 460:1994) forni-
va un pratico strumento per la scelta della specie legnosa 
più adatta a un determinato utilizzo in base alla classe 
di durabilità del legno e alla classe d’uso del prodotto 
in legno, ovvero la situazione di utilizzo in relazione al 
rischio di umidificazione (ambiente interno, esterno, a 
contatto con il terreno, etc). Incrociando la classe di du-
rabilità del legno e la classe d’uso del manufatto, la nor-
ma indicava in quali situazioni fosse necessario, racco-
mandabile o superfluo applicare al legno un trattamento 
preservante. La norma attuale supera il concetto 
che la durabilità, naturale o migliorata con trat-

tamenti preservanti o 
con tecniche di mo-
dificazione del legno, 
possa da sola deter-
minare la prestazione 
in servizio dei prodotti 
in legno e introduce una 
serie di altri fattori che 
possono influenzare la 
durata in opera di ele-
menti e strutture in legno. 
Questi comprendono la 
progettazione, la lavora-
zione, la manutenzione, 
l’esposizione alle diverse 
situazioni climatiche e la 
rilevanza dei principali 
agenti biologici di degra-
do del legno nella zona di 
installazione. In pratica la 
valutazione della pre-
stazione in opera non 
si basa più solo sulla 
resistenza intrinseca 
del materiale legno, 
ma anche sull’influen-
za primaria di fattori 
esterni sul prodotto fi-
nito. La norma illustra le 
varie fasi del processo de-
cisionale per la scelta della 
soluzione più adeguata a 
soddisfare le necessità 
dell’utente tenendo conto 
di ognuno di questi fattori.

NOVITÀ / Materiale ligneo

LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN OPERA NON SI BASA PIÙ SOLO 
SULLA RESISTENZA INTRINSECA DEL MATERIALE LEGNO, MA ANCHE 
SULL’INFLUENZA PRIMARIA DI FATTORI ESTERNI SUL PRODOTTO FINITO
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PERCHÉ È IMPORTANTE
La ragione per cui il GL2 ha deciso di intraprendere 
l’elaborazione di un documento interpretativo della 
EN 460:2023 è che la norma rimanda all’uso di linee 
guida o norme nazionali in molti punti del processo 
decisionale. La norma fornisce infatti un quadro gene-
rale dei fattori che possono influenzare le prestazioni 
del prodotto, all’interno del quale la definizione di 
categorie quali esposizione, progettazione, durata in 
servizio e rischio di degrado biologico sono rimandate 
a specifiche nazionali. Si è ritenuto quindi utile det-
tagliare in una breve linea guida i documenti tecnici 
e normativi rilevanti esistenti a livello nazionale e, in 

mancanza di essi, fornire indicazioni utili all’appli-
cazione della norma sulla base dello stato dell’arte 
noto agli esperti del settore. Il documento è stato 
pubblicato nell’aprile di quest’anno con il tito-
lo UNI/TR 11975:2025 Linea guida per l’applica-
zione della norma europea EN 460:2023 Durabilità 
del legno e dei prodotti a base di legno – Guida per 
determinare la prestazione.

I soggetti potenzialmente interessati alla consultazione 
di questa linea guida in abbinamento alla EN 460:2023, 
sono progettisti, redattori di capitolati e specifiche tecni-
che e in generale gli operatori del settore legno. 

NOVITÀ / Materiale ligneo

SEZIONE BIOLOGICA - LEGNO
Questa sezione è specializzata nell’analisi del legno, sia 
per la valutazione della durabilità biologica delle diverse 
specie legnose, sia per la loro identificazione, che si basa su 
accurate analisi microscopiche e sofisticati confronti su base 
anatomica.  I nostri biologi sono inoltre in grado di valutare 
l’efficacia dei trattamenti protettivi del legno nei confronti 
dei funghi lignivori e dell’azzurramento analizzando anche 
eventuali fenomeni di biodeterioramento in manufatti di 
legno. Sempre in questa sezione ci occupiamo di valutazioni 
su rivestimenti antibatterici e di verifiche sui trattamenti 
igienizzanti effettuati su varie tipologie di superfici, come gli 
elettrodomestici (macchine per il caffè, lavastoviglie, ecc.).

Diversi sono i prodotti provati: a partire dal 
legno (durabilità naturale e identificazione specie), 

preservanti del legno (efficacia), pannelli a base legno 
(resistenza al biodeterioramento), materie plastiche 
(proprietà antibatteriche), tessuti non tessuti (resistenza al 
biodeterioramento), materiali polimerici sintetici (resistenza 
al biodeterioramento) ed infine pitture e vernici (resistenza al 
biodeterioramento)

I metodi di prova utilizzati si ampliano ogni giorno, proprio 
a partire dai nuovi aggiornamenti normativi o dalle stesse 
richieste delle aziende clienti. Inoltre, i tecnici di laboratorio 
sono sempre a disposizione per approfondire richieste relative 
ad altre norme tecniche e/o capitolati di prova ad hoc. I tecnici 
di questa sezione partecipano ai lavori di normazione del 
CEN TC 38 “Durability of wood and wood based” products nei 
suoi Working Groups.













DI ING. VALENTINA GIORGETTI, DIRETTORE TECNICO DI ORIZON – TRAINING & CONSULTING

L’
EPD è una dichiarazione ambientale certificata 
da un ente terzo, conforme alla norma inter-
nazionale ISO 14025, con l’obiettivo di quan-
tificare gli impatti ambientali lungo l’intero 
ciclo di vita (LCA) di un prodotto o servizio. Si 

tratta di uno strumento utile al produttore per 
monitorare le proprie performance ambientali, 
migliorare i processi interni e la composizione 
dei propri prodotti, oltre che per comunicare 
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in modo trasparente e verificato con il mercato. 
Molti produttori europei – in particolare in paesi come 
Svezia, Norvegia, Germania e Austria – hanno già intra-
preso questo percorso, spinti sia dalla forte sensibilità 
ambientale dei mercati locali, sia da una regolamentazio-
ne che ha reso sempre più centrale la trasparenza sulle 
prestazioni ambientali. Le aziende che producono 
parquet, pannelli, compensati e materiali a base 
legno hanno scelto l’EPD come strumento stra-

EPD: il vantaggio 
competitivo per i produttori

       di parquet e legno

CERTIFICAZIONI / Sostenibilità 

Negli ultimi anni il settore è stato tra i più dinamici nell’adozione delle Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto o EPD (Environmental Product Declarations)
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tegico per posizionarsi come leader innovativi e 
sostenibili, offrendo ai propri clienti non solo un 
prodotto certificato, ma anche un’informazio-
ne chiara e attendibile sull’impatto ambientale. 
Questa scelta ha permesso loro di accedere più facil-
mente a gare pubbliche internazionali, stringere accordi 
con grandi catene della distribuzione e intercettare una 
clientela privata sempre più attenta alla sostenibilità.

DALL’LCA ALL’EPD: I PASSI OBBLIGATI PER IL PRODUTTORE
Nel concreto per poter redigere un EPD, è necessario 
svolgere preliminarmente uno studio LCA (Life Cycle 
Assessment) che implica l’analisi dell’intero ciclo di vita 
del prodotto, partendo dall’estrazione delle materie pri-
me utilizzate per la produzione sino allo smaltimento 
del prodotto stesso. Tutte le fasi vengono quantificate 
e la raccolta dati permette di elaborare i 32 indicatori 
obbligatori e gli ulteriori 6 indicatori facoltativi richiesti 
dalla norma.

Una volta studiato, analizzato e quantificato il 
ciclo di vita del prodotto, si passa alle fasi suc-
cessive per l’ottenimento di un EPD:

1.	 verifica LCA ed EPD da parte di ente terzo 
accreditato: sia lo studio LCA che l’EPD vengono 
controllati per poter attestare il metodo utilizzato, le 
procedure seguite e conseguentemente la veridicità 

di quanto dichiarato. Una volta svolta la verifica e 
confermati i risultati, l’ente rilascia la certificazione, 
necessaria per il passaggio successivo

2.	registrazione e pubblicazione EPD: il documen-
to prodotto viene reso pubblico e registrato all’interno 
dello specifico portale.

Dalla pubblicazione dell’EPD, la sua validità è di cin-
que anni e per il suo mantenimento devono essere svolti 
follow-up annuali durante i quali viene controllato che 
gli indicatori ambientali non subiscano cambiamenti 
significativi. È importante ricordare che questo 
processo è lungo e complesso, occorre raccoglie-
re e analizzare una quantità di dati significativa 
che richiede almeno 6–12 mesi per completa-
re le fasi sopra descritte. È quindi evidente a ogni 
produttore che iniziare il percorso il prima possibile sia 
di vitale importanza: non avere un’EPD oggi equivale 
a lasciar spazio ai concorrenti nelle gare, nei progetti 
internazionali e nei rivenditori più attenti.

EPD PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE: 
LE REGOLE DELLA EN 15804
Per i prodotti da costruzione, le Dichiarazioni Ambientali 
di Prodotto devono rispettare non solo la norma ISO 
14025, ma anche la EN 15804, che stabilisce regole spe-
cifiche per questo settore. La EN 15804 ha una struttura 
composta da 4 moduli (A–B–C–D) che permette di de-

CERTIFICAZIONI / Sostenibilità 

IN UN MERCATO CHE GUARDA SEMPRE PIÙ ALLA SOSTENIBILITÀ, L’EPD NON 
È SOLTANTO UN DOCUMENTO TECNICO, MA UNO STRUMENTO DI TRASPARENZA 
CHE CONTRIBUISCE A COSTRUIRE FIDUCIA LUNGO TUTTA LA FILIERA
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scrivere in modo preciso e puntuale gli impatti in ogni 
fase del ciclo di vita del prodotto.

I moduli sono suddivisi tra le seguenti fasi riferite al 
prodotto oggetto di certificazione:
●	 la fase di produzione, A1-A3
●	la fase di integrazione all’interno dell’edificio, A4-A5 

la fase d’uso, B1-B7
●	il fine vita una volta che l’edificio verrà demolito, C1-C4
●	i benefici/oneri ci saranno quando il prodotto verrà 

riciclato, recuperato o dismesso, D

I moduli A1-A3, C1-C4 e D sono obbligatori per 
tutti i prodotti da costruzione, salvo deroghe 
esplicitate nelle PCR di riferimento (Product Ca-
tegory Rules, requisito di prodotto aggiuntivo). 
Attraverso l’analisi di questi moduli, si quantificheranno 
gli indicatori ambientali.

EPD E CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO (UE) 2024/3110: 
ANTICIPARE IL CAMBIAMENTO
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento euro-
peo sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110, 

che andrà progressivamente a sostituire l’attuale 
305/2011 (CPR), le aziende del settore legno devono 
prepararsi a un cambiamento epocale. Il nuovo regola-
mento non si limita più a richiedere prestazioni tecniche 
e meccaniche, ma introduce in maniera esplicita criteri 
di sostenibilità e trasparenza ambientale. In al-
tre parole, i produttori saranno chiamati a fornire dati 
verificabili sugli impatti ambientali dei propri prodotti 
lungo tutto il ciclo di vita.

L’EPD diventa quindi la risposta più immediata e con-
creta a queste nuove richieste:

●	permette di dimostrare conformità futura alle nor-
me armonizzate che verranno emanate nei prossimi 
anni;

●	 riduce i rischi di non conformità e di esclusione da 
gare e appalti;

●	 fornisce già oggi lo strumento che Bruxelles considera 
la base per una trasparenza obbligatoria sugli 
impatti ambientali.

In pratica, i produttori che scelgono di intraprendere 
subito il percorso EPD si garantiscono un vantaggio 
di tempo: quando il Regolamento 3110/2024 diven-
terà operativo a pieno regime, saranno già pronti e non 
dovranno rincorrere in affanno le nuove richieste di mer-
cato. Chi invece aspetta rischia di arrivare tardi, con il 
pericolo di vedersi escluso dai principali canali di vendita 
e dalle commesse pubbliche.

RIASSUMENDO 
Il produttore che è in possesso di un EPD è in grado di:

●	 rispondere a nuovi requisiti normativi in termini di 
sostenibilità (ex. CAM edilizia, nuovo regolamento 
prodotti da costruzione 3110/2024…).

●	ottenere un vantaggio competitivo rispetto alla con-
correnza (nelle gare di appalto verrà agevolato chi ne 
è in possesso).

●	comparare le proprie prestazioni ambientali tra diversi 
prodotti presenti sul mercato (sarà possibile mettere 
a confronto le proprie prestazioni con quelle di chi ha 
già svolto studi LCA).

●	migliorare la credibilità dell’azienda attraverso la tra-
sparenza ambientale (reputation, brand proposition, 
sviluppo di nuovi mercati internazionali).

In un mercato che guarda sempre più alla sostenibili-
tà, l’EPD non è soltanto un documento tecnico, ma uno 
strumento di trasparenza che contribuisce a costruire 
fiducia lungo tutta la filiera. 

CERTIFICAZIONI / Sostenibilità 

ORIZON – Training & Consulting, società del Gruppo Giordano, affianca i produttori del settore
legno nel percorso verso la sostenibilità. Offre consulenza specialistica per lo svolgimento di studi LCA 
e la redazione delle EPD, supporta le aziende nel calcolo della Carbon Footprint, nell’applicazione dei CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) e nell’adeguamento alle più recenti normative europee. Grazie a un approccio
 integrato e personalizzato, ORIZON aiuta le imprese a trasformare gli obblighi normativi in opportunità di crescita, 
migliorando la trasparenza e la competitività sul mercato.
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dalle ore 9.30 alle ore 16.30

SPAZIO REALE EVENTI  
via Di San Donnino, 4/6
CAMPO BISENZIO (FI)

PROGRAMMA

TECNOLOGIA del PARQUET
Lo STATO dell’ARTE delle PAVIMENTAZIONI in LEGNO 

I NOSTRI PARTNER

S T O R I E  D I  P A R Q U E T

Ore 9.30	 Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00	 Apertura dei lavori e saluto 
	 ai partecipanti 
	 Pietro Belloni, Presidente AIPPL

Ore 10.10	 INTERVENTI INTRODUTTIVI	
•	 Il mercato del legno: problemi e prospettive 
	 per le pavimentazioni in legno
	 Davide Pettenella - Presidente Onorario Cluster Italia 

Foresta Legno

•	La certificazione FSC a supporto delle aziende: 
allineamento con il Regolamento UE sulla 
Deforestazione (EUDR)

	 Andres Ortolano Tabolacci - FSC Italia

•	L’offerta italiana di tecnologie per il legno
	 Dario Corbetta - Direttore Acimall (Associazione 

costruttori macchine per la lavorazione del legno)

Ore 11.00	 INTERVENTI 
•	 Il ruolo dell’anatomia del legno nell’identificazione 

delle specie legnose”
	 Nicola Macchioni - IBE/CNR (Istituto per la Bioeconomia)

Ore 11.30 	 PAUSA CAFFÈ  
Ore 12.00	
•	Modalità di misurazione dell’umidità e strumenti 

di misura
	 Paola Mazzanti - Università di Firenze (Dipartimento 

di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali, 
Forestali - DAGR)

Ore 12.30	  
• Fattori per la scelta dei supporti di pavimenti 
	 di legno stratificati e norme per il  controllo
	 Marco Togni - Università di Firenze (Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali, 
Forestali - DAGR) Salvador Dalvano - Consigliere AIPPL 

Ore 13.00 	 PRANZO

Ore 14.30 	  	
•	Legno termotrattato: caratteristiche 
	 Ottaviano Allegretti - IBE/CNR (Istituto per la Bioeconomia)

Ore 15.00 	  	
•	Trattamenti di finitura: quadro normativo 
	 Franco Bulian - Esperto

Ore 15.30 	  	
•	Analisi del ciclo di vita delle pavimentazioni 
	 in legno  
	 Giacomo Goli - Università di Firenze (Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali, 
Forestali - DAGR)

Ore 16.00 	 DOMANDE E DISCUSSIONE 
Ore 16.30 	 CHIUSURA DEI LAVORI

Moderatore: Luca Rossetti (XYLON)

La partecipazione è gratuita

REGISTRAZIONE
ENTRO IL 
15 OTTOBRE 2025

Per informazioni contattare SEGRETERIA AIPPL - 391 48 777 67

in collaborazione con

ORGANIZZA il convegno

e la partecipazione di

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Istituto per la BioEconomia





DI REDAZIONE

L’
Europa sta rafforzando le sue difese contro l’in-
vasione di prodotti a basso costo provenienti 
dalla Cina. Il settore del legno, in particolare, 
è al centro dell’attenzione: secondo i dati più 
recenti, le importazioni dalla Cina sono cresciu-

te del 25% a marzo 2025 rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, con un incremento del 38,2% nel 
primo trimestre.

Un boom che desta preoccupazione tra le imprese euro-
pee, già penalizzate dalla concorrenza sleale e dai prezzi 
stracciati dei produttori cinesi. Non si tratta solo di una 
sfida commerciale: le politiche protezionistiche degli 
Stati Uniti spingono molti operatori cinesi a riversare 
in Europa merci destinate oltreoceano, aggravando la 
pressione sul mercato interno.

Le associazioni europee del comparto hanno quin-
di denunciato le pratiche di dumping, portando 
la Commissione europea ad avviare una serie di 
indagini e ad imporre, lo scorso 10 giugno 2025, 
dazi antidumping provvisori fino al 62,4% 
sul compensato in legno duro (latifoglie 
come betulle, pioppi ed eucalipti) di origine ci-
nese, molto usato nell’edilizia e nella produzione 
di pannelli.

La misura non riguarda solo il compensato oggetto diret-
to dell’indagine: per la prima volta Bruxelles ha disposto 
anche la sorveglianza sul compensato di conifere, 
dopo aver rilevato pratiche scorrette di “camuffamento” 
alle dogane, con prodotti in latifoglie ricoperti da sottili 

strati di softwood per aggirare i controlli.

IL CASO AD717: COMPENSATO DI LATIFO-
GLIE DALLA CINA
Con il Regolamento di esecuzione 
(UE) 2025/1139, la Commissione ha 
ufficializzato l’introduzione del dazio an-
tidumping provvisorio sulle importazioni 
di compensato di legno di latifoglie 
originario della Cina (caso AD717). (fon-
te: federlegnoarredo.it)
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Ecco i punti principali:

●	Prodotto interessato: compensato di latifoglie 
(esclusi bambù e okoumé), con spessore degli strati 
≤ 6 mm, anche rivestito.

●	Entità del dazio:
- 25,1% per la società Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd
- 62,4% per tutte le altre aziende cinesi

●	Sorveglianza speciale: anche sul compensato con 
strati esterni di conifere o bambù, se l’anima contiene 
latifoglie, per prevenire manovre elusive.

●	Tempistiche: i dazi provvisori sono già attivi; la de-
cisione definitiva è attesa entro novembre/dicembre 
2025.

PERCHÉ INTERESSA ANCHE I POSATORI DI PARQUET?
Anche se il provvedimento riguarda in primis il com-
pensato di latifoglie, le conseguenze toccano tutto 
il comparto del legno, compresi i materiali destinati a 
rivestimenti e pavimentazioni.

●	Il compensato è alla base di molti pannelli utilizzati 
nell’edilizia e nella produzione di supporti per pavi-
menti.

●	I dazi possono incidere sui prezzi di approvvigiona-
mento e sulla disponibilità di materiale sul mercato 
europeo.

●	La stretta di Bruxelles mira a garantire concor-
renza leale e a difendere la qualità delle produzioni 
locali, creando condizioni più stabili anche per i pro-
fessionisti della posa.

In sintesi il caso AD717 segna un passaggio importan-
te nella difesa dell’industria europea del legno. Per chi 
lavora ogni giorno con parquet e rivestimenti, queste 
misure significano un mercato più trasparente e compe-
titivo, dove il valore della professionalità e della qualità 
torna al centro. 

Azioni antidumping 
contro la Cina

MERCATO / Import 

Cosa cambia per il legno e perchè interessa anche i posatori





A CURA DEL TAVOLO TECNICO AIPPL COMPOSTO DA PIETRO BELLONI, 
MAURIZIO CONFALONIERI, STEFANO GHINELLI, GIOVANNI SONZOGNI

A
IPPL e ASSOPOSA hanno deciso di collaborare 
per colmare un vuoto informativo importante: 
quello sulla posa del  rivestimento delle scale. 
Non esiste, infatti, ad oggi, un documento tec-
nico dedicato in modo specifico a questo tema, 

eppure chi lavora ogni giorno in cantiere, sa quanto le 
scale rappresentino una sfida complessa e affascinante. 
Ogni scala racconta una storia fatta di precisione, ma-
teriali, progettazione e cura artigianale.

I nostri associati, che spesso condividono lo stesso spa-
zio di lavoro, fianco a fianco e in ginocchio, hanno da 
sempre in comune molto più di quanto si pensi. Que-
sto manuale, risultato di un lavoro di squadra 
tra posatori di parquet e di ceramica o lapidei, 
di lunghe ed estenuanti riunioni finalizzate al 
raggiungimento di uno scopo comune, vuole es-
sere il primo passo di un cammino condiviso, un 
punto di riferimento per chi opera nel mondo 
dell’edilizia, ma anche un esempio di come la colla-
borazione tra associazioni possa generare valore vero. 
Perché solo facendo squadra si costruisce qualità.
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Un manuale nato 
dalla collaborazione 
e dall’esperienza

CONSIGLI / lettura

Non si tratta solo di un insieme di regole e buone pratiche: 
è il risultato di un percorso condiviso, nato dall’impegno 

congiunto di ASSOPOSA (Associazione Nazionale Imprese 
di Posa e Installatori di Piastrellature Ceramiche) 
e AIPPL, che da anni rappresentano con passione 
e competenza i professionisti del settore della posa

L’IDEA ALLA BASE È SEMPLICE MA FONDAMENTALE: OFFRIRE AL SETTORE UNO STRUMENTO 
TECNICO CHIARO, UTILE E FINALMENTE DEDICATO A UN TEMA TANTO DIFFUSO QUANTO 
COMPLESSO, OVVERO IL RIVESTIMENTO DELLE SCALE

Il manuale verrà 
inviato gratuitamente 
a tutti i soci AIPPL. 

Per i non soci, il manuale 
è disponibile su 

maggiolieditore.it, 
Amazon e nei principali 

store online. 

TAVOLO TECNICO                                                               
• Franco Baggio - ASSOPOSA         
• Pietro Belloni - AIPPL
• Mauro Brazzo - ASSOPOSA
• Maurizio Confalonieri - AIPPL
• Stefano Ghinelli - AIPPL
• Graziano Lami - ASSOPOSA
• Massimo Manzotti - ASSOPOSA
• Alessandro Menghini - ASSOPOSA
• Gianfranco Presicce - ASSOPOSA
• Salvatore Presicce - ASSOPOSA
• Giovanni Sonzogni - AIPPL
• Gigi Succurto - ASSOPOSA
• Wilmer Taboni - ASSOPOSA

CONTRIBUTO REVISIONE E REDAZIONE
• Riccardo Ferrarini - ASSOPOSA
• Mattia Manzotti - ASSOPOSA

 CONTRIBUTO GRAFICO
• Clara Peretti - Libera Professionista  





L’ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO 
PROMUOVE ANCHE QUEST’ANNO L’INIZIATIVA IL PARQUET AIPPL 2025. 

I PROTAGONISTI SARANNO I PIÙ BEI CANTIERI, REALIZZATI 
NEGLI ULTIMI 12 MESI, DAI PARCHETTISTI ASSOCIATI AIPPL.

A CHI È RIVOLTO?
Ai parchettisti associati AIPPL.

COME SI PARTECIPA?
Inviando alla segreteria (segreteria@aippl.it) fino a un massimo di 4 foto (possibilmente inedite), corredate di descrizione, 

relative a un cantiere realizzato negli ultimi 12 mesi. Il tutto accompagnato da una liberatoria per la divulgazione 
sui canali social e sul magazine Parquet e Posa - AIPPL.

DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI?
Sulle pagine social AIPPL (Facebook, Instagram, Linkedin), a partire dall’1 marzo 2025 e fino al 30 settembre 2025, 

con l’ashtag #ilparquetAIPPL2025.

COME ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE SUI CANTIERI?
Con i like. Saranno gli utenti della rete a dare il proprio “mi piace” ai singoli post pubblicati sulle pagine social AIPPL. 

Le preferenze potranno essere espresse fino alle ore 12 del 24 ottobre 2025.

CHI DETERMINERÀ IL LAVORO PIÙ BELLO?
Gli utenti della rete. Per ciascun cantiere verrà pubblicato un post su Facebook, Instagram e Linkedin. 

La somma dei like determinerà il lavoro più bello. 

A CHI VERRÀ ASSEGNATO IL KIT DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?
Al parchettista AIPPL (titolare del cantiere) che raccoglierà il maggior numero di preferenze (like) sulle pagine social 

dell’Associazione. Il kit di abbigliamento da lavoro (personalizzato AIPPL e composto da una maglia polo, una felpa e un 
pantalone), insieme a un attestato di merito, verranno consegnati durante un evento organizzato da AIPPL a fine 2025.

  

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL 
chiama il 391.48.77.767 o scrivi a segreteria@aippl.it
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Una speciale selezione di materiali e sistemi per una posa ad hoc

Progetti durevoli e unici

	 DI REDAZIONE

    PARQUET GRANDI FORMATI DI CP PARQUET
La collezione Antico Asolo 3 strati Grandi 
Formati di CP Parquet propone raffinatissimi 
pavimenti prefiniti realizzati con le specie 
legnose più prestigiose: Rovere europeo, 
Noce europeo, Olmo europeo, Teak Burma 
e Douglasia. Sono caratterizzati dalle 
eccezionali dimensioni degli assi 
che arrivano a 500 mm di larghezza 
e 4 metri di lunghezza e possono 
raggiungere su richiesta i 9 metri di 
lunghezza e 80 cm di larghezza, per le 
specie legnose Rovere e Douglasia, dando vita 
a progetti unici ed esclusivi. I pavimenti sono 
proposti con le texture più particolari: Onda, 
che riproduce l’effetto consumato del tempo, 

Millenium, che propone superfici piallate a mano e morciate con terre naturali; Classico, il connubio perfetto 
tra tradizione e innovazione e Risacca, una particolare lavorazione in cui viene infossato il nodo. L’expertise 
di CP Parquet consente di realizzare i grandi formati mantenendone la stabilità, nonostante le 
dimensioni: un know-how aziendale che si è evoluto nel tempo e che assicura risultati eccellenti.

LA RIVOLUZIONE DI ETERNO 
IVICA PER I POSATORI 
Woodeck System è la 
soluzione progettata 
per la realizzazione 
di pavimentazioni 
sopraelevate per la posa 
di lastre e listoni. Il sistema 
si compone di supporti, 
travetti in alluminio, legno o altri 
materiali e  clip che permettono  di 
realizzare un vero pavimento sopraelevato 
con ogni tipo di lastra e listone: legno, wpc, 
ceramica, cemento e materiale composito 
autoportante. Questo sistema prevede 
due tipologie di testa per il sostegno 
della sottostruttura: una testa per 
travetto in alluminio, il cui aggancio 
permette di accogliere il travetto senza 
necessità di fissaggi ulteriori; una testa universale per travetti in legno o altri materiali.  Woodeck System è ideale 
per applicazioni su terrazzi, rooftop e bordi piscina, garantendo efficiente drenaggio pluviale, resistenza a carichi elevati 
e massima stabilità della pavimentazione. Un’autentica rivoluzione per i posatori, che ne apprezzeranno la semplicità e 
velocità di posa e sia per gli utilizzatori che potranno godersi la piacevolezza del risultato estetico e funzionale.

 Antico Asolo 
3 strati Grandi 
Formati, Noce 
Europeo Rustico, 
spazzolato oliato.
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IL MAGATELLO IN ALLUMINIO BUZON PER IL DECKING
Tra le aziende storiche e più conosciute a livello mondiale per i supporti regolabili 

in altezza, Buzon ha sviluppato da alcuni anni un innovativo magatello in alluminio 
ad alta resistenza adatto alla realizzazione di qualsiasi decking in legno naturale o 
composito per l’esterno. Elemento essenziale del sistema BUZON U-BRS WOOD, 
è l’esclusivo aggancio rapido PB-KIT 2 che si incastra rapidamente sulla testa del 
piedino Buzon. Il nuovo aggancio permette una posa estremamente rapida della 
sottostruttura in alluminio grazie all’assenza di viti e rende l’intera sottostruttura 
molto stabile consentendo, ove necessario, di doppiare i magatelli sulla testa del 

piedino o invertire il senso per creare una doppia intelaiatura. 

AQUA-PUR HPX NATURAL 
DI KERAKOLL, L’ACQUA-VERNICE 
AD ALTA PROTEZIONE 
Aqua-Pur HPX Natural è 
l’acqua-vernice certificata per 
il trattamento del parquet che 
valorizza la naturalezza del 
legno e garantisce altissimi 
livelli di protezione. Il Mix 
tra un’innovativa resina 
ad elevata trasparenza che 
non reagisce con le sostanze 
presenti nel legno e un sistema 
opacizzante polimerico di 
nuova generazione crea un 
film protettivo con un effetto 
ultra opaco ma con eccezionale 
trasparenza che non si rilucida. 
Una finitura morbida 
al tatto che restituisce la 
sensazione di un pavimento 
naturale non trattato, un effetto 
estetico unico ed esclusivo 
mai raggiunto prima. La 
versione di Aqua-Pur HPX 
a effetto naturale abbina tutti 
i primati della tecnologia HP 
a un facile utilizzo in cantiere 
ed è certificata a bassissime 
emissioni di sostanze organiche 
volatili e a ridotto contenuto di 
solvente. Con i cicli di finitura 
Aqua-Pur ogni parquet diventa 
un pezzo unico e originale dove 
la mano del parchettista e le 
acqua-vernici rendono ogni 
ambiente e ogni singolo parquet 
un pavimento esclusivo.

OPERA, LA NUOVA VERNICE CARVER	
OPERA, la nuova nata tra le vernici Carver, è una vernice 
bicomponente all’acqua, a base di resina poliuretanica 

di origine bioderivata. Questa vernice dalle 
prestazioni eccezionali, è particolarmente 
indicata per la verniciatura di locali 
pubblici soggetti a traffico intenso e forti 
sollecitazioni. OPERA garantisce un perfetto 
equilibrio tra le durezze necessarie per la 
massima resistenza all’abrasione e la flessibilità 
necessaria per un’elevata resistenza agli urti. Le 
resistenze chimiche sono state testate secondo la 
norma NF EN-13442 per soddisfare le esigenze 

più elevate. Rispetta pienamente i requisiti ambientali CAM e quelli della 
classe di reazione al fuoco Cfl-s1. OPERA ha anche proprietà antiscivolo testate 
da Labosport. Se usata direttamente dalla prima mano apporta una sfumatura 
leggermente ambrata e mette in risalto le venature del legno. Da oggi è disponibile 
anche la Extreme Matt, una versione super-opaca per dare ai legni chiari un effetto 
estremamente naturale.

RADICI ITALIANE, SEI NUOVE FINITURE UNICHE PER IL PARQUET LISTO-ONE
Luca Piccinino e Riccardo Ceria, titolari della Listo-one srl, 
presentano la nuova collezione di Parquet “Radici Italiane”. 
Questa iniziativa valorizza essenze provenienti da 
foreste Italiane, partendo dal Larice e allargando 
l’offerta nel prossimo futuro ad altre importanti 
essenze.  Questa essenza è utilizzata e apprezzata 
fin dall’antichità  per la sua alta resistenza per uso 
esterno ed interno, ed è da sempre ideale per pavimenti, 
scale, infissi, coperture e imbarcazioni. La collezione 
offre sei finiture uniche, pensate per i professionisti 
come designer e architetti. Il Larice è anche parte del 
progetto “Taylor Made”, che permette ai progettisti 
di creare parquet e rivestimenti personalizzati. 
Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili 
sul sito www.listo-one.it.
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WB MONO MS PERFORMANCES PLUS ADESIV (BY FASE)
Si sa quanto i posatori italiani siano ancora legati oggigiorno 
all’utilizzo di colle bicomponenti per il parquet. Tuttavia noi 
di FASE abbiamo già da diversi anni invitato a provare il 
nostro collante silanico marchiato Adesiv. Un’alternativa 
ormai sempre più valida alle colle poliuretaniche o 
epossi-poliuretaniche. Adesiv ne vende grosse quantità 
all’estero con ottimi riscontri a livello qualitativo e di resa. 
Anche noi di FASE pensiamo che il futuro dei collanti per 
parquet debba sempre più seguire la strada del collante 
silanico, comodo perché monocomponente e più ecologico. 
Come importante caratteristica ci piace sottolineare 
anche la praticità della pulizia dei residui di colla 
con un semplice panno bagnato d’acqua. Sui parquet 
prefiniti infatti, se incollati con colle bicomponenti, bisogna 

utilizzare per la pulizia vari prodotti 
a base di solventi o alcool 

rischiando alonature sulle 
superfici verniciate. ll prezzo 
è da considerare, ma le rese 
maggiori, il risparmio di 
tempo nella preparazione 

e l’assenza quasi totale di 
sprechi di colla - grazie alle 
confezioni ottimizzate - 
fanno la differenza. Formati 
disponibili: secchi da 16 kg, 
sacchetti per pistola da 600 ml 

e buste da 7 kg.

ROVERE HONEY BARRIQUE DI BRITEX, 
ELEGANZA NATURALE CHE DURA NEL TEMPO

La finitura “honey barrique” della tavola E7465 della 
linea Calgary LDX di Britex unisce il fascino senza 

tempo del rovere naturale a una tonalità calda e 
avvolgente, ideale per ambienti che vogliono coniugare 

stile e comfort. Ogni doga in formato “plancia intera 
XXL” misura 2390 x 252 mm, con uno spessore di 14,5 
mm e bisellatura su 4 lati, garantendo un effetto visivo 

continuo e ricercato. La superficie spazzolata mette 
in risalto la struttura del legno, esaltandone 

la matericità. Pensato per resistere a lungo, è perfetto 
anche per ristrutturazioni professionali. Realizzato con 
materiali sostenibili, contribuisce al benessere abitativo 

e ha un impatto climatico positivo. Un pavimento 
di alta qualità, destinato a durare generazioni.

  NOVOWOOD DUO – SOSTENIBILE, RESISTENTE, ITALIANO
Novowood DUO è una linea di profili e doghe in WPC 
(Wood Plastic Composite) che combina un design raffinato 
con prestazioni tecniche elevate. Le superfici sono ricche di 
sfumature naturali e una profondità visiva unica. Il materiale 
alla base di Novowood DUO deriva dalla formulazione 
consolidata del marchio, nota per la robustezza e 
l’affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. 
Le doghe sono naturalmente resistenti alle macchie e prive di 
rilascio di tannino, mantengono l’integrità estetica nel tempo 
senza subire alterazioni dovute a muffe o agenti atmosferici.
Il materiale ha ottenuto la classe di resistenza al fuoco Cfl-S1 
che lo rende adatto anche a contesti pubblici. La versatilità 
di DUO ne consente l’impiego in numerosi contesti, dalle 
pavimentazioni esterne come terrazzi e bordi piscina, ai 
rivestimenti verticali alle recinzioni.

IL FUTURO DEI MASSETTI SECONDO CALDIC 
Scopri il futuro dei massetti con 
Contopp® Duremit CARBO di 
Knopp, distribuito in esclusiva in Italia 
da Caldic Italia Srl. Questo innovativo 
prodotto della famiglia Contopp® 
ridefinisce gli standard di sostenibilità 
e performance. Con un risparmio 
significativo di cemento, 
raggiunge una classe di resistenza 
CT-C20-F4 con un rapporto di 
miscelazione di 1:9 (26 kg di cemento e 240 kg di sabbia), 
riducendo fino al 50% le emissioni di CO2 e ottimizzando il bilancio 
climatico. Il suo alto potere fluidificante garantisce un notevole 
risparmio idrico e minimizza le contrazioni iniziali, migliorando 
la qualità del lavoro. Pronto per l’uso con cementi CEM II/C, 
vanta le certificazioni AgBB/EC1plus e rispetta i requisiti CAM. 
Numerosi clienti e operatori del settore in Europa e Italia 
confermano la sua eccellente lavorabilità e prestazioni. 
Il dosaggio consigliato è del 1,5% in peso rispetto al cemento, con 
un consumo medio di 3,75 kg per metro cubo di massetto. Scegli 
Contopp® Duremit CARBO per massetti sostenibili e performanti!
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PARQUET ATTACCATO DAI TARLI? 
LA RISPOSTA È LIGNUM AT® DI HDG
Spesso si pensa di risolvere il problema dei 
tarli quando il danno è già avvenuto. Hai mai 
pensato di prevenirlo? C’è una soluzione che 
permette di agire contro gli insetti xilofagi, sia 
a scopo curativo sia a scopo preventivo. Il suo 
nome è Lignum AT®, un antitarlo a base 
di permetrina. Tra le sue caratteristiche più 
importanti vi è quella di penetrare molto 
nel legno, garantendo un’azione profonda 
e duratura. Testato secondo norma UNI EN 
46-1:2016 e UNI EN 1390:2006, è un biocida 
di tipo 8 (preservante per legno). Lignum AT® 
non intacca elementi di ferramenta, rivestimenti, pigmenti e colle ed è 
possibile trattare anche pavimenti verniciati. Il prodotto è venduto 
in diversi formati che vanno dalla lattina da 1 litro alla tanica da 20 litri. 
Per ulteriori approfondimenti: www.hdg.it

L’ADESIVO SILANICO DI CHIMIVER IDEALE PER LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI RESILIENTI	
ADESIVER RE MS è un adesivo monocomponente igroindurente, a base di prepolimeri a 
terminazione silanica (tecnologia MS). Questo prodotto altamente performante è specificamente 

progettato per l’incollaggio di pavimenti e rivestimenti resilienti, come moquette, linoleum, PVC, 
gomma, nonché LVT, SPC e LVT rigidi, sia a parete che a pavimento. È particolarmente adatto anche 
per la posa di rivestimenti in PVC a rotoli. Grazie alla sua versatilità, ADESIVER RE MS può 
essere utilizzato su superfici adeguatamente preparate, sia assorbenti che non, e su 
sistemi con riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento e parete. Certificato 

EC1 PLUS, ADESIVER RE MS è idoneo per l’utilizzo in progetti conformi ai protocolli LEED®, 
BREEAM®, WELL™ e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia. È disponibile la S-Card con 
la mappatura tecnica completa. Per ulteriori informazioni, visita chimiver.com

COMFORT ACUSTICO E POSA IMMEDIATA CON ISOLMANT ISOLTILE AD
Rappresenta la soluzione ideale per rinnovare pavimentazioni 

esistenti senza ricorrere a interventi invasivi o costose demolizioni. 
Questo sistema innovativo, grazie alla sua struttura 

con adesivo di posizionamento integrato, permette di 
posare facilmente nuove pavimentazioni, come parquet 
e ceramica, direttamente su quelle preesistenti, senza la 
necessità di rimuoverle. Perfetto per migliorare l’isolamento 

acustico da calpestio, IsolTile AD aumenta sensibilmente il 
comfort acustico degli ambienti. Ideale per ambienti residenziali, 

uffici e strutture ricettive, garantisce interventi rapidi e senza 
tempi di fermo eliminando la necessità di complicate opere di 
demolizione o rimozione del pavimento preesistente. Rapido, 

pulito e altamente performante, questo materassino altamente 
tecnologico consente interventi rapidi e senza tempi di fermo, 

rendendolo ideale per qualsiasi tipo di pavimentazione in legno.

   CLAP!WALL PANELS, INNOVAZIONE 
  E DESIGN IN MAXI-FORMATO
La collezione Clap!WALL by Déco si amplia con 
i nuovi Clap!WALL Panels: maxi-pannelli per 
rivestimenti verticali effetto marmo realizzati con 
un innovativo mix di pietra e polimeri e progettati 
per unire eleganza e prestazioni, donando agli 
ambienti uno stile contemporaneo e sofisticato. 
Con un formato da 1100x2800 mm e uno 
spessore ridotto di soli 4 mm, questi pannelli 
sono perfetti per rivestire ampie superfici, 
garantendo una resa estetica di forte impatto e 
un’elevata praticità di installazione. Leggeri e 
maneggevoli, i rivestimenti Clap!WALL Panels si 
fissano facilmente tramite incollaggio, velocizzando 
i tempi di posa e riducendo la complessità operativa. 
Disponibili in finiture matte o glossy e in tonalità 
raffinate come grigio carnico, bianco Calacatta 
e nero intenso, i pannelli Clap!WALL Panels 
rappresentano una soluzione versatile e di design 
per ambienti residenziali, pubblici e contract.
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   EURO PLATINUM DI ADESIV, L’ADESIVO 
  A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
EURO PLATINUM è un adesivo 
bicomponente epossi-poliuretanico, 
privo di acqua e solventi, sviluppato 
da Adesiv per l’incollaggio di 
pavimenti in legno di qualsiasi 
tipo. Caratterizzato da bassissime 
emissioni VOC, rappresenta 
una soluzione a basso impatto 
ambientale, conforme agli standard 
più avanzati in materia di sostenibilità. 
Può essere applicato su sottofondi 
cementizi o su superfici preesistenti 
non assorbenti come marmo, piastrelle, 
palladiana e supporti legnosi. In caso di posa su superfici poco o non 
assorbenti, è necessario effettuare un’adeguata abrasione della 
superficie, seguita da accurata pulizia, prima dell’incollaggio.
Caratteristiche tecniche:
●	Composizione bicomponente.      ● Elevata adesione e tenacità
●	Adatto a tutti i tipi di parquet.     ● Ottima spatolabilità
●	Privo di acqua e solventi.              ● Emissioni VOC estremamente ridotte

YLES DI SKEMA RACCONTA LA GEOMETRIA 
DELLE EMOZIONI
Sette collezioni, infinite possibilità di posa: non 
un parquet, ma una scrittura silenziosa fatta 
di segni, materia e profondità Yles di Skema 
sottrae il legno al ruolo meramente decorativo e lo 
riconsegna alla sua natura più nobile di narrazione 
materica. Parquet a tre strati made in Italy, 
realizzato in rovere, Yles reinterpreta le 
geometrie dello spazio attraverso sette 
collezioni: Kytos, Tarsia, Hexagon, Kross, Folia, Stylo, Over. Vere strutture compositive, disegni originali e formati 
che moltiplicano le possibilità di posa. Alla base, una lavorazione attenta: bisellatura netta, superficie spazzolata e tramata, 
sei diverse finiture con colorazioni ad olio che non coprono ma rivelano. Il legno trattato come essenza viva, da ascoltare. Lo 
strato nobile (da 2,5 a 4 mm) offre profondità visiva e comunica valore. La resistenza all’acqua idro 24 garantisce stabilità 
nei contesti più complessi, senza snaturare la verità della fibra. Yles è un prodotto per chi sa leggere le superfici e ne 
intuisce la voce prima ancora del passo. Per chi nella posa non cerca solo precisione, ma gesto progettuale. Per chi, 
come Skema, considera il legno un’emozione e non una tecnologia.

MIRKA ABRANET® ACE HD: LO SPECIALE ABRASIVO SU RETE PER LA LEVIGATURA PESANTE
Abranet Ace HD è l’abrasivo Mirka ideale per i processi di sgrossatura e levigatura 
pesante. Si distingue dagli abrasivi tradizionali per il supporto in rete poliammidica 
rinforzata, che resiste alle sollecitazioni più intense, assicurando la massima estrazione 
delle polveri. Il suo granulo ceramico garantisce un taglio rapido e costante anche su 
superfici dure come legno massello, compensato o pavimenti trattati. Non si intasa, lavora 
senza polvere e mantiene performance elevate nel tempo, riducendo i costi di consumo 
e migliorando la qualità della finitura. È quindi la soluzione più efficace per rimuovere 
vecchi rivestimenti, livellare velocemente supporti e preparare le superfici per i successivi 
trattamenti. In abbinamento agli aspiratori Mirka e alla levigatrice rotativa elettrica Mirka 
DEROS RS, progettata appositamente per la levigatura pesante, si ottiene un sistema 
efficiente e pulito, perfetto per chi cerca precisione, velocità e risultati professionali.

MAXIMA DI TOVER: NATURALE E INDISTRUTTIBILE
Maxima di Tover è la vernice bicomponente 
all’acqua che ti consente di ottenere un effetto 
pieno mantenendo l’aspetto originale del 
legno, anche su essenze esotiche. Perfetta 
per aree a traffico intenso, offre il vantaggio 
di raggiungere gli standard più elevati di 
resistenza ai graffi, all’abrasione e alle macchie 
con un’applicazione 
davvero molto 
semplice. 
Disponibile extra-
matt, opaca, 
semilucida e lucida, 
con bassissimi 
livelli di VOC, è la 
soluzione ideale 
per realizzare una 
finitura effetto 
naturale. Scopri di 
più su tover.com!
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CUBU URBAN JUNGLE DI DÖLLKEN PROFILES, 
IL BATTISCOPA TECNICO ED ESTETICO
Cubu Urban Jungle di Döllken Profiles 
unisce design contemporaneo e 
funzionalità per installatori e progettisti. 
Il battiscopa ha un nucleo in HDF rivestito 
in polipropilene (PP), termoplastico 
atossico, riciclabile e resistente a umidità, 
urti e graffi. È privo di cloro e ftalati, 
conforme a REACH e RoHS, 
adatto a scuole, ospedali, spazi pubblici e abitazioni attente alla qualità dell’aria. Le alette flessibili integrate 
compensano le irregolarità di pareti e pavimenti, garantendo una finitura continua e professionale, senza necessità di 
sigillature. È disponibile in 14 finiture esclusive, ispirate alla palette naturale (verde salvia, terracotta, blu 
polvere), ideali per abbinamenti a LVT, SPC, laminati e parquet. L’installazione è facilitata dalla punzonatrice 
Döllken, per angoli interni, esterni e terminali precisi. Disponibile anche in lotti di piccole dimensioni, viene fornito in 
stecche da 2,5 m, alte 60 mm e spesse 11–13 mm. Cubu Urban Jungle assicura così estetica, affidabilità tecnica e semplicità 
di posa, distinguendosi per versatilità in contesti residenziali e commerciali.

GLI ADESIVI PER PARQUET CON TECNOLOGIA ADESIVA STP 
UZIN offre un’ampia gamma di adesivi per parquet con 
la moderna tecnologia adesiva STP. Dal tuttofare UZIN 

MK 250 per la posa di parquet particolarmente ecologici, 
passando per UZIN MK 200, lo specialista per tutti i tipi 
di parquet con incastri maschio/ femmina, fino a UZIN 
MK 160 per la posa economica di parquet multistrato. 

La gamma di parquet STP di UZIN soddisfa tutti 
i requisiti della moderna posa del parquet. Ciò significa 
che da UZIN troverete l’adesivo perfetto per ogni vostro 

progetto. Con proprietà di lavorazione ottimali e per tutti 
i substrati, parquet e tipi di legno. In combinazione 

con i prodotti UZIN per la preparazione professionale 
del substrato, come il primo monocomponente 

rapido poliuretanico UZIN PE 414 BiTurbo, 
otterrete sempre un risultato affidabile e duraturo.

SAICOS ECOLINE MULTITOP: MODULARE, VERSATILE E RISPETTOSO DELL’AMBIENTE
Il sistema SAICOS Ecoline MultiTop, il tuttofare nel campo della finitura per pavimenti in 

legno. Il sistema modulare consente di soddisfare esigenze individuali in diversi campi di 
applicazione. Con sette diversi additivi, offre l’opportunità di creare un pavimento in 

legno perfetto, che sia esteticamente gradevole e funzionale. Che si tratti di 
aree residenziali, uffici o ristorazione, con Ecoline MultiTop è 
possibile proteggere il vostro pavimento interamente secondo 
i vostri desideri. I vari complementi possono essere combinati e 
personalizzati in modo flessibile per ottenere un risultato su misura. 
Scopri la versatilità e la qualità del sistema SAICOS Ecoline MultiTop 
e trasforma il tuo pavimento in legno.  Progetta i tuoi ambienti 
individualmente ed in modo sostenibile con un prodotto innovativo che 
non lascia nulla a desiderare.  SAICOS - il vostro specialista per vernici 

per legno di alta qualità.

LOBA CLEANER E LOBA CARE PER UNA CURA 
INNOVATIVA DEL PARQUET
LOBA Home è la linea dedicata alla pulizia 
e manutenzione dei pavimenti in legno e 
parquet verniciati e oliati. I protagonisti 
sono LOBA Cleaner e LOBA Care: 
detergono e proteggono delicatamente, 
mantenendo il pavimento bello a lungo. 
Le formule concentrate, a base d’acqua 
e prive di microplastiche, solventi 
e plastificanti, rispettano le superfici 
e l’ambiente. LOBA Cleaner è ideale per 
la pulizia di routine o intensiva, mentre 
LOBA Care crea una pellicola protettiva 
contro usura e micrograffi. Abbinati 
al pratico Spray Mop, garantiscono 
risultati professionali anche a casa. 
Biodegradabili, pH neutro, adatti 
anche al riscaldamento a pavimento, 
i prodotti LOBA Home uniscono efficacia, 
sostenibilità e facilità d’uso. Da oltre 100 
anni, LOBA è sinonimo di innovazione 
nella cura del parquet.
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   RESISTENZA E DURABILITÀ  CON I SACCHI JANSER PER RIFIUTI DA 120 LITRI
Questi sacchi per rifiuti sono progettati specificamente per gestire grandi volumi di materiali, 
offrendo una soluzione affidabile e resistente per lo smaltimento di rifiuti pesanti e voluminosi. 
Con una capacità di 120 litri, sono ideali per l’utilizzo in cantieri, industrie e 
ambienti dove si producono grandi quantità di polveri minerali e altri 
materiali di scarto. Realizzati in plastica di alta qualità di colore blu, questi sacchi 
garantiscono resistenza e durabilità, anche sotto il peso di carichi pesanti. La 
loro robustezza permette di contenere materiali come polveri minerali, residui di 
lavorazione, detriti e altri rifiuti solidi senza rischio di rottura o fuoriuscite. Facili da 
usare, si adattano perfettamente a contenitori e cassoni di grandi dimensioni, facilitando 
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in modo sicuro ed efficiente. In sintesi, questi sacchi 
sono la soluzione perfetta per chi necessita di un contenitore resistente, capiente e affidabile per lo 
smaltimento di grandi quantità di materiali pesanti e polverosi, garantendo praticità e sicurezza 
durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti. I codici del prodotto sono 161904010/161904000. 

PATTERN 180 DI WOODCO PER UN AMBIENTE BAGNO 
TRA FUNZIONALITÀ E ARMONIA COMPOSITIVA 
Il bagno contemporaneo è un microcosmo 
progettuale dove il comfort si fonde con l’estetica 
e la naturalità non rinuncia alle prestazioni. 
In quest’ottica orientata alla qualità abitativa, il 
pavimento in legno si afferma come protagonista 
imprescindibile. Ne è un esempio questo 
progetto di ristrutturazione: 
il parquet firmato Woodco, realizzato in 
Rovere Alpaca e declinato nell’audace 
geometria modulare Pattern 180, 
rompe la monotonia visiva e introduce 
ritmo, profondità e senso della materia. 
Le dimensioni dei moduli - 180x360 mm 
e 180x540 mm - si intrecciano come una 
partitura progettuale armoniosa, dando vita a 
una superficie che non è solo rivestimento, ma 
gesto architettonico consapevole. Per la sua 

forza espressiva e la sua flessibilità compositiva, Pattern 180 è una delle geometrie che arricchiscono Signature, la collezione 
Woodco che, con una grande varietà di formati, oltre cinquanta colorazioni e la possibilità di avere forniture customizzate, 
trasforma il pavimento in uno strumento narrativo in grado di raccontare storie uniche ed emozionanti. www.woodco.it 

WPC ESSENCE CASTELLO BY RAVAIOLI: NUOVE PROSPETTIVE 
ALLE PARETI ESTERNE
Con il profilo WPC Essence Castello le pareti acquistano 
una nuova dimensione estetica. Le doghe, dal design 
elegante e raffinato e dalla finitura spazzolata effetto legno, 
creano suggestive scansioni di luci e ombre, trasformando 
le superfici in elementi d’arredo architettonico. Certificato 
EPD® e garantito, è realizzato con polvere di bambù, 
HDPE riciclato e additivi, ed è rivestito da una pellicola 
plastica co-estrusa, saldata al nucleo per proteggerlo 
da umidità, macchie, graffi e variazioni cromatiche. 
Disponibile nei quattro colori Cenere, Sabbia, Noce 
e Liquirizia, coordinati con tutte le linee WPC Essence 
(decking, Perlina e Lamella), offre ampie possibilità 
progettuali per edifici residenziali e pubblici. Gli incastri 
Maschio/Femmina e i profili angolari e di chiusura consentono una posa rapida, senza viti a vista. WPC Essence Castello by 
Ravaioli: eleganza contemporanea e prestazioni che durano nel tempo, senza manutenzione. www.ravaiolilegnami.com













Con AIPPL Parquet Accademy si può.




