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EDITORIALE

I
l 2025 è stato un anno speciale che chiude il primo quarto di secolo del nuovo millennio  e che ci ha 
visti impegnati su molti fronti, ma sempre con lo stesso spirito: crescere insieme, fare rete, diffondere 
cultura tecnica e passione per il mondo della posa dei parquet.
 Abbiamo macinato chilometri, idee, eventi. E ogni tappa ha lasciato il segno.
 In dicembre con la sessione d’esame per la certificazione dei posatori di 
pavimenti in legno, si è voluto suggellare con un momento simbolicamen-
te significativo un anno fitto di appuntamenti formativi e professionali.

Un anno di Academy e di convegni sempre più partecipati che hanno dato voce 
a competenze, esperienze e visioni.

Ma AIPPL non è solo formazione. È confronto, è dialogo, è presenza attiva nei 
luoghi dove si costruisce il futuro del settore: fiere, tavoli tecnici, commissioni 
normative. 
È lì che portiamo il nostro contributo, con la convinzione che il sapere condiviso sia il vero 
motore dell’innovazione.
Quest’anno tra i tanti progetti portati a termine, insieme ad ASSOPOSA abbiamo dato vita a un manuale 
interamente dedicato alla posa dei rivestimenti delle scale. Un’opera unica nel suo genere, che colma un 
vuoto e mette a disposizione di tutti un prezioso strumento tecnico.

A completare il quadro, gli incontri presso le aziende partner, che ci ospitano, ci ispirano e ci supportano 
con la loro esperienza e le loro competenze. Perché siamo fermamente convinti che il confronto, in un’ottica 
collaborativa, sia l’arma più potente per superare ogni difficoltà.

Quello del parquet e dell’edilizia in generale è un mercato in continua evoluzione, con andamenti a volte 
imprevedibili in cui è sempre più richiesta e premiata la qualità e la competenza professionale . Sappiamo 
di avere davanti sfide importanti , ma noi di AIPPL non ci faremo trovare impreparati e siamo già al lavoro 
per organizzare un nuovo calendario ricco di progetti e di nuovi appuntamenti.
E tutto questo è possibile grazie a voi: soci, partner, professionisti che credono nell’associazione e contribu-
iscono, ogni giorno, a renderla più forte e viva. 

Da oltre 30 anni AIPPL è una casa comune, fatta di relazioni, progetti e passione e con il contributo di tutti, 
sarà un altro anno di successi e soddisfazioni.
E allora, prima di voltare pagina, ci prendiamo un attimo per dirvi grazie.  
AIPPL  vi manda i migliori auguri per un Natale sereno e un nuovo anno pieno di soddisfazioni personali e 
professionali. 

Buona lettura e Buone Feste a tutte e a tutti, ci vediamo nel 2026 !   

PIETRO BELLONI – PRESIDENTE AIPPL

Un altro anno sta per 
concludersi, e che anno! 
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PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Re-
vine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE 
(VE) – Tel. 0421 222919 – www.pavile-
gno.com – info@pavilegno.com

PAVIMOR SNC – Giovanni Sonzogni – Via 
Manzoni 21, 20019 SETTIMO MILANESE 
(MI) – Tel. 335 6144016 – www.pavi-
mor.it – info@pavimor.it

PINTO ROCCO – Rocco Pinto – Via F. 
Petrarca 66, 70022 ALTAMURA (BA) – 
Tel. 3348392532 – roccopinto2015@
icloud.com

PONZINI PIETRO  – Pietro Ponzini – Via 
G.B. Piranesi 18, 20137 MILANO (MI) 
– Tel. 3922767480 – pietro.ponzini@
hotmail.it

POSANDO PARQUET SRLS – Vincenza 
Schiraldi – Traversa Santuario SS Medici 
10, 70032 BITONTO (BA) Tel. 333 
4375792 – posandoparquet@gmail.com

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Ter-
ziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 
QUARRATA (PT) – Tel. 0573 544867 
– rsterziani@libero.it

RIZZI ALESSANDRO – Alessandro Rizzi – 
Via Zebbo 10 Z.A., 36032 GALLIO (VI) – 
Tel. 3401448943 – info@rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Anto-
nio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – mar-
coantoniosalvai@gmail.com
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SCACCABAROZZI FILIPPO – Filippo 
Scaccabarozzi – Via della Fonte 2/B, 
21050 CUASSO AL MONTE (VA) – Tel. 
3482291635 – filippo.scaccabarozzi@
hotmail.it

SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scar-
pa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030 
OLMO DI MARTELLAGO (VE) – Tel. 
041909891 – www.scarpaparquet.it – 
scarpaparquet.it@gmail.com

SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet 
– Z.I. Gresal 45, 32036 SEDICO (BL) 
– Tel. 0437852809 – www.schiocchet.
it – info@schiocchet.it

SILE PAVIMENTI SRL – Federico Da Ros – 
Via Terraglio 111/c, 31020 FRESCADA 
di PREGANZIOL (TV) -  Tel. 0422382583 
–  www.trevisoparquet.com – info@sile-
pavimenti.it

SM Service Management SRL – Raffaele 
Prisco – Via A. Manzoni 6, 84018 SCAFATI 
(SA) – Tel. 0818567450 – www.eurosm.
it – info@eurosm.it

SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via Bel-
lini 13, 47035 GAMBETTOLA (FC) – Tel. 
3483811569 – www.soloparquet.org – 
info@soloparquet.org

SPADA MASSIMO – Massimo Spada – Via 
A. Bisi 19, 20152 MILANO (MI) – Tel. 
360875488 – massimo.spada@hotmail.it

SPIL-BERG SRL – Yong Kee Fui – Via G. 
Marconi 48 A – 24035 CURNO (BG) – 
Tel. 348 8529835 – www.spil-berg.com 
– info@spil-berg.com

STEO PARQUET di S. Grandini – Stefano 
Grandini – Via Brandizzo 418/D, 10088 
VOLPIANO (TO) – Tel. 3335846951 –
www.steoparquet.it – info@steoparquet.it

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – Via 
Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO (MO) 
– Tel. 059551561 – www.stillegnopavi-
menti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it

STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto 
– Via San Francesco D’Assisi 57, 10086 
RIVAROLO C.SE (TO) – Tel. 0124453005 
– m.strobietto@alice.it

TARGON CORRADO – Corrado Targon 
– Via Minghetti 6/B, 37047 SAN BONI-
FACIO (VR) – Tel. 045 6101334 –  tar-
goncorrado28@gmail.com

TECNO PARQUET di M. Salsi – Massimo 
Salsi – Via Esopo 15, 42122 REGGIO 

EMILIA (RE) – Tel. 3485246620 – 
www.tecnoparquet.com – info.tecnopar-
quet@gmail.com

TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio 
– Via Ovada 7, 16158 GENOVA – Tel. 
347 1291618 – tecnoparquetgenova@
libero.it

TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via 
A. Manzoni 32/A int.2, 33030 TALMAS-
SONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nico-
latomada70@gmail.com

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tomma-
sini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO 
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314  
www.tommasinipavimenti.it – info@tom-
masinipavimenti.it

TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. & 
C. – Tiberio Trentin – Via Monte di Pieta’ 
15/2, 36050 POZZOLEONE (VI) – Tel. 
0444304042 – info@trentinpavimenti.
com

VACCARO PARQUET di Vaccaro Calogero 
Pio – Via G. Mazzini 76, 92019 SCIACCA 
(AG) – Tel. 3273224955 – vaccaropar-
quet@gmail.com

VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cas-
sola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPEL-
LAN (BO) – Tel. 3355285931 – www.
iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it

W SERVICE SRL – Fabio Sulic – Via Monte 
Nero 34 c, 00012 COLLEVERDE GUIDO-
NIA (RM) – Tel. 3290998503 - fabio.
wservice@gmail.com

WOOD FLOORING di M. Di Lallo – 
Massimiliano Di Lallo – Via V. Bachelet 
14, 66040 ALTINO (CH) – Tel. 335 
6286337 – www.woodflooring.it – 
massimilianodilallo@hotmail.it

WOOD LINE SRL – Michele Francescato – 
Via Moglianese 59, 30037 SCORZE’ (VE) 
– Tel. 041446618 – www.wood-line.it 
– woodlinemichele@gmail.com

WOOD WORLD SRL – Luca Sambastian 
– Via Fosse 23/2, 36064 COLCERESA 
(VI) – Tel.3273306862 – woodworld-
srl@outlook.it

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – 
Via Castellana 4, 42020 ALBINEA (RE) 
– Tel. 3478668890 – zambonip@
hotmail.it

ZOLFAROLI SNC DI ZOLFAROLI MORE-
NO E VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada 
Tiberina Nord 267/E, 06100 PERUGIA 
(PG) – Tel. 0755941640 – zolfaroli@
virgilio.it

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a venerdì 30 settembre 2025

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI 
– Via I° Maggio, 34-385, 21040 ORIGGIO 
(VA) – Tel. 02963901 – www.caldic.com 
– informazioni@caldic.it

CARVER SRL – Sergio Medugno – Via Gio-
vanni XXIII 36, 20090 RODANO (MI) – Tel. 
029500171 – www.carver.it – carver@
carver.it

CHIMIVER PANSERI SPA – Oscar Panseri 
– Via Bergamo 1401, 24030 PONTIDA 
(BG) – Tel. 035795031 – www.chimiver.
com – info@chimiver.com

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca 
Colaberardino – Via Ponte San Giorgio 
18, – 00054 FREGENE (RM) – Tel. 
3284245243 – info@ciquattrosrl.com – 
www.ciquattrosrl.com

CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS – 
Stefano Feltrin  – Via Carlo Conte 3/A, 
31010 FARRA DI SOLIGO (TV) – Tel. 
3476450530 – info@stefanofeltrin.it

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio 
Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTA-
VILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 
– sergio.morandini@coralegnami.it

DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via 
Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO 
(BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.debla-
sio@kahrs.com

D.C.M. di M. Cattaneo – Via A. Carmi-
nati 16/1, 17051 ANDORA (SV) – Tel. 
3488730154 – dcm.maurocattaneo@
gmail.com

D’INTRONO DOMENICO SRL – Giuseppe 
D’Introno - S.P. 231 KM 34 , CORATO (BA) 
– Tel. 0808724638 – info@parketipi.it 
– www.dintrono.it

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Andrea 
Dari – c/o Studio Pedron Via delle Rose 72, 
35037 TEOLO (PD) – Tel. 0543 909090 
– www. conpaviper.org – segreteria@con-
paviper.org

FILA SOLUTIONS SPA SB – Anna Maria Stro-
lego – Via Garibaldi 32, 35018 SAN MAR-
TINO DI LUPARI (PD) – Tel. 0499467300 
– www.filachim.com – morena.fiorin@
filasolutions.com

IMPERTEK SRL – Alice Abbondi – Via Po 27, 

30022 CEGGIA (VE) – Tel. 0421322525 
– www.impertek.com – marketing2@
impertek.com

INIZIATIVA LEGNO SRL – Giorgio Toniato 
– Via Nona Strada 25, 35129 PADOVA 
(PD) – Tel. 0498075664 – commercia-
le@iniziativalegno.it – www.iniziativale-
gno.it

ITALIANA PARQUET SRL – Alfredo Cesa-
rini – Via G. Brodolini 26/A/B, 60044 
FABRIANO (AN) – Tel. 0732 629262 
- www.italianaparquet.it - a.cesarini@
italianaparquet.it 

LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NA-
ZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO 
– ARQUATA (AL) – Tel. 0143636103 – 
www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it

MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale 
– Via G. Leopardi 50, 36010 ZANÉ (VI) 
– Tel. 0445362944 – www.mogentale.
com – info@mogentale.com

NORDEST PAVIMENTI SRL – Antonella 
Castellani – Via Nazionale 13, 33040 
MOIMACCO (UD) – TeL. 0432722524 
– www.nordestpavimenti.it – info@nor-
destpavimenti.it

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto 
Boselli – Via Settembrini 47, 20124 MI-
LANO (MI) – Tel. 0266988187 – www.
paral.it – umberto@paral.it

PER SPA – Stefano Sala – Via G.A. 
Amadeo 59, 20134 MILANO (MI) – Tel. 
0254774500 – www.per-x.com – info@
per-x.com

PI-ERRE di D. Bozzato & C sas – Alberto 
Bozzato – Via dell’Industria 18, LEGNARO 
(PD) – Tel. 0498078680 – www.pi-erre.
net info@pi-erre.net 

SPAZIO LEGNO SRL – Davide Vedovato 
– Via Treviso 88, 30037 SCORZÈ (VE) – 
Tel. 0415841471 – info@spazio-legno.
com – www.spazio-legno.com

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni 
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080 CAR-
PIANO (MI) – Tel. 029885701 – www.
isolmant.it – simone.mannocci@isolmant.it

TEDESCO SILVIA – Silvia Tedesco – Via 
San Simeone 56, 36016 THIENE (VI) 
– Tel. 373 5475007 – peritolegno@
gmail.com

TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cre-
mona 38, 29122 PIACENZA (PC) – Tel. 
3385099556 – www.tilesetiles.com –  
claudio@tilesetiles.it
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DI REDAZIONE

I
l convegno AIPPL “Tecnologia del parquet lo stato 
dell’arte delle pavimentazioni in legno” del 24 ottobre 
2025 ha rappresentato un momento fondamentale 
per confrontarsi sulle tecnologie, la sostenibilità e 
le prospettive di mercato del parquet. Organizzato 

da AIPPL con la collaborazione di Università di Firenze 
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimen-
tari, Ambientali e Forestali), IBE/CNR, FSC, ACIMALL, 
CLUSTER ITALIA FORESTALEGNO, l’incontro ha 
trattato  importanti tematiche quali anatomia del le-
gno e identificazione delle specie legnose, misurazione 
dell’umidità, legno termotrattato, trattamenti di finitura, 
analisi del ciclo di vita delle pavimentazioni in legno, 
regolamento EUDR, e molto altro. Ecco una panoramica 
sulla giornata. 

IL MERCATO DEL LEGNO: PROBLEMI E PROSPETTIVE 
PER LE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO 
La giornata è iniziata con Davide Pettenella, Presi-
dente Onorario del Cluster Italia Foresta Legno, 
che ha descritto il mercato globale dei pavimenti in legno 
in profonda trasformazione, influenzato da incertezze 
geopolitiche, transizione ecologica e concorrenza di ma-
teriali alternativi. Il contesto internazionale del 2025 
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resta fragile, con effetti delle crisi pandemica e bellica: 
l’invasione russa dell’Ucraina e le sanzioni europee han-
no colpito le importazioni di compensati, mentre gli Stati 
Uniti hanno imposto dazi fino al 50% su prodotti legnosi 
da Canada, Cina e UE, aumentando i costi e causando 
chiusure di stabilimenti. Nonostante ciò, il merca-
to globale ha raggiunto 56,6 miliardi di dollari 
nel 2024, con previsione di 80 miliardi entro il 
2030; in Europa il settore vale circa 20,5 miliardi, so-
stenuto dalla domanda di qualità e sostenibilità, sebbene 
rallentato dal calo delle nuove costruzioni e dai tassi di 
interesse elevati. In Italia, il comparto rappresenta il 5% 
del mercato delle pavimentazioni, con consumi apparen-
ti nel 2024 di circa 528 milioni di euro e una dipendenza 
dalle importazioni del 60–70%, principalmente da Cina, 
Polonia, Ungheria e Austria. Il settore affronta pressioni 
da costi energetici e materiali chimici in aumento e dalla 
concorrenza dei materiali “wood look” come PVC, LVT 
e gres porcellanato. Il mercato italiano punta su 
prodotti multistrato premium, ristrutturazioni 
e abitazioni di pregio, con attenzione a certifica-
zioni ambientali, customizzazione, posa qualifi-
cata e finiture artigianali, in linea con criteri ESG 
che influenzano consumatori, accesso al credito 

Tecnologia del parquet
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A Firenze per fare il punto sullo stato dell’arte delle pavimentazioni in legno



13PARQUET E POSA

e reputazione aziendale. Le prospettive a lungo ter-
mine dipendono dalle politiche di decarbonizzazione: il 
legno contribuisce alla riduzione delle emissioni grazie 
al sequestro del carbonio, riconosciuto dal Regolamento 
europeo CFCR per cicli di vita di almeno 35 anni. Ini-
ziative come il New European Bauhaus, la Energy 
Performance of Buildings Directive e la Strategia 
Forestale Nazionale, insieme a politiche locali come 
quelle della Provincia Autonoma di Bolzano, promuo-
vono l’uso di risorse locali, riducono la dipendenza dalle 
importazioni e offrono incentivi per edifici pubblici in 
legno e premi legati al carbonio sequestrato, creando 
nuove opportunità per il mercato dei pavimenti in legno.

LA CERTIFICAZIONE FSC A SUPPORTO DELLE AZIENDE: 
ALLINEAMENTO CON IL REGOLAMENTO UE 
SULLA DEFORESTAZIONE (EUDR) 
Andres Ortolano Tabolacci di FSC Italia ha illu-
strato il ruolo della certificazione FSC® nel sup-
portare le imprese del settore legno, in particolare 
pavimenti e parquet, nella conformità al Regolamento 
Europeo sulla Deforestazione (EUDR). L’uso di specie 
d’importazione, come legni tropicali o duri, ha storica-
mente esposto il settore al rischio di approvvigionarsi da 
Paesi con governance forestale debole, dove illegalità, 
degrado e utilizzo di specie minacciate sono ancora dif-
fusi; si stima infatti che tra il 10% e il 30% del legname 
globale sia di origine illegale. Per contrastare questi ri-
schi, negli ultimi anni sono stati introdotti regolamenti 
come FLEGT ed EUTR, affiancati nel 2023 dall’EUDR, 
che amplia il campo di applicazione ad altre commodities 
e richiede di dimostrare non solo la legalità, ma anche 
l’assenza di deforestazione e degrado forestale. In que-
sto contesto si rafforza il ruolo dei sistemi vo-
lontari di terza parte come FSC®, attivo da oltre 
trent’anni nel garantire filiere responsabili tra-
mite audit indipendenti. Per il settore dei pavimenti 
in legno, FSC è uno strumento concreto di trasparenza 
e approvvigionamento responsabile: in Italia sono 177 
le aziende certificate, con un aumento del 34% rispetto 
al 2020. A supporto dell’EUDR, FSC ha sviluppato FSC 

Aligned for EUDR, che integra certificazione, stru-
menti normativi, analisi di rischio e tracciabilità tramite 
FSC Trace basato su blockchain. Come membro della 
piattaforma EUDR della Commissione Europea, FSC 
contribuisce infine all’implementazione del regolamento 
collaborando con istituzioni e stakeholder per promuo-
vere filiere trasparenti e una gestione responsabile delle 
risorse forestali.

IL RUOLO DELL’ANATOMIA DEL LEGNO 
NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE LEGNOSE
Con Nicola Macchioni – IBE/CNR, il convegno ha 
approfondito l’anatomia del legno. L’identificazione di 
un legname consiste nel riconoscerlo tramite il confronto 
tra le caratteristiche del campione, le conoscenze dell’os-
servatore, la letteratura o collezioni di riferimento. In 
questo contesto, “identificare” coincide con “determina-
re”, attribuendo al legno un nome secondo tre modalità. 
La prima è il nome scientifico, basato sul binomio 
latino genere/specie, preciso e univoco a livello globale. 
Più spesso si usa il nome comune, che deve essere 
correttamente collegato alla specie botanica: semplice 
per legnami diffusi, complesso per esotici, il cui nome 
varia con la provenienza. Alcuni legnami americani han-
no nomi storicamente assegnati dai coloni europei, altri 
creati commercialmente con finalità fuorvianti, come il 
“noce del Tanganica”. Per ridurre ambiguità, esistono 
nomi commerciali o pilota, definiti da normative 
internazionali che collegano nomi di mercato, sino-
nimi locali e specie botaniche, come la Nomenclature 
générale des bois Tropicaux dell’ATIBT e la norma UNI 
EN 13556:2004, strumenti fondamentali per trasparen-
za e correttezza negli scambi. Operativamente, l’identi-
ficazione inizia con osservazione macroscopica a occhio 
nudo o con lente; se insufficiente, si ricorre all’analisi 
microscopica in laboratorio. Anche la macroscopica deve 
basarsi su caratteri anatomici stabili, come il tipo di 
cellule e la loro distribuzione, resi visibili tramite prepa-
razione accurata del campione con lama affilata o car-
teggiatura fine (grana 600–800). Questo metodo con-
sente di distinguere legnami simili, come abete bianco 
e abete rosso, differenziabili dai canali resiniferi assiali, 
o doussié e wengé, distinguibili per la disposizione del 
parenchima assiale. A supporto dell’identificazione sono 
disponibili numerosi atlanti specializzati che permettono 
il confronto visivo di immagini macroscopiche.

EU
RO

PA
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MODALITÀ DI MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ 
E STRUMENTI DI MISURA
Paola Mazzanti – Università di Firenze (DAGR) 
ha trattato l’umidità del legno e gli strumenti per misu-
rarla, sottolineando la sua importanza: il legno è igro-
scopico e assorbe o rilascia acqua, modificando proprietà 
fisiche e meccaniche, densità e dimensioni, con possibili 
deformazioni come l’imbarcamento. Nei pavimenti vin-
colati, come quelli incollati al massetto, queste varia-
zioni possono causare fessurazioni, scollamenti o ritiri 
permanenti, rendendo indispensabile una misurazio-
ne precisa. I metodi principali sono gravimetrico ed 
elettrico. Il gravimetrico, o doppia pesata, determina 
direttamente l’umidità confrontando il peso del cam-
pione umido e anidro; è preciso ma distruttivo, lento 
e solo da laboratorio. I metodi elettrici, invece, sono 
rapidi, non distruttivi e applicabili in cantiere, stiman-
do l’umidità tramite proprietà elettriche dell’acqua. Gli 
strumenti elettrici si dividono in igrometri resistivi 
e capacitivi, efficaci tra il 7% e il 30%, ma da usare 
con cautela su legni verniciati, trattati o ingegnerizzati. 
Gli igrometri resistivi sono adatti ai pavimenti in legno, 
poco influenzati dalle finiture, e richiedono impostazio-

ne di temperatura e specie legnosa; per strati sottili dei 
prefiniti si utilizzano elettrodi da 2–3 mm. Gli igrometri 
capacitivi sono completamente non distruttivi, appog-
giati alla superficie, ma meno precisi su spessori ridotti 
e legni ingegnerizzati, limitandone l’uso principalmente 
agli elementi massello non finiti.

FATTORI PER LA SCELTA DEI SUPPORTI DI PAVIMENTI 
DI LEGNO STRATIFICATI E NORME PER IL CONTROLLO 
Marco Togni – Università di Firenze (DAGR) ha 
trattato i pavimenti in legno stratificato, in particolare 
i parquet prefiniti, segmento in crescita e sempre più 
diversificato per tipologia e qualità dei supporti dello 
strato nobile. Questi multistrati, di diversa origine e ma-
nifattura, sono lavorati per garantire stabilità nel tem-
po rispetto a condizioni ambientali e sollecitazioni. Lo 
sviluppo del settore si basa su ricerca scientifica 
e tecnologica, a partire dal brevetto degli anni 
’80 del Prof. Guglielmo Giordano, che studiò pro-
cessi produttivi per ottenere prodotti stabili e duraturi. 
L’impiego di listoni multistrato con fibratura incrociata 
e accorgimenti di fabbricazione riduce le tensioni dovute 
alle variazioni di umidità, prevenendo arcuature e insta-

CONVEGNO / Tecnologia  

Studio delle cause dei problemi.

Problemi su 
pavimenti già 
in opera.
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bilità. Oggi questi principi non sempre vengono 
applicati, generando pavimenti vulnerabili a 
cambiamenti ambientali e difetti spesso preve-
nibili con un’analisi attenta della manifattura. 
La progettazione consapevole richiede conoscenza della 
materia prima, dei multistrati, delle specie legnose, degli 
adesivi e delle lavorazioni, per garantire stabilità anche 
in condizioni critiche. Accanto a questo patrimonio tec-
nico, è essenziale un quadro normativo affidabile, che 
prevenga problemi, riduca controversie e supporti la ge-
stione delle criticità. La Commissione Legno dell’U-
NI ha sviluppato un corpus normativo compren-
dente UNI 11265:2025, UNI 11368:2021, UNI 
11371:2017, UNI 11864:2022 e UNI 11935:2024; 
di particolare importanza per i posatori sono 
la UNI 11368:2021, sulla valutazione della pavi-
mentazione a fine posa, e la UNI 11935:2024, per 
progettazione, posa e uso dei pavimenti interni. 
Infine, lo studio e la formazione, come il corso TEMA 
Legno, restano strumenti fondamentali per sviluppare 
competenze su materiali, lavorazioni e norme e gestire 
correttamente il legno, una materia prima complessa e 
non standardizzata.

CONVEGNO / Tecnologia  

in legno, soprattutto negli edifici di nuova costruzione 
dotati di sistemi di trattamento dell’aria e di impianti 
radianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. 
I fenomeni critici si concentrano in particolare nei mesi 
più freddi, tra autunno e inverno. Negli ultimi anni 
si è registrato un aumento significativo delle 
problematiche tecniche, anche in relazione alla 
diffusione di sistemi radianti a basso spessore o 
a spessore zero, come quelli ottenuti mediante 
fresatura di pavimentazioni esistenti, che alte-
rano in modo sostanziale le condizioni termoi-
grometriche di esercizio. Le dinamiche di cedimento 
riguardano soprattutto le pavimentazioni in legno strati-
ficato, pur interessando in misura minore anche quelle in 
legno massiccio; nell’80% dei casi osservati, il problema 
si manifesta come separazione degli strati del multistra-
to. Le cause sono molteplici e interconnesse: incidono 
la qualità spesso inadeguata dei pannelli, le condizioni 
ambientali influenzate dai sistemi tecnologici e la ca-
renza di una progettazione integrata. Come sottolineato 
nel convegno, la qualità dei materiali e una corretta pro-
gettazione risultano quindi determinanti per garantire 
la durabilità delle pavimentazioni in legno. Sul piano 
normativo, la valutazione dell’incollaggio dei 
compensati è regolata dalle norme UNI EN 314-
1:2005 e UNI EN 314-2:1994, che tuttavia non ri-
sultano applicabili alle pavimentazioni in legno, 
poiché il multistrato destinato al parquet subisce 
lavorazioni che ne modificano la struttura. An-
che la norma più recente UNI EN 17456:2021, relativa 
alla delaminazione dello strato superiore, e la normativa 
giapponese JAS, basata su trattamenti di invecchiamen-
to severi, risultano limitate alla verifica dell’incollaggio 
tra strato nobile e supporto. Da questa analisi emerge 
la mancanza, nel settore delle pavimentazioni in legno, 
di una normativa tecnica specifica in grado di valutare e 
attribuire requisiti minimi di qualità a tutti gli strati del 
pavimento stratificato, privando il comparto di uno stru-
mento fondamentale per fornire indicazioni affidabili e 
prevenire efficacemente le criticità riscontrate.

LE CARATTERISTICHE DEL LEGNO TERMOTRATTATO
Il legno termicamente modificato (LTM), illustra-
to da Ottaviano Allegretti – IBE/CNR, è ottenuto 
tramite un trattamento termico controllato (CEN/TS 
15679) a 160–220 °C in condizioni di ridotta ossigeno. Il 
processo degrada emicellulose e cellulose, modificando 
le proprietà del legno: scurimento del colore, maggiore 
stabilità dimensionale e durabilità biologica. A intensità 
elevate, però, diminuiscono le proprietà meccaniche, 
rendendo il legno più rigido e fragile; la perdita di mas-
sa (5–18% del peso anidro) è indicatore del grado di 
modificazione. La gestione dell’ossigeno è critica: con-

QUALITÀ DEI MATERIALI, CONOSCENZA DELLE SPECIE LEGNOSE, CORRETTA PROGETTAZIONE 
DEI SUPPORTI, TRATTAMENTO TERMICO E SUPERFICIALE, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E 
ANALISI DEL CICLO DI VITA NON SONO PIÙ OPZIONALI, MA STRUMENTI INDISPENSABILI 

Elementi 
stratificati 
intrinsecamente 
instabili alle 
variazioni 
di umidità.

Elementi 
stratificati 
con intagli 
correttamente 
realizzati.

PARQUET STRATIFICATO E IMPIANTI RADIANTI: 
CAUSE DEI CEDIMENTI E VUOTI NORMATIVI 
L’intervento di Dalvano Salvador ha evidenziato la 
necessità di dedicare una giornata specifica alla tecno-
logia del parquet, esigenza legata al crescente numero 
di contenziosi nella realizzazione delle pavimentazioni 
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centrazioni elevate aumentano il rischio di incendio e 
peggiorano le prestazioni. I processi a ciclo aperto, come 
il sottovuoto, producono degradazioni moderate, quelli 
a ciclo chiuso maggiori perdite di massa. La qualità del 
legno di partenza è determinante: difetti come nodi o 
deviazioni della fibratura possono causare deformazioni 
e fessurazioni. Per ottimizzare il LTM è fondamen-
tale selezionare correttamente legno, trattamen-
to, lavorazioni e posa; l’umidità al cuore non deve 
scendere sotto il 4–5% e alcune specie richiedono accor-
gimenti specifici di lavorazione e incollaggio. Per esterni 
serve durabilità classe 3 (EN 350), mentre per parquet 
interno è prioritario stabilità dimensionale ed estetica, 
limitando le emissioni di composti organici volatili, tra 
cui l’acido acetico. Recenti sviluppi tecnologici hanno 
definito parametri di processo mirati, dimostrando come 
il LTM, privo di sostanze chimiche, durevole, a bassa 
manutenzione e riciclabile, rappresenti una soluzione 
sostenibile e alternativa ai legni impregnati o tropica-
li, favorendo specie meno diffuse e contribuendo alla 
decarbonizzazione. L’IBE-CNR ha sviluppato prodotti 
come il frassino termomodificato in classe 1 e il rovere 
con ASE dell’80% ed emissioni TOC inferiori a 1000 µg/
m³, partecipando al progetto europeo BIOBUILD per 
ridurre fino al 20% il fabbisogno energetico degli edifici 
con materiali biologici.

TRATTAMENTI DI FINITURA TRA SOSTENIBILITÀ, 
REGOLAMENTI E NORME 
Franco Bulian ha trattato i trattamenti di finitura 
dei pavimenti in legno evidenziando come la soste-

nibilità sia ormai un requisito strutturale e normativo, 
non solo comunicativo. I Regolamenti UE 2024/3110 e 
2024/1781 stabiliscono che la sostenibilità, intesa come 
riduzione degli impatti ambientali e durabilità, sarà im-
prescindibile anche per le pavimentazioni in legno. La 
revisione della norma armonizzata EN 14342 dovrà in-
tegrare esplicitamente i requisiti di durabilità, legati alla 
capacità del pavimento di mantenere prestazioni funzio-
nali ed estetiche nel tempo. Le norme sulle superfici sono 
strumenti fondamentali per valutare oggettivamente la 
conformità dei prodotti. Per pavimenti impiallacciati, la 
EN 14354:2017 classifica l’uso domestico e commer-
ciale in tre livelli di severità, con parametri prestazionali 
chiari e pittogrammi per facilitare la scelta. Per parquet, 
le norme EN 13696 e EN 13442 (aggiornata nel 2023) 
distinguono superfici a poro aperto/chiuso e livelli di re-
sistenza agli agenti chimici, passando da metodi di prova 
a un approccio prestazionale. La norma italiana UNI 
11622-1 classifica le vernici applicate in opera in base a 
frequentazione e durabilità, utile a produttori, posatori 
e utenti, pur rimanendo aperta la questione dell’armo-
nizzazione europea. In sintesi, il Green Deal europeo 
sta spingendo il settore a dimostrare oggettivamente le 
prestazioni e la durabilità dei pavimenti, trasformando 
una sfida in un’opportunità per valorizzare il legno come 
materiale sostenibile e durevole.

ANALISI DEL CICLO DI VITA DELLE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Giacomo Goli – Università di Firenze (DAGR) 
ha approfondito l’importanza dell’Analisi del Ciclo 
di Vita (LCA) per valutare gli impatti ambientali dei 
pavimenti in legno, metodologia consolidata nel setto-
re. La normativa ISO ed EN, recepita dall’UNI insieme 
alle Product Category Rules (PCR), fornisce un quadro 
condiviso per condurre le LCA. La UNI EN 15804:2021 
definisce le regole per le Dichiarazioni Ambientali di Pro-
dotto (EPD), con approcci a complessità crescente: “dalla 
culla al cancello” (estrazione, trasporto e produzione fino 
all’imballaggio), “dalla culla alla tomba” (inclusi uso e 
fine vita) e “dalla culla alla tomba con opzioni” (pro-
duzione e fine vita). Le categorie di impatto includono 
cambiamento climatico, riduzione ozono, acidificazio-
ne, eutrofizzazione, formazione ozono fotochimico, 
esaurimento risorse abiotiche e consumo d’acqua. Per 
il parquet, rilevanti sono il GWP fossile, relativo alle 
emissioni da combustibili fossili, e il GWP biogenico, 
relativo al carbonio immagazzinato dagli alberi. L’ana-
lisi “dalla culla al cancello” evidenzia come le emissioni 
produttive siano compensate dalla CO₂ immagazzinata: 
per 1 m² di parquet (10–22 mm), GWP fossile = 8,07 
kg CO₂ eq, GWP biogenico = -16,40 kg CO₂ eq, GWP 
totale = -8,24 kg CO₂ eq. A fine vita, il legno può con-
tinuare a generare benefici tramite riciclo o recupero 
energetico. L’LCA dimostra quindi che il legno, se gestito 
correttamente, è un materiale sostenibile, contribuendo 
significativamente alla decarbonizzazione e all’economia 
circolare nel settore costruzioni. 
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DI REDAZIONE

S
i sono svolte a Rimini, il 20 e 21 novembre 2025, 
la terza e quarta giornata di AIPPL Academy, 
l’appuntamento formativo che ha riunito soci, 
professionisti e aziende del settore del parquet 
per due intense giornate di aggiornamento tecnico 

e crescita professionale.

Il programma ha alternato contenuti altamente speciali-
stici, momenti di confronto e casi studio concreti, offren-
do ai partecipanti una visione completa che ha spaziato 
dal recupero e restauro delle pavimentazioni, 
comprese quelle storiche e artistiche, fino ai temi 

più attuali legati a strategie, innovazione, comuni-
cazione e utilizzo dell’intelligenza artificiale nel 
lavoro artigiano.
Ad aprire entrambe le giornate è stato il Presidente AIP-
PL Pietro Belloni, che ha dato il benvenuto ai parteci-
panti sottolineando il valore della formazione continua 
come strumento fondamentale per tutelare la qualità 
del lavoro, la cultura del parquet e la competitività delle 
imprese. Le sessioni formative, curate dallo staff AIPPL 
e da docenti qualificati, sono state affiancate da presen-
tazioni aziendali, momenti conviviali e dalla tradizionale 
cena sociale con la premiazione dei Soci Storici 

Due giornate di formazione 
tra tecnica, cultura del parquet 

e visione per il futuro

AIPPL / Academy

Dal recupero delle pavimentazioni storiche alle strategie di innovazione 
per gli artigiani contemporanei: a Rimini il confronto tra sapere tecnico, 
esperienza sul campo e nuove prospettive professionali



AIPPL e del vincitore de “Il parquet AIPPL 2025”, 
rafforzando lo spirito associativo e di condivisione che 
caratterizza l’Academy. Di cosa abbiamo parlato in que-
ste due giornate: scopriamolo insieme!

STORIA ED EVOLUZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PARQUET
La prima sessione formativa della giornata del 20 novem-
bre, a cura dello staff AIPPL, ha affrontato il tema “Re-
cupero o restauro? Storia ed evoluzione delle tipologie 
di parquet”, coinvolgendo parchettisti, esperti di pavi-
mentazioni in legno e operatori del settore in un incontro 
che è andato ben oltre la tradizionale lezione frontale.

Il momento formativo si è trasformato in un vero spazio 
di condivisione e confronto tra professionisti, 
in cui storia, tecnica e passione per il parquet si sono 
intrecciate in modo naturale. Attraverso un percorso 
cronologico, i relatori hanno ripercorso le origini del 
parquet, partendo dalle prime pavimentazioni in legno 
dell’antichità, passando per i grandi esempi decorativi 
delle regge rinascimentali e barocche – con un richiamo 
simbolico alla Reggia di Versailles – fino ad arrivare alle 
più moderne tipologie di posa e alle attuali tecniche di 
manutenzione.

Particolare attenzione è stata riservata al parquet 
come elemento storico da salvaguardare, ponen-
do al centro il delicato equilibrio tra recupero e restau-
ro. In questo contesto è stato presentato un decalogo 
operativo, pensato come strumento pratico per aiutare 
i professionisti a “leggere” correttamente ogni pavimen-
tazione, riconoscerne le caratteristiche e intervenire nel 
pieno rispetto della sua unicità, della sua epoca e della 
sua funzione originaria.

Il vero valore aggiunto dell’incontro è emerso dal con-
tributo attivo dei partecipanti, che hanno arricchito 
il confronto portando esperienze dirette maturate nei 
cantieri: casi reali, aneddoti tecnici, criticità affrontate 
sul campo e soluzioni operative condivise. Le doman-
de puntuali e il dialogo aperto hanno permesso di far 
emergere problematiche comuni e approcci professionali 
consolidati, rafforzando quella rete di competenze 
che rende il mestiere del parchettista un’arte viva e in 
continua evoluzione.

Formazione, dialogo e passione sono stati i fili condut-
tori di questa prima parte della giornata, confermando 
come il parquet non sia solo una pavimentazione, ma un 
patrimonio capace di raccontare storie, culture e saperi 
che meritano di essere preservati e tramandati.

DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI: 
TECNICHE STORICHE E METODOLOGIE DI RESTAURO
La seconda parte della giornata di Academy ha proposto 
un approfondimento tecnico di grande spessore, 
accompagnando i posatori in un vero e proprio viag-
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gio nel tempo, dal Medioevo fino all’età 
contemporanea. Un percorso necessario 
per comprendere le tecniche utilizzate 
in passato nella realizzazione delle pa-
vimentazioni in legno e per leggere con 
maggiore consapevolezza le metodolo-
gie oggi impiegate nel restauro dei 
pavimenti storici.

L’analisi è partita dall’origine stessa del 
termine parquet, di derivazione francese, 
la cui diffusione risale al Seicento, perio-
do in cui i pavimenti lignei conobbero il 
loro massimo sviluppo. Il termine trova 
origine nella tecnica della marqueterie 
o parqueterie, ovvero l’intarsio applica-
to ai mobili di pregio. Proprio in questo 
periodo, gli artigiani ebanisti realizza-
vano fuori opera i singoli pannelli, 
successivamente assemblati in cantiere 
per comporre il pavimento. Le geometrie 
adottate allora, come emerso dalla docu-
mentazione storica presentata, risultano 
sorprendentemente attuali ancora oggi.

Grande attenzione è stata dedicata anche 
agli aspetti costruttivi legati alla durabi-
lità del parquet nel tempo. Già all’e-
poca, infatti, gli artigiani incaricati della 
posa erano consapevoli dei rischi legati 
all’umidità e progettavano soluzioni atte a 
garantire una corretta circolazione dell’a-
ria sotto il pavimento. Le intercapedini 
sottostanti, spesso alte circa 30 centimetri, svolgevano 
una funzione analoga a quella degli odierni vespai aerati.

Il parquet storico poggiava su due o tre orditure sovrap-
poste di travetti in legno, detti magatelli, che avevano 
una duplice funzione: distanziare il pavimento dal bat-
tuto o piano di posa e garantire al contempo sostegno 
strutturale e ancoraggio. Queste informazioni trovano 
riscontro nei testi storici di riferimento, tra cui “L’art 
du Menuisier” di André Jacob Roubo (1739–1791), 
opera registrata dalla Reale Accademia delle Scienze di 
Parigi il 17 dicembre 1768, ampiamente citata e analiz-
zata durante l’incontro.

La consultazione di tali testi è stata indicata come fon-
damentale per chi opera nel restauro conserva-
tivo, poiché consente di comprendere le tecniche origi-
nali di realizzazione e di applicarle in modo corretto agli 
interventi contemporanei, nel rispetto delle normative 
tecniche attuali e dell’autenticità del manufatto storico.

La giornata di Academy non si è però limitata alle sole 
pavimentazioni storiche sottoposte a vincolo. Ampio 
spazio è stato dedicato anche al ripristino e recupe-
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ro delle pavimentazioni non vincolate, comprese 
quelle di più recente realizzazione. In questo contesto 
sono stati forniti ai posatori consigli pratici su come 
affrontare interventi solo apparentemente sem-
plici, adottando un approccio professionale e consape-
vole, utile anche a prevenire possibili incomprensioni 
con il cliente finale.

Uno degli obiettivi chiave della formazione è stato in-
fine quello di fare chiarezza sulla terminologia, 
distinguendo correttamente concetti come restauro con-
servativo e restauro, termini spesso utilizzati in modo 
improprio senza una reale conoscenza del loro significato 
tecnico e operativo. Un passaggio fondamentale per tute-
lare la professionalità del posatore e il valore del parquet, 
sia esso storico o contemporaneo.

STRATEGIE, INNOVAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
STRUMENTI PER L’ARTIGIANO DEL PRESENTE
La seconda giornata dell’AIPPL Academy, svoltasi il 21 
novembre a Rimini, è stata dedicata ai temi della strate-
gia, della comunicazione e dell’innovazione, con 
l’intervento di Damiano Ruggieri, esperto di marke-
ting e comunicazione. Un momento formativo pensato 

per affiancare alle competenze tecniche una visione più 
ampia del lavoro artigiano, sempre più chiamato a con-
frontarsi con dinamiche imprenditoriali, relazionali e 
comunicative.

Dopo un breve recap dei temi affrontati nel 2024, la 
giornata ha guidato i partecipanti in un percorso volto a 
comprendere come promuovere la propria attività 
in modo più consapevole, mettendo insieme i tasselli 
affrontati nel corso degli anni: comunicazione, vendita, 
chiarezza dell’offerta e capacità di costruire relazioni 
efficaci con il cliente.

Al centro dell’incontro, l’intelligenza artificiale come 
strumento di supporto concreto al lavoro quotidiano. 
Ruggieri ha chiarito fin da subito come l’IA non sia 
una soluzione magica, ma vada considerata come un 
apprendista molto veloce, capace di lavorare bene 
solo se guidato con istruzioni chiare. Attraverso esempi 
pratici, è stato mostrato come l’IA possa essere utilizzata 
per organizzare il lavoro, migliorare la comuni-
cazione, preparare contenuti per i social e pre-
sentarsi in modo più efficace, senza mai sostituire 
l’esperienza e il giudizio del professionista.

Un passaggio centrale della giornata ha riguardato l’im-
portanza del prompt, ovvero della qualità delle richieste 
fatte all’IA: più il contesto è definito – target, obiettivo, 
tono di voce – più il risultato diventa utile e coerente. 
Questo approccio permette di evitare uno dei rischi più 
comuni, ovvero la standardizzazione dei contenuti 
e la perdita della propria identità comunicativa.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai limiti dell’in-
telligenza artificiale, ricordando come essa non pos-
sieda esperienza sul campo, buon senso o capacità di 
valutazione critica. Per questo motivo è stata ribadita la 
responsabilità dell’artigiano nel verificare informazioni, 
dati e contenuti, soprattutto quando si parla di aspetti 
tecnici, normativi o economici.

L’incontro ha offerto inoltre una riflessione sull’uso 
etico dell’IA, sottolineando come trasparenza, corret-
tezza e coerenza con il proprio modo di lavorare restino 
valori fondamentali per chi basa la propria attività sulla 
fiducia. L’IA può velocizzare e supportare, ma non deve 
mai sostituire la relazione umana, l’ascolto e il confronto 
diretto con il cliente.

La giornata si è conclusa con un momento di domande 
e risposte, che ha permesso ai partecipanti di tradurre 
i concetti affrontati in azioni concrete e applicabili. Il 
messaggio finale è stato chiaro: l’intelligenza arti-
ficiale è uno strumento che amplifica il valore 
dell’artigiano, ma la qualità del lavoro, la visione e la 
responsabilità restano saldamente nelle mani del pro-
fessionista. 

Damiano Ruggieri, 
esperto di marketing.
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I RICONOSCIMENTI AI SOCI STORICI
Nel 2022 nasceva la figura del SOCIO STORICO AIPPL per istituzionalizzare 

l’esperienza e l’impegno dei parchettisti nel contesto associativo. 
L’obiettivo? Celebrare l’ineguagliabile patrimonio dato dalla 

testimonianza e dall’esperienza dei colleghi veterani. Quest’anno 
il titolo di socio storico è stato conferito a: 

● Giacomo Braido – Braido & Meneghin snc 
● Guerrino Cetta di Cetta Parquet
● Alessandro Scarpa di Scarpa Parquet
● Armando Sciascia di AS Tecnologia SRL
● KeeFui Yong di SPIL-BERG srl

“Per me AIPPL rappresenta un punto di riferimento 
fondamentale, fin dalla sua fondazione, per le norme di 
prodotto e le regole d’arte della posa in opera. Nel corso degli 
anni, le riunioni e i confronti promossi dall’Associazione mi 

hanno permesso di arricchirmi di 
preziose informazioni tecniche 

e suggerimenti operativi. 
Desidero ringraziare 

di cuore tutti coloro che, 
con il loro impegno 
in AIPPL, hanno 
lavorato per il bene 
della nostra categoria.”
KeeFui Yong

“AIPPL rappresenta 
la passione per il 
mio lavoro. È un 
luogo dove mi sento 
parte di qualcosa 
di più grande e 

dove ho trovato 
amici e colleghi che 

mi hanno aiutato a 
crescere e a migliorare 

professionalmente. 
È un’associazione che unisce e che mi fa sentire 
orgoglioso del mio lavoro. AIPPL è la “casa” di noi 
posatori di parquet e quando dico “casa” dico tutto.”
Alessandro Scarpa

Innanzitutto è sempre 
stato un piacere 
partecipare a 
incontri formativi 
e condividere con 
gli altri le proprie 
esperienze. Per 
ragioni di salute 
purtroppo gli ultimi 
anni non mi hanno 
permesso di essere 
molto presente, ma spero 
nel futuro di recuperare negli 
appuntamenti. L’associazione per me è anche ricordo 
di molte persone che hanno contribuito a far crescere 
il settore del parquet ( persone che oggi magari non 
sono più presenti ma che ricordo con tanto affetto) 
Confido molto nell’intelligenza delle persone e spero 
che l’insieme di tanta sapienza e conoscenza possa 
essere il collante che darà un nuovo spunto all’intera 
associazione che vedo ben compatta e strutturata.
Armando Sciascia

Il premio viene ritirato 
da Mirko Cetta
Per noi l’AIPPL 
rappresenta un punto di 
riferimento per crescere 
professionalmente, 
mantenendo alti gli 
standard di qualità 
e competenza che 
contraddistinguono il nostro 
lavoro. Farne parte significa 
condividere valori e obiettivi comuni, sentirsi parte di una 
comunità che tutela e valorizza la professione del posatore 
di pavimenti in legno. È un legame tra tradizione e futuro: 
un costante stimolo a crescere, innovare e migliorare nel 
segno della qualità e della passione per il legno. 
Siamo orgogliosi di far parte da tanti anni dell’AIPPL, 
l’associazione che riunisce i professionisti del pavimento 
in legno in Italia. Questo lungo percorso, fatto di crescita, 
confronto e passione per il nostro mestiere, ci ha portato oggi 
a essere riconosciuti come Soci Storici: un riconoscimento 
che rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e 
stimolo a continuare nel segno della qualità e dell’eccellenza.
Guerrino Cetta

l nostri soci 
storici hanno 

risposto alla domanda 

“COSA 
RAPPRESENTA 

PER TE AIPPL?”: 
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LE ORIGINI DEL PAVIMENTO IN LEGNO
L’utilizzo del legno come materiale da costruzione risale 
a tempi antichissimi. Già nel Neolitico, come testimo-
niano le palafitte, il legno era ampiamente impiegato 
per la realizzazione delle strutture abitative. In seguito, 
civiltà come quella egizia e romana sfruttarono il legno 
per la sua praticità e disponibilità, soprattutto in contesti 
residenziali.

Nel V secolo, nelle regioni del Nord Europa, le 
abitazioni in legno divennero predominanti gra-
zie alle risorse forestali locali. Il pavimento ligneo 
si affermò così come soluzione funzionale, capace di 
garantire isolamento e resistenza nel tempo.

I pavimenti in legno rappresentano uno 
degli elementi più significativi dell’architettura 
storica, non solo per la loro funzione pratica, 
ma anche per il valore culturale, artistico 
e simbolico che hanno assunto nel corso 
dei secoli. Comprendere la loro evoluzione 
significa leggere la storia dell’abitare, 
delle tecniche costruttive e del gusto 
estetico delle diverse epoche.

A LEZIONE DI STORIA (DEL PARQUET)
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DAL RINASCIMENTO AI PAVIMENTI DECORATIVI
È a partire dal Rinascimento che il pavimento in legno 
assume un ruolo più complesso e raffinato. In questo 
periodo si diffondono in Europa tecniche di posa sempre 
più elaborate, che trasformano il pavimento da sempli-
ce elemento costruttivo a vero e proprio componente 
decorativo.

Dal tavolato semplice e robusto si 
passa gradualmente a parquet 
decorativi e ad intarsio, 
caratterizzati da motivi 
geometrici complessi e 
da un’elevata maestria 
artigianale. Schemi 
come le quadrotte, 
le spine, il Punto 
d’Ungheria, le pose 
“all’ungherese” o “a 
Chantilly” diventano 
simboli di prestigio e 
status sociale, soprat-
tutto nelle dimore no-
biliari.

Un esempio emblematico è 
il parquet Versailles, composto 
da pannelli decorativi assemblati con 
grande precisione, che testimonia il livello tec-
nico e artistico raggiunto nella lavorazione del legno tra 
il XVII e il XVIII secolo.

TECNICHE DI POSA TRADIZIONALI
Le tecniche di posa dei pavimenti storici prevedevano 
sistemi oggi considerati altamente specialistici. Tra que-
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L’UTILIZZO DEL LEGNO COME MATERIALE DA COSTRUZIONE RISALE A TEMPI 
ANTICHISSIMI. GIÀ NEL NEOLITICO, COME TESTIMONIANO LE PALAFITTE, IL LEGNO 
ERA AMPIAMENTE IMPIEGATO PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE ABITATIVE

sti, l’inchiodatura su travetti 
e l’uso di colle naturali, come 
la colla animale (o colla for-
te), largamente diffusa prima 
dell’avvento dei collanti mo-
derni. In alcuni casi veniva 
impiegato anche il bitume 
come materiale adesivo.

Queste tecniche, sebbe-
ne efficaci, richiedevano 
grande esperienza e cono-
scenza del comportamento del legno, materiale 
vivo e soggetto a movimenti, variazioni igrome-
triche e degrado biologico.

EVOLUZIONE MODERNA: DAL PARQUET TRADIZIONALE A 
QUELLO STRATIFICATO
Con l’evoluzione industriale e tecnologica, il parquet ha 
subito una progressiva trasformazione. Accanto al par-
quet incollato tradizionale si sono sviluppate soluzioni 
più moderne come il lamparquet e il parquet prefinito 
multistrato, pensati per garantire maggiore stabilità, 
rapidità di posa e adattabilità a diversi contesti abitativi.

Il parquet stratificato, in particolare, rappresenta una 
risposta moderna alle problematiche del legno massello, 
mantenendo l’estetica del materiale naturale ma miglio-
randone le prestazioni tecniche.

CONSERVAZIONE, RESTAURO E TUTELA NORMATIVA
I pavimenti storici in legno sono oggi considerati a tutti 
gli effetti elementi architettonici di valore, spesso sog-
getti a vincoli di tutela. La corretta conservazione e il 
restauro rappresentano quindi un tema centrale.

Gli interventi di restauro devono confrontarsi 
con problematiche complesse come l’umidità, 
il degrado biotico, l’usura del tempo e il rispet-
to delle normative vigenti. La scelta tra recupero e 
restauro richiede un’attenta valutazione del contesto, 
dei materiali originali e delle tecniche costruttive, con 
l’obiettivo di preservare l’autenticità del manufatto.

La storia del parquet è il risultato di un lungo percorso 
che unisce tecnica, arte e cultura. Dai primi pavimenti in 
legno delle abitazioni primitive fino ai complessi parquet 
decorativi e alle soluzioni stratificate contemporanee, il 
pavimento ligneo continua a essere un elemento centrale 
dell’architettura. Conoscerne l’evoluzione è fondamenta-
le non solo per apprezzarne il valore estetico, ma anche 
per intervenire in modo consapevole nella sua conser-
vazione e nel suo restauro. 

APPROFONDIMENTI
Lo studio dei pavimenti storici in legno apre numerosi 
ambiti di approfondimento, sia dal punto di vista tecni-
co sia culturale. Un primo tema riguarda l’analisi delle 
essenze lignee utilizzate nelle diverse epoche e aree ge-
ografiche, utile per comprendere le scelte costruttive, le 
disponibilità locali e le strategie di approvvigionamento 
del passato. Approfondire questi aspetti consente anche 
di individuare materiali compatibili per interventi di re-
stauro consapevoli.
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Un ulteriore ambito di studio è rappresentato 
dall’evoluzione delle tecniche di posa e dei si-
stemi di fissaggio, mettendo a confronto le so-
luzioni tradizionali con quelle contemporanee. 
Questo confronto permette di valutare l’efficacia delle 
tecniche storiche e di riflettere su come integrare mate-
riali e metodologie moderne nel rispetto dell’autenticità 
del manufatto.

Di particolare interesse è anche il rapporto tra normative 
di tutela e interventi sul costruito storico. Approfondire 
le linee guida e i vincoli normativi aiuta a comprendere 

il ruolo del parquet come bene culturale e a sviluppare 
interventi che bilancino esigenze conservative, funzio-
nali ed estetiche.

Infine, uno sguardo al futuro può essere rivolto all’inno-
vazione nel settore del legno, con l’impiego di tecnologie 
digitali per la documentazione, il rilievo e la progetta-
zione degli interventi di restauro, oltre allo sviluppo di 
materiali più sostenibili e compatibili con i pavimenti 
storici. Questi temi rappresentano un campo di ricerca 
in continua evoluzione, fondamentale per garantire la 
conservazione del patrimonio ligneo nel tempo. 
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L’
intervento nasce dalla volontà di trasformare 
un sottofondo cementizio, già esistente, in un 
pavimento dal carattere distintivo e raffinato.
La scelta è ricaduta su una posa a rombi, una 
soluzione elegante e di grande impatto visivo. 

La lavorazione ha richiesto attenzione e precisione, in 
particolare per il posizionamento del materassino, la 
stesura della colla bi-componenti e i tagli perimetrali ad 
arco, che hanno dato armonia e continuità al disegno.
L’intervento ha permesso di valorizzare l’ambiente con 
un parquet in legno nobile, capace di coniugare solidità 
e piacevolezza tattile. La geometria a rombi, la qualità 
dei materiali e la cura nella posa trasformano così una 
semplice pavimentazione in un dettaglio di design che 
cattura lo sguardo.

MATERIALI DIVERSI PER FORMARE UNA GEOMETRIA INUSUALE  
Rovere, noce europeo, frassino: le tre specie legnose 
utilizzate in questa composizione mul-
tistrato con cartella di legno nobile 
da mm 6 di spessore e pacchet-
to totale da mm 18. Anche la 
fase di posa ha richiesto un 
approccio differente rispet-
to alla posa tradizionale, 
ma come si può vedere, il 
risultato finale, oltre alla 
tridimensionalità ottenuta, 
trasmette gradevolezza ed 
eleganza. 
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CANTIERE / Indoor

I MATERIALI
• Parquet a 3 strati, 

disegno a rombo, con 6 mm 
di legno nobile maschiato

• Materassino spessore 2 mm
• Colla bi-component

Un risultato eccezionale
Nel 2024, in una residenza privata di Milano, 
prende forma un progetto Borromeo Parquet 
che unisce estetica e tecnica in un gioco 
di geometrie

UN PROGETTO DA MEDAGLIA D’ORO
Con questo lavoro di posa, la ditta Borromeo Parquet è salita sul 
gradino più alto del podio nell’ambito dell’iniziativa Il Parquet 
AIPPL 2025, promossa tramite i canali social dell’Associazione. La 
competizione - lo ricordiamo - è stata lanciata dall’Associazione nel 
2022 e ha avuto come protagonisti i più bei cantieri realizzati, negli 
ultimi anni, dai parchettisti associati. 

DI DAVIDE BORROMEO



RINGRAZIO IL COMMITTENTE PER AVERMI PERMESSO DI ESPRIMERE 
LE MIE CONOSCENZE; I MIEI FORNITORI DI MATERIALI, PERCHÉ 
MI SEGUONO E MI SOPPORTANO E MI SUPPORTANO IN QUESTE 
IMPRESE INIZIALMENTE CONSIDERATE IMPOSSIBILI MA 
SOPRATTUTTO, COME SEMPRE, DESIDERO RINGRAZIARE IL MIO 
BABBO, CHE MI HA TRASMESSO TUTTE LE SUE CAPACITÀ 
E ABILITÀ, INSEGNANDOMI IL SAPERE E SAPER 
FARE DI QUESTO FANTASTICO LAVORO

DAVIDE BORROMEO DI BORROMEO PARQUET







DI ELENA CONTI 

O
gni specie legnosa è caratterizzata da un de-
terminato grado di resistenza all’attacco degli 
agenti biologici di degrado, principalmente 
funghi e insetti. Questa caratteristica si chiama 
durabilità naturale della specie. Mediante de-

terminati processi è possibile incrementare la durabili-
tà di una specie per renderla più resistente al degrado 
biologico. Un metodo di laboratorio consente di testare 
i materiali a base legnosa sottoposti a trattamenti protet-
tivi e di assegnare loro una classe di durabilità in modo 
da consentire il confronto con il materiale di partenza 
e con altre specie legnose di durabilità nota. È questo il 
caso del legno termotrattato.

Il legno proviene da fonti rinnovabili, e come tale rispon-
de alla crescente esigenza di garantire la sostenibilità 
ambientale nell’approvvigionamento delle materie pri-
me. Essendo un materiale organico, tuttavia, è soggetto 
al degradamento causato da organismi lignivori quali 
funghi, insetti, batteri e organismi marini. Nel corso 
dei secoli sono state adottate diverse strategie per in-
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crementare la resistenza del legno al degrado biologico 
e la sua durata in servizio, per lo più basate sull’uso di 
sostanze chimiche ad azione biocida. Per soddisfare 
le esigenze di un mercato sempre più orientato 
verso soluzioni alternative ai trattamenti del le-
gno con sostanze chimiche, negli ultimi decenni 
sono stati sviluppati trattamenti protettivi in-
novativi che, sfruttando la modificazione chi-
mica irreversibile del legno, lo rendono meno 
suscettibile all’attacco degli organismi lignivori. 
Tra questi, i trattamenti termici rappresentano ad oggi 
le tecnologie di modificazione del legno più avanzate 
dal punto di vista commerciale, presenti sul mercato 
con diversi prodotti, collettivamente denominati TMT 
(Thermally Modified Timber). Tanto per citare i primi 
realizzati su scala industriale, ricordiamo il ThermoWo-
od finlandese, il Plato Wood olandese, l’OHT tedesco, 
il Bois Perdure e il NOW francesi, ma altri prodotti nati 
dalla ricerca più recente sono ora disponibili, tra cui il 
VacWood, al cui sviluppo ha contribuito l’istituto del 
CNR IVALSA (ora IBE).

Durabilità naturale e indotta: 
il legno termicamente modificato

APPROFONDIMENTO / Specie legnose  

Il trattamento termico trasforma 
in profondità il legno, rendendolo 
meno vulnerabile agli organismi che 
ne provocano il deterioramento. 
Le verifiche sperimentali eseguite 
secondo la norma EN 113-2 
consentono di misurare 
le prestazioni ottenute e 
di confrontare quelle originarie 
con quelle migliorate dal 
processo. Un’analisi che 
mette in luce vantaggi 
e criticità del legno termotrattato 
negli impieghi non strutturali.
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Il trattamento termico, condotto a temperature che van-
no dai 150°C ai 260°C in assenza di ossigeno, provoca 
delle trasformazioni chimiche nel legno attraverso un 
degrado controllato dei polimeri che compongono la 
parete delle cellule legnose. In effetti, il legno che 
ha subito un processo termico è un materiale 
nuovo, con caratteristiche diverse dal legno di 
partenza: colore, densità, igroscopicità, stabilità 
dimensionale, resistenza meccanica e durabilità 
biologica risultano alterate. In figura 1 sono sche-
matizzate le principali trasformazioni a carico dei vari 
componenti del legno.

Diversi parametri di processo concorrono al prodotto 
finale, ma la temperatura di trattamento è il parametro 
più rilevante per quanto riguarda l’incremento della 
durabilità biologica, cioè della resistenza al degrado 
biologico. In pratica, occorre trattare il legno a tempe-
rature superiori ai 200°C per ottenere un significativo 
incremento della durabilità biologica. Solo al di sopra di 
questa temperatura la trasformazione chimica del legno 
è tale da renderlo “indigesto” ai funghi lignivori. 

DURABILITÀ: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 
MEDIANTE TEST DI LABORATORIO
Intuitivamente si associa il termine durabilità alla du-
rata in servizio di un manufatto in legno. Ed in effetti, 
a parità di condizioni d’uso e di rischio di attacco bio-
logico, un legno più durabile durerà di più. Tuttavia, 
la durabilità non è il solo fattore determinante, 
in quanto la manutenzione, l’esposizione agli 
agenti atmosferici e gli accorgimenti progettuali 
volti a prevenire l’ingresso di acqua e la forma-
zione di condensa, concorrono alle prestazioni 
del legno in opera.

La classificazione dei legni in base alla durabilità serve a 
dare una misura della suscettibilità delle diverse specie 
legnose all’attacco di organismi lignivori (funghi, insetti, 
batteri, organismi marini) nelle condizioni in cui ciò può 
avvenire. Per quanto riguarda i funghi, la condizione in-
dispensabile è che il legno abbia un sufficiente contenuto 
di umidità, cioè maggiore del 20%.

Il metodo di laboratorio impiegato per determinare la 
classe di durabilità dei prodotti a base di legno rispetto 
ai funghi è descritto nella norma EN 113-2:2020 Dura-
bility of wood and wood-based products - Test method 
against wood destroying basidiomycetes - Part 2: As-
sessment of inherent or enhanced durability. Come 
suggerisce il titolo, il metodo è indicato per 
determinare la durabilità naturale delle specie 
legnose ma anche quella indotta da trattamenti 
protettivi, consentendo da un lato di valutare se 
e di quanto un trattamento protettivo migliori la 
durabilità di una specie legnosa, e dall’altro di 
classificare un prodotto ottenuto attraverso un 
processo e confrontarlo con un prodotto natura-
le. Per esempio, il legno di frassino  (Fraxinus excelsior) 
è classificato come “poco durabile” (classe di durabilità 
4, riferimento EN 350:2016) ma dopo trattamento ad 
alta temperatura può raggiungere la classe di durabilità 
1, “molto durabile” pari a quella di un legno tropicale 
resistente come il doussiè (Afzelia spp.). Va sottolineato 
che l’aumentata durabilità biologica ottenuta attraverso 
il trattamento termico si accompagna all’alterazione di 
altre proprietà del legno, in particolare a una diminuzio-
ne della resistenza meccanica; pertanto, è indispensabile 
considerare ogni altro aspetto per decidere a che uso 
destinare il legno. In generale il legno termotrattato non 
è adatto all’uso strutturale mentre si presta agli usi in cui 

APPROFONDIMENTO / Specie legnose  

Figura 1 – 
Modificazioni 
chimiche dei 
componenti del 
legno dovute 
al trattamento 
termico.

IN QUESTO ARTICOLO SI È TRATTATO SOLO DEL LEGNO TERMOTRATTATO, MA IL METODO DI PROVA 
EN 113-2:2020, PER IL QUALE CATAS È L’UNICO LABORATORIO ACCREDITATO IN ITALIA, SI PRESTA 
ANCHE ALLA VALUTAZIONE DELLA DURABILITÀ BIOLOGICA DI SPECIE LEGNOSE NATURALI O SOTTOPOSTE 
A QUALUNQUE ALTRO TRATTAMENTO, CHIMICO E NON,  CHE NE ALTERI LE PROPRIETÀ NATURALI
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è richiesta una buona stabilità dimensionale e durabilità, 
come pavimentazioni, rivestimenti, serramenti etc.

La prova di laboratorio consiste nell’esporre 
provini ottenuti da legno segato termotrattato 
all’azione di funghi coltivati in laboratorio, in 
condizioni di umidità e temperatura favorevoli 
al loro sviluppo. L’esposizione ai funghi dura 4 mesi, 
alla fine dei quali si misura la perdita di massa dei pro-
vini di legno dovuta al biodegradamento. La norma EN 
350:2016 Durability of wood and wood-based pro-
ducts - Testing and classification of the durability to 
biological agents of wood and wood-based materials 
definisce 5 classi di resistenza al degrado fungino (DC, 
durability class) in base alla perdita di massa dei provini 
(Tabella 1). 

Nella Tabella 2 sono riassunti i risultati di prove di du-
rabilità eseguite al CATAS nel corso degli anni su diversi 
legni termotrattati. Si tratta perlopiù di specie legnose 
di climi temperati, reperibili nelle foreste europee e nor-
damericane, che dopo il trattamento termico possono 
acquisire una durabilità paragonabile a quella di specie 
tropicali, il cui commercio è spesso soggetto a restrizioni 
a causa della minaccia di estinzione di alcune delle spe-
cie naturalmente più durabili. Nella colonna intitolata 
DC (natural), è indicata per ogni specie legnosa la clas-
se di durabilità naturale ricavata dall’Allegato B della 
norma EN 350:2016, dove sono classificate la maggior 
parte delle specie legnose di importanza commerciale. 
Nella colonna intitolata DC (enhanced) sono presentati 
i risultati delle prove di durabilità condotte su diverse 

specie legnose sottoposte a trattamento termico a diver-
se temperature. Trattandosi di prove eseguite nel corso 
degli anni per diversi clienti, i materiali sottoposti a pro-
va derivano da diversi processi; qui teniamo conto solo 
della temperatura di trattamento come parametro più 
significativo per l’incremento della durabilità. 
 
Come si vede, il trattamento termico migliora la durabi-
lità biologica del legno, ma è importante verificare l’ef-
ficacia del processo mediante il test di laboratorio per 
poter ottimizzare i parametri di processo. In particolare, 
la temperatura di trattamento influisce drasticamente 
sul grado di durabilità indotto. 

Timber species Scientific name DC (natural) DC (enhanced) Treatment 
temperature (°C)

Durabilità naturale Durabilità indotta
Scots pine/pino Pinus sylvestris 3-4 2 215
Austrian pine/pino laricio Pinus nigra 4v 3 190
Austrian pine/pino laricio 1 215
Radiata pine/pino radiata Pinus radiata 4-5 3 215
Radiata pine/pino radiata 2 220
Norway spruce/abete rosso Picea abies 4-5 3 190
Norway spruce/abete rosso 2 215
Ash/frassino Fraxinus excelsior 4 4 190
Ash/frassino 1 210
Ash/frassino 1 215-220
American ash Fraxinus americana n.a. 1 210
American red oak/rovere rosso Quercus rubra 3-4 1 210
American red oak/rovere rosso 1 215-220
European oak/rovere Quercus robur 2-4 1 203
Maple/acero Acer pseudoplatanus 5 1 210
Maple/acero 4 190
Beech/faggio Fagus sylvatica 4-5 1 210
Tulipwood/tulipifera Liriodendron tulipifera 4 1 210

Durability class Description Percentage mass loss (ML)
DC1 Very durable ML ≤ 5
DC2 Durable 5 < ML ≤ 10
DC3 Moderately durable 10 < ML ≤ 15
DC4 Slightly durable 15 < ML ≤ 30
DC5 Not durable ML > 30

Tabella 1. 
Classi di durabilità 
secondo EN 
350:2016.

Tabella 2. 
Durabilità indotta 
da trattamento 
termico: risultati 
di prove 
di laboratorio.



DI ING. CLARA PERETTI

L’
evoluzione recente del contesto normativo e legi-
slativo in ambito edilizio evidenzia una progres-
siva integrazione tra efficienza energetica, 
qualità ambientale interna e sostenibilità 
lungo l’intero ciclo di vita degli edifici.  In questo 

quadro si collocano tre riferimenti centrali:

●	CAM Edilizia 2025: i nuovi Criteri Ambientali Mi-
nimi per l’edilizia aggiornano e rafforzano i requisiti 
per gli appalti pubblici, spostando l’attenzione dalla 
sola fase di esercizio alla valutazione dell’intero ciclo di 
vita (LCA), alla riduzione delle emissioni incorporate 
nei materiali, al contenuto di riciclato, alla durabilità 
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e manutenibilità delle opere, nonché alla qualità degli 
ambienti interni.

●	Appendice nazionale della norma UNI EN 
16798-1: l’appendice nazionale alla norma europea 
sulla prestazione energetica degli edifici in relazione 
alla qualità dell’aria interna, al comfort termico, all’il-
luminazione e all’acustica, consente di adattare al con-
testo italiano i criteri di progettazione degli impianti di 
ventilazione e climatizzazione. Vengono definiti livelli 
prestazionali e parametri di riferimento per garantire 
benessere e salubrità degli ambienti, in coerenza con 
i target energetici nazionali ed europei.

●	Decreto Requisiti Minimi: il decreto stabilisce le 

L’evoluzione del contesto 
normativo e legislativo che 
coinvolge le pavimentazioni 

in legno: tutte le novità

AMBIENTI INTERNI / Benessere

Il legno emerge come materiale coerente con i nuovi obiettivi 
ambientali e di comfort, in un contesto che richiede maggiore 

consapevolezza tecnica e progettuale lungo l’intero processo edilizio
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prestazioni energetiche minime per gli edifici nuovi 
e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, fis-
sando limiti e metodi di calcolo per involucro e im-
pianti. Costituisce il pilastro della normativa nazio-
nale sull’efficienza energetica, in linea con le direttive 
europee (EPBD), e rappresenta il quadro cogente cui 
devono allinearsi progettazione, certificazione e ri-
qualificazione.

L’interazione tra questi strumenti – CAM, norme tecni-
che e decreti prestazionali – spinge il settore verso edi-
fici non solo più efficienti dal punto di vista energetico, 
ma anche più sostenibili, salubri e orientati alla qualità 
complessiva dell’ambiente costruito.

CAM EDILIZIA 2025
In data 3 dicembre 2025 è stato pubblicato in G.U. il 
DM 24.11.2025 di adozione dei criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamen-
to di lavori per interventi edilizi. I nuovi CAM edilizia, 
edizione 2025, aggiornano e sostituiscono l’edizione 
precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 
5 agosto 2024 a far data dall’entrata in vigore fissata in 
due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 
2 febbraio 2026.

Nel CAM Edilizia 2025, le pavimentazioni in legno e a 
base di legno sono esplicitamente incluse tra i materiali 
ù per pavimenti e rivestimenti interni/esterni, con re-
quisiti specifici per garantire sostenibilità.

Il Decreto evidenzia che l’uso di materiali da costru-
zione naturali prodotti e acquistati in modo soste-
nibile, come legno, bambù, paglia, sughero o pietra, 
dovrebbe essere incrementato. Le nuove tecnologie di 
produzione dovrebbero contribuire a ridurre l’impronta 
di carbonio dell’acciaio o del cemento, a riciclare i tessuti 
altrimenti sprecati e ad accelerare la transizione verde 
delle industrie ad alta intensità energetica.

La tabella con le concentrazioni limite emesse dai ma-
teriali, incluse le pavimentazioni, è stata aggiornata 
come rappresentato di seguito: il nuovo capitolo “2.4.1 
Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)” 
dell’edizione 2025 riporta limiti a 28 giorni più bassi 
per alcuni inquinanti rispetto alla versione precedente.

APPENDICE NAZIONALE DELLA NORMA UNI EN 16798-1
Il 13 novembre 2025 l’UNI ha pubblicato l’Appendice na-
zionale della UNI EN 16798-1:2019. Dal 2019 i progetti-
sti hanno familiarizzato con l’Appendice europeo. Quello 
italiano riporta una struttura diversamente articolata.

CAM Edilizia 2022
Limite di emissione (μg/m3) a 28 giorni

Benzene
Tricloroetilene (trielina)
di-2-etilesilftalato (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)

1 (per ogni sostanza)

COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

CAM Edilizia 2025
Limite di emissione 

in microgrammi (μg/m3) a 28 giorni
Benzene 1
Tricloroetilene (trielina) 1
di-2-etilesilftalato (DEHP) 1
Dibutilftalato (DBP) 1
COV totali 1000
Formaldeide <60
Acetaldeide <200
Toluene <300
Tetracloroetilene <250
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1000
1,4-diclorobenzene <60
Etilbenzene <750
2-Butossietanolo <1000
Stirene <250

L’INTERAZIONE TRA QUESTI STRUMENTI – CAM, NORME TECNICHE E DECRETI 
PRESTAZIONALI – SPINGE IL SETTORE VERSO EDIFICI NON SOLO PIÙ EFFICIENTI 
DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, MA ANCHE PIÙ SOSTENIBILI, SALUBRI 
E ORIENTATI ALLA QUALITÀ COMPLESSIVA DELL’AMBIENTE COSTRUITO

La norma definisce quattro categorie di qualità 
dell’ambiente interno (IEQ - Indoor Environmental 
Quality), da I a IV, per classificare le prestazioni degli 
edifici in base a parametri come comfort termico, qualità 
dell’aria interna, illuminazione e acustica:

●	Categoria I: Livello alto di aspettativa, per edifici di 
alta qualità (es. uffici o ambienti sensibili), con requi-
siti più stringenti per massimo benessere.
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●	Categoria II: Livello medio-alto, standard per nuo-
vi edifici e ristrutturazioni significative, bilanciando 
comfort e consumi energetici

●	Categoria III: Livello medio, adeguato per edifici esi-
stenti o retrofit minori, tollerando deviazioni moderate

●	Categoria IV Livello basso, al di sotto degli standard 
minimi, con valori oltre i limiti accettabili (spesso non 
raccomandato o giustificabile). 

Queste categorie, adattate attraverso l’appendice nazio-
nale, guidano la progettazione per ottimizzare salute, 
produttività e efficienza energetica. Progettare un am-

biente in Categoria II può significare mantenere l’am-
biente prevalentemente in quella categoria, permettendo 
però (per alcuni periodi dell’anno) di entrare in categorie 
più elevate per contenere i consumi energetici.

Per quanto riguarda la qualità degli ambienti interni e 
in particolare il tema dell’umidità nell’appendice na-
zionale sono stati aggiornati i valori per umidificazione 
e deumidificazione degli ambienti, come rappresentato 
nei grafici. 

L’importantissimo incremento dei valori per l’umidi-




